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PRZEKROJ B-B

0B. 2 - WIATA

NA SITOPIASKOWNIK 7 MAGAZYNEM WAPNA -

Wiata stalowa lub drewniana, systemowa (do zakupu w calosci)

z dachem dwuspadowym, kryta blachq trapezowq T35,

1:50 rozstaw osiowy sfupow 3.75x(2.6x2.7x2.6)m, wys. min. 3.5m.

+ 4,90 Mocowanie wiaty do plyty na kotwy wklejane.
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SICZEGOL "A” - OSADZENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO

| "pn odwodnienie liniowe |

, beton podktadowy

do montazu koryta
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stryropian gr. 10mm , N
/ \

elastyczny material uszczelniajgey

profil wypelniajacy (o srednicy o
1/3 wiekszy od rozwarlosci szczeliny)
np. Sznur PE

srodek gruntujacy brzegi

~ Blacha trapezowa T35
- Wiata systemowa

Pd2

- Wyprawa wierzchnia wg opisu technicznego
- Plyta zelbetowa, gr. 30cm.

— 2 x folia budowlana, gr. 0,3 mm

— Beton €12/15, gr. 10cm

- Podbudowa 7 piasku,
— Grunt rodzimy nosny

PRZEKROJ B-B, C-C
SKALA 1:50

PRZEKROJ C-C
1:50

Barierka ochranna

BP1

Sciany oporowe
prefabrykowane L2457, szt.5
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— Sciana oporowa pref. 1245

- Beton C12/15, gr. 10cm

- Podbudowa z piasku, gr. 30cm
— Grunt rodzimy nosny

10,00=181,50 m n.p.m
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