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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Kielce, 07.2024r.

Nazwa inwestycji:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W
UKLADZIE GRAWITACYJNO-TLOCZNYM WRAZ Z PRZYtACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH NISKA
JABLONICA, NINKOW | RZUCOW GM. BORKOWICE

Lokalizacja inwestycji:

Adres inwestycji: Niska Jabtonica, Sulistrowice

Jednostka ewidencyjna: 142301_2 Borkowice, Obreb ewid. 0004 Jabtonica Niska,
dz. nrewid.: 8, 2,4

Jednostka ewidencyjna: 143001_2 Chlewiska, Obreb ewid. 0020 Sulistrowice,

dz. nr ewid.: 443/1

Zakres opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r., poz. 1333, 2127, 2320, 22021 r. poz. 11, 234, 282,784,2351, z 2022 r. poz. 88),
Art. 34 ust. 3d pkt 3; (stan prawny na 20.01.2022 r.)

oswiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko projektanta:

Wtodzimierz Cicho n
Numer uprawnien projektanta:

200/82

Czionek:

SW-0011
Podpis:

Imie i nazwisko sprawdzajgcego:
Danuta Jaroszy nska-Ziach

Numer uprawnien projektanta:

KL-127/89

Cztonek:

SW-0030
Podpis:
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WOJEWODZKT '
um;n - 3 grudnia 1982r,

Nr ewidenec.200/82
STWIERDZENIE FRZYOOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie,

Na podstawie § 13 ust.? pkt1,54 ust.1,§ &4 ust.2, § 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji techni-
cznych w budownlctwie /DzilU.Nr.8 poz.46/ stwierdza sig,2e

OBYWATEL CICHON WLODZIMIERZ

magister intynier architekt
urodzony dnia 24 lipca 1954r, w Jedrze jowle
rosiada przygotowanie zawodowe, upowa2niajace do wykonywania
samodzielnej funkeii projektanta w specjalnosel architektoniczne].

OBYWATEL CTCHO® WLODZIFIZRZ jest upowaZniony do :

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzas
&/ architektonicznych wszelkich obiektéw budewlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
086b fizyeznych, z wylgezeniem konstrukeji fundamentdw '

glgbokich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczal-
nych,

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
1 kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowanis wytwarzenia
konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych z wylgczeniem konstrukeji
fundamentdw ge¢bokich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,=

Dtrz S

Ob. Wiodzimierz Cichon
ul .Brzozowa 6

282200 _Jedrzejdw__
-
]
Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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G

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Ewin:tokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Wiodzimierz Krzysztof Cichon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/82,

jest wpisany na liste czhonkow éwietnknr,rskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SW-0011,

Cztonek czynny od; 25-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2024 r. Kielce.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SW-0011-68AB-8D76-93BF-C8ED

Darve zawarte w niniejszym zadwiadczeniv moing sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Tzby Architekbow: weww izbaarchitektow, pl
lutr kontaktujac sie bezposrednio 2 whasciwg Okregowa Tzby Architektow RP.

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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URE!‘,D W :
24D O:IIE:'F?S}DZKE Eielee, 1367 - 05 "/Fq
|__\_-':' I i _'-*.'u'.‘LIW'“""' |
Urbdniotoki g ."lr'.,',lu'i‘u-'- i

Al 1X vy P
Nt ewiden. 'IFFE-J'E i‘f?E—H
BIWIZHDLENLE FHEZYCUTOWANIA ZAWODOWEGD
de peimienia smamedxielnycn fuazcji tschniczeych w budewnlctwle.
-

Ny podatawle § 13 umt, 1 pit 1,5 4 out, 14 2, § 7, rezporzadzenia Miniatra
Gospsdarki Teremewej i Donrony Sredowluka = dnla 20 lutego 1375 r. w apradgis
aamodzielayen funkeji tecaniczayeh w budownictwie /e U, br 2, poz. 46/ stwier-
d2a gle, I8

UHIWATELKA JAROSZYRSKA- ZIACH DANUTA

MAGI STER INSYNIER ARCEITER™
ursdzena deda 20 listopada 19596 r. we WrocZawiu
pusiada preygotowanie zawedowe upowainiajges do wykonywania sauodzislne]
funke ji prejektanta w specjalmodci architektoniczne)

CHYWATELKA JAROBZYNGEA - ZIACH DANUTA jest upowatniona dog

1/operzgdzania projektéw w zakresie rozwigzati
afurchitektoniuznynh wazalkioh ekisktdw budewlanyech,
b/kount rukovino-budowlanych abiektdw budowlanycih w budewnictwie osdb fisycz-

nych, % wylgcseniew kongtrukeji fundamentdw gigbokich i trudniejazych
konat=uiceji statyezale niewyzmaczalnych,

2/w budownictwie oadb fizyceayoh - do kierowania,madzerowania { kemtrelswania
budswy,kierowania 1 keatrslowania wytwarzamia xenstrukeyinych elemsntdw
budowlanych orar ccemiamiaz | badania stasu techniczoago obieltéw budewlanych
- % wytaczeuiem kensirukejl fundumentdw glebokich L Erudniejazych konairuk-

¢ji statycznie nlewyznaczalanych.

Otrzyuuje:
Ob, Dmnuta Jareszyrska = Ziach . N
ul. H. Sawickie] 2a/23 7B A
25-900 Kie lce VL | gy =
HIgE inr sy 1:_‘_ "L“FB he _?j
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Py A
()
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LZBA ARCUHITEK {OW

Swictakrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Swigtokrzyska Okregowa Rada 1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Danuta Grazyna Jaroszynska-Ziach
posiatajaca kwalifikacje zawodowe do pelnlenia samadzielnych funke)i techricznych w budownictwie
w specialnoscl archilektonicane| | w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-127 /89,

Jest wpisana na liste cetonkow Swieloki eyskie] Okregowe] lzby Architeklow RP
pod numerem: SW-0030.

Catanek ceynny od: 25-02-2002 r.

Dala | miejsce wygensrowania aswiadcsenia: 31-01-2024 r. Kielee.
Zaswiladczenie |est wazne do dnia; 30-06-2025 r,

Podpisano elekironicenie w syslemie informatycenym by Architekiow RP prees:
Alicja Bojarowice, Sekretarz Okregowe] Rady by Architeklow RP.

Nr werylikacyjny caswiadczenias

SW-0030-67EA-1CA7-D4AF7-BBC3

Dhiaper 2dwerrbe wonamie ey ire Sanwiadescniv e sprayidad poda g 0y wWeryhikalyny
Fatwiaderaig W pabBlesny i serwisie internetaseyin by Architekd owe: s, 2 baarchit ek, pil
lulr kartakiujge s bedposiednio @ edasonvag Ohregows Lebia) Archilektaw K

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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CZESC GRAFICZNA

OB. 2 — WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z MAGAZYNEM WAPNA

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1. 2-A-1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50

2. 2-A-2. PRZEKROJ A-A 1:50

3. 2-A-3. PRZEKROJ B-B, C-C 1:50

4, 2-A-4. RZUT DACHU 1:50

5. 2-A-5. RZUT WIEZBY DACHOWE)J 1:50

6. 2-A-6. ELEWACIE 1:100

7. 2-A-T. ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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|. CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny — branzy architektonicznej, p.n: ,Budowa
oczyszczalni $ciekow w msc. Niska Jabtonica”. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr
ewid. 8, 2, 4 obreb ewidencyjny 0004 Jabtonica Niska i dziatce nr ewid. 443/1 Obreb ewid. 0020
Sulistrowice.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie nastepujgcych, gidbwnych materiatow:

- Umowa z inwestorem.

- Mapa do celéw projektowych.

- Projekt technologiczny.

- ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego; Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo
wodnych podioza; Projekt geotechniczny, dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni dla obszaru Ninkéw, gmina Borkowice”, opracowana przez mgr inz. Wojciech
Gawecki, inz. Karolina Pote¢ , w listopadzie 2023r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

- Uzgodnienia branzowe.

Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe, katalogowe i doswiadczenia wlasne

Zamawiaj acy, Inwestor
Zamawiajgcym opracowanie niniejszego projektu oraz zlecajgcym wykonanie prac objetych
przedmiotowg inwestycja jest:

Gmina Borkowice,
ul. Ks. J. Wisniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice, powiat przysuski, woj. mazowieckie

Cel i zakres opracowania

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na wykonanie
zamierzenia budowlanego. Przedmiotowa dokumentacja wraz z projektem zagospodarowania
terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz pozwoleniem na budowe ma by¢ podstawa
do przeprowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny, branzy architektonicznej ,Budowy
oczyszczalni $ciekdw w msc. Niska Jabtonica”.

Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na dziatkach:

-dz. nrewid.: 8, 2, 4; Jednostka ewidencyjna: 142301_2 Borkowice, Obreb ewid. 0004 Jabtonica
Niska,

- dz. nr ewid.: 443/1; Jednostka ewidencyjna: 143001 2 Chlewiska, Obreb ewid. 0020
Sulistrowice,

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria - XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich
i $rédlgdowych, budowle zrzutow wod i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania
wody, oczyszczalnie $ciekow.

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE W OBR EBIE PRZEWIDYWANEJ INWESTYCJI

Warunki gruntowo-wodne opisano w projekcie konstrukcyjnym.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE PRZYJ ETE W PROJEKCIE
4.1. OB. 2 - WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z MAGAZYNEM WA PNA

4.1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Zamierzony sposéb u zytkowania oraz program u zytkowy.

Budynek petni funkcje socjalng oraz technologiczng. W budynku zlokalizowano
pomieszczenia: przedsionek, w.c., natrysk, magazyn wapna oraz pomieszczenie technologiczne
na sitopiaskownik. Na terenie oczyszczalni brak statych pracownikéw.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obie  ktu budowlanego.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, na
rzucie prostokgta. Obiekt przykryty dachem dwuspadowym. Odprowadzenie wod deszczowych
na zewnatrz budynku rurami spustowymi na tereny zielone.

Projektowany obiekt to prostokatna, zelbetowa piyta fundamentowa na ktorej
posadowiona zostanie wiata systemowa. W skiad obiektu od strony zachodniej wchodzi takze
cze$¢ do sktadowania wapna w formie wydzielonych pomieszczen. Cze$é do jego sktadowania
to budynek posadowiony takze na plycie zelbetowej. W potaczeniu z wiatg stanowiag jedng bryte
przekryta jednolitym dachem dwuspadowym. W obiekcie tym przewidziano takze wydzielong
cze$¢ sanitarng do ktérej zapewniono dostep od strony potnocnej. Wiate od strony wschodniej ze
wzgledu na roOznice terenu, ograniczono $cianami oporowymi. Wiata systemowa stanowi
przekrycie dla urzadzenia technologicznego (sitopiaskownika) ustawionego bezposrednio na
ptycie fundamentowej. Wiata nie opierzona (nie obudowana). Dostep do wiaty od strony
potudniowej, bezposrednio z drogi dojazdowej. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowe;j.

Podstawowe wymiary fundamentu wiaty:
e wymiary zewnetrzne: [=9,00m, s=4,25m
e grubosc¢ piyty: 0,30m

Podstawowe wymiary wiaty systemowej:
e rozstaw osiowy stupow 3.75x(2.6x2.7x2.6)m
e wysoko$¢ uzytkowa: min. 3,50m
o wysokos¢ catkowita: ~ 4,90m

Podstawowe wymiary budynku magazynu wapna:
o dlugosé —4,10m

szeroko$é — 4,27m

wysokos¢, w kalenicy — 4,90m

wysokos¢, w okapie — 3,44m

grubosé scian — 44cm; 26cm

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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Podstawowe wska zniki:
e kubatura — 228,25 mq.
e powierzchnia zabudowy — 55,67 m2.
e powierzchnia uzytkowa w czesci do sktadowania chemikaliow — 10,75 m?.

Podstawowe rz edne:

e poziom terenu istniejgcego:
e poziom terenu projektowanego:

181,30-:-181,40 m n.p.m.
181,48-:-183,10 m n.p.m.

e rzedna zera posadzki wiaty: 181,50m n.p.m.
e rzedna zera posadzki budynku: 181,50m n.p.m.
e rzedna posadowienia fundamentow: 181,20m n.p.m.
Funkcja:
Nr. Pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 Przedsionek 1,98 m?
2 wcC 1,47 m?
3 Natrysk 0,85 m?
4 Magazyn wapna 6,44 m?
5 Sitopiaskownik 38,25 m?
Razem: 48,99 m?

Instalacje w budynku:
Budynek wyposazony zostanie w:

Instalacje wodociggowa,

Wewnetrzng instalacje wody technologicznej,
Instalacje kanalizacyjna,

Instalacje elektryczna,

Wentylacje grawitacyjna,

Wentylacje mechaniczna,

Ogrzewanie elektryczne,

» Oswietlenie w technologii energooszczedne).
Temperatura minimalna w pomieszczeniach technologicznych nie powinna byé nizsza niz
8T, w cz esci sanitarnej 24<C.

Szczegobtowy opis instalacji wg projektow branzowych.

4.1.2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | MATERIALOWE
Fundamenty

Fundamentowanie obiektu — ptyta zelbetowa grubosci 30cm wg projektu konstrukcyjnego.

Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjami pionowymi i poziomymi wg projektu konstrukcyjnego.

Sciany zewn etrzne

Sciany z bloczkéw gazobetonowych, odmiany 600, grubosci 18 cm. Na écianach od strony
wewnetrznej tynk cementowo-wapienny kat. Il lub ptytki, zgodnie z zestawieniem
wewnetrznych elementéw wykonczeniowych. Sciany ocieplone styropianem gr. 8 i 26 cm.

Elementy zelbetowe w budynku
Wience zelbetowe monolityczne i prefabrykowane wg projektu konstrukcyjnego.

Elementy stalowe w budynku
Barierka stalowa wg projektu konstrukcyjnego.
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Okna, drzwi, bramy oraz parapety

Brama zewnetrzna PCV lub stalowa, dwuskrzydiowa z miejscowym przeszkleniem.

Kolor grafitowy lub zblizony. Ocieplone, U=1,3 W/m2K. Wkiadka patentowa, 3 klucze.

Drzwi zewnetrzne stalowe z miejscowym przeszkleniem. Kolor grafitowy lub zblizony.
Ocieplone, U=1,3 W/m2K. Wkiadka patentowa, 3 klucze.

Drzwi wewnetrzne, plaskie, petne, wzmocnione, w kolorze biatlym, przeszklone szyba
matowa. Klasa mechaniczna min. "3". Okleina HPL - kolor biaty. Systemowa kratka lub otwory
wentylacyjne o przekroju sumarycznym 0,022mz2. Klamka typu "U", zamek z mechanizmem
blokujgcym.

Parapety wewnetrzne z ptytek glazury. Sposdb montazu stolarki i $lusarki - kotwy stalowe,
uszczelnienie pomiedzy osciezami i o$cieznicami pianka poliuretanowg wraz z izolacyjnymi
tasmami.

UWAGA: Przed wykonaniem otworu okiennego i drzwiowego zapozna¢ sie z instrukcja
montazu stolarki u przedstawiciela technicznego poszczegoéinych elementéow. Przed
zamoOwieniem i montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworow.

Posadzka w pomieszczeniach technologicznych
Posadzka w pomieszczeniach technologicznych w formie plyty Zzelbetowej gr. 30 cm.
Warstwy i wykonczenie wg rysunkéw szczegotowych.

Wiezba dachowa:
Wiezba krokwiowa, z drewna klasy min. C24. Przed wbudowaniem drewno zaimpregnowac.
Przekroje wiezby wg rysunkoéw szczegétowych.

Wiata
Wiata nad sitopiaskownikiem: stalowa lub drewniana, systemowa (do zakupu w catosci), z
dachem dwuspadowym, kryta blachg trapezows.

Zewnetrzne elementy wyko Rczeniowe, kolorystyka:

a) elewacja — tynk akrylowy w kolorze jasno szarym

b) cokdt — tynk mozaikowy w kolorze ciemno szarym

c) pokrycie z blachy trapezowej, w kolorze grafitowym

d) rynny, rury spustowe ocynkowane, powlekane. Rynny §r. 100mm, rury spustowe $r.
80mm. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczang przez
producenta lub dystrybutora systemu. Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

e) obrébki blacharskie dachowe — z blachy gr.0,55mm, ocynkowanej, powlekanej, w
kolorze grafitowym.

f) stolarka okienna w kolorze grafitowym

g) stolarka drzwiowa wew. w kolorze biatym

h) stolarka drzwiowa zew. w kolorze grafitowym

i) brama w kolorze grafitowym.

Wewnetrzne elementy wyko RAczeniowe:

NR |NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT UWAGI
POMIESZCZENIA

Glazura na wysokos$C | Malowanie — i _
Gres chemoodporny| 2,00m. Powyzej tynk | farhami yii =g azurak Iejona !
antyposlizgowy cem-wap, malowanie | emulsyjnymi w | SPOinowana w kolorze
farbami emulsyjnymi w | kolorze biatym | 522YM-

kolorze biatym

1 Przedsionek
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Glazura na wysokosé

antyposlizgowy

farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym

emulsyjnymi w
kolorze biatym

e Malowanie . . .
Gres chemoodporny| 2,00m. Powyzej tynk farbami Piyt}(l glazura klejona i
2 WC o cem-wap, malowanie . .| spoinowana w kolorze
antyposlizgowy : . ) emulsyjnymi w
farbami emulsyjnymi w d szarym..
; kolorze biatym
kolorze biatym
Glazura na wysoko$¢ .
2,00m. Powyzej tynk Malowgme Ptytki - glazura klejona i
Gres chemoodporny X farbami X
3 Natrysk cem-wap, malowanie spoinowana w kolorze

szarym..

4 Magazyn wapna

Gres chemoodporny
antyposlizgowy

Glazura na wysokosé
2,00m. Powyzej tynk
cem-wap, malowanie
farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym

Malowanie
farbami
emulsyjnymi w
kolorze biatym

Ptytki - glazura klejona i
spoinowana w kolorze
szarym..

5 | Sitopiaskownik

Zywica chemoodpor
w kolorze szarym

Konstrukcja nosna wiaty
kolorze jasno szarym.

Elementy dodatkowe:
- balustrada ze stali ocynkowanej

- wpusty odwodnieniowe

- odwodnienie liniowe

4.1.3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Parametry budynku:

— projektowany budynek zalicza sie do budynkow niskich (h=4,90m),

— liczba kondygnacji: 1

— kategoria obiektu ,ZLIII",

— dopuszczalna strefa pozarowa, nie przekroczona,

— klasa odpornosci ogniowej: D,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- konstrukcja nosna
- konstrukcja dachu
- strop

- Sciana zew.

- Sciana wew.

- przykrycie dachu

R 30

bez wymagan
REI 30

El 30

bez wymagan
bez wymagan

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko nczenia wn etrz i wyposa zenia statego:

Brak palnych elementéw wykonczenia wnetrz.

Ocena zagro zenia wybuchem:

Nie wystepuje

Ewakuacja, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i

pomieszcze h:
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Droga ewakuacyjna z pomieszczen socjalnych prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Drogi po zarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana.
Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagana ilos¢ wody 10l/s. Wydajnos¢ takg zapewnia hydrant o $rednicy 80 mm na sieci
wodociggowe.

Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpo  zarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania oczyszczalni, w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s
ppoz. nalezy : Opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”. Nastepnie na jej podstawie
oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz. oraz wywiesi¢ w obiekcie instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru.

5. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie materialy stosowane do wykonania obiektu nalezy zastosowaé¢ zgodnie z
technologia  podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowa¢ sie z producentem danego wyrobu.

— Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

— Projekt nalezy rozpatrywaé¢ wraz z projektami innych branz.

— W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkéw gruntowych
w miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym projektanta niniejszego
opracowania.

— Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robo6t budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.

— Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob do
prowadzenia danego typu robét. Roboty zanikajgce i podlegajace odbiorowi powinny byé
zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

— Wykonawcy dla celow przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani sg do
wykonania przedmiaréw w poszczegollnych branzach, uwzgledniajacych zasady i reguty
detalowania wszelkich charakterystycznych miejsc i przekrojéw zgodnie ze sztukg budowlang
i niniejszym projektem, w zakresie pozwalajgcym na okreslenie kosztu realizacji obiektu.
Projekty budowlane w poszczegoinych branzach wraz z przedmiarami stanowig jedynie
materiat pomocniczy przy okreslaniu kosztow wykonawczych i nie zwalnia to Wykonawcow z
obowigzku wykonania wihasnych i ewentualnego skorygowania opracowanych przez
Projektantéw przedmiarow.

— Podane w projekcie nazwy wilasne materiatbw do wbudowania sg materiatami
przyktadowymi. Mozliwe jest zastosowanie wszystkich znajdujgcych sie w obrocie materiatow
0 parametrach rownowaznych z podanymi w projekcie i posiadajgce aprobaty techniczne
dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie.

— Zawarte w opracowaniu rozwigzania konstrukcyjne, funkcjonalne i budowlano-
technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane i
stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. Moga by¢ wykorzystane
jednorazowo do konkretnie przypisanej lokalizacji.
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