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I. ZBIORNIK SCIEKOW

Typowy zbiornik bezodptywowy na S$cieki jest przeznaczony do gromadzenia sciekow
bytowo-gospodarczych z budynkow mieszkalno-ustugowych.
Zbiornik o rzucie kwadratowym zaprojektowano jako zagtebiony w ziemi.
Fundamenty - zbiornik posadowiono na tawach fundamentowych z betonu klasy B10
o szerokosci 30 cm.
Ptyta denna - zelbetowa, krzyzowo zbrojona gr. 15 cm, beton B15, stal zbrojeniowa
klasy A-0. W dnie zbiornika wykona¢ studzienke zbiorczg o wymiarach 50x50x50 cm,
umieszczong pod witazem do zbiornika. Spadki wyksztatcone za pomocg wylewki
cementowej, podtoze z chudego betonu kl. B10 grubosci 10 cm.
Sciany - betonowe z betonu klasy B10 z dodatkiem uszczelniacza plastyfikujacego o grubosci
20 cm.

Ptyta przykrywajgca - zelbetowa gr. 15 cm, krzyzowo zbrojona z betonu klasy B15

z dodatkiem uszczelniacza plastyfikujgcego, stal zbrojeniowa klasy A-2.

Studzienka wfazowa - z typowych prefabrykowanych kregéw betonowych o S$rednicy

@ 600 mm. Przykrycie studzienki typowym wiazem zeliwnym @ 600 mm. Wysoko$é
studzienki nad terenem do 20 cm.

Stopnie wtazowe - typowe zeliwne.

Wentylacja zbiornika - za pomocg rury wywiewnej $100/160 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wykonac¢ jako szczelne poprzez odpowiedni dobédr

kruszywa do betondw oraz dodanie uszczelniacza w ilosci 1,5% do wagi cementu.

Wszystkie powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zbiornika pokry¢ 2 x masg gruntujacg i 2 x
masg powtokowg lub lepikiem asfaltowym na gorgco. Przejscie rury przez Sciane zbiornika
uszczelnié¢ sznurem smotowym oraz kitem asfaltowym. Elementy stalowe pokry¢ dwukrotnie
masg gruntujgcy i masg powtokowa.

Oprodznianie odbywaé sie bedzie okresowo za pomocg rury ssawnej. Czestotliwosc
oprdézniania zalezna bedzie od szybkosci napetniania zbiornikdw. Schodzenie do
zbiornikéw przewiduje sie jedynie na okres przeglagdu technicznego Ilub naprawy.
W przypadku koniecznosci napraw lub oczyszczenia zbiornikow, zbiorniki nalezy
oproézni¢ ze Sciekow, optukac i doktadnie przewietrzy¢. Dopiero po sprawdzeniu, ze usuniete

zostaty gazy mozna zejs¢ do srodka i dokonac¢ naprawy. Naprawe i czyszczenie zbiornikow



powinno wykonywac¢ co najmniej dwdch pracownikéow przeszkolonych w zakresie bhp i
pierwszej pomocy.

Przytacze kanalizacyjne i zbiornik na Scieki realizowa¢ zgodnie z planem
zagospodarowania dziatki. Zbiornik wykona¢ wg przedmiotowej dokumentacji lub inny
podobny uzgodniony z Inwestorem.

Podczas prac ziemnych i posadowiania zbiornika w wykopie, zwrdci¢ uwage na

istniejgcq napowietrzng linie energetyczng wysokiego napiecia.

Il. UWAGI OGOLNE

Wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z polskimi normami i winny by¢ oznakowane znakiem CE lub B.

-Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zbiornika mozna wykona¢ tylko pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Po wykonaniu zbiornika wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

-Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002, poz. 690).oraz wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujacych
przepisow BHP.
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