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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:
budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kochanéw, dz nr ewid. 126 i 127,
gm. Borkowice, obreb Kochanéw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

1.2.

DANE OGOLNE
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek Swietlicy wiejskiej, murowany, parterowy z poddaszem nieuztkowym,
niepodpiwniczony. Budynek stanowi prosta, zwartg bryte, przekryty dachem
czterospadowym. Obiekt jest dostepny dla osbéb niepetnosprawnych, dzieki
zastosowaniu pochylni przy wejsciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%,
szerokos¢ pochylni miedzy kraweznikami 120 cm, porecze pochylni na
wysokosci 75 i 90 cm od powierzchni  pochylni, odstep miedzy balustradami
100 cm.

Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe.

UWAGA: Powierzchnie policzono zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.
Poz. 1609)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,70 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 69,99 m?
KUBATURA 495,74 m®
WYSOKOSC BUDYNKU 5,08 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 20°
DLUGOSC BUDYNKU 11,50m
SZEROKOSC BUDYNKU 7,80 (9,80)m
Program funkcjonalny budynku.
nr pom. | nazwa |  pow. [m?]
PARTER
1/01 WIATROLAP 3,04
1/02 HALL 8,27
1/03 SALA 42,28
1/04 POM SOCJALNE 6,54
1/05 WC MESKI 3,5
1/06 POM. PORZADKOWE 1,52
1/07 WC DLA NIEPELNOSPR./DAMSKI 4,84
RAZEM: 69,60

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogélnodostepnych
materiatow budowlanych.

Dach o konstrukgcji ptatwiowo-kleszczowej. Budynek o ustroju sciennym, sztywno$c¢

przestrzenng zapewnia sie poprzez usytuowanie w kierunku podtuznym
i poprzecznym scian usztywniajgcych. Strop zelbetowy stanowi tarcze sztywna.
Wience tgczg wszystkie sciany konstrukcyjne na poziomie stropu.



3. OBLICZENIA STATYCZNE — ZALOZENIA OGOLNE.

Do obliczeh przyjeto nastepujgce zatozenia:

+ strefa wiatrowa |

+ strefa Sniegowa |l

& strefa przemarzania lll (gtebokos¢ przemarzania 1,20 m)

& z uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie
jednostkowe poditoza gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczac
150kPa.
stal zbrojeniowa gat. B500SP

stal zbrojeniowa pretéw rozdzielczych i strzemion klasy gat. BSOOA.

* o6 o

drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub swierkowe C24.
& beton klasy C25/30

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcie - Czes¢ 1-1:
Oddziatywanie ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcie — Czes¢ 1-3:
Oddziatywanie og6lne — Obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcie — Czes¢ 1-4:

Oddziatywanie ogéine — Oddziatywania wiatru

PN-EN 1996-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1:
Reguty ogo6lne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie kontr. drewnianych — Czes$¢ 1-1: Zasady
ogolne i zasady dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1997-1:2008 Posadowienie fundamentéw

PN-EN 1990:2004 Kombinatoryka obcigzen

4. SPOSOB POSADOWIENIA | OPINIA GEOTECHNICZNA.

Poziom posadowienia parteru = 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono
na — 0,17 m. Poziom posadowienia taw fundamentowych wykonac¢ nalezy
120cm ponizej poziomu terenu.



Opinia geotechniczna
Posadowienie geotechniczne budynku

Budynek posadowiony bedzie za pomocag fundamentéw bezposrednich na gruncie
rodzimym. Nosno$¢ gruntu pod budynkiem nie mniej niz 0,15 MPa. Poziom wod
gruntowych ponizej posadowienia fundamentéw. Projektowany budynek nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej wystarcza jakos$ciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu. Warunki gruntowe proste.

Opinia geotechniczna zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. 2012 nr 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
na dziatkach nr 126 i 127 wystepujg proste warunki gruntowe pochodzenia
mineralnego — grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, utozony réwnolegle do
powierzchni terenu. Jest to grunt nosny wytrzymujgcy naprezenia w granicach 0,15
MPa (1,5kg/cm?) — odpowiadajgcy omawianemu projektowi architektoniczno —
budowlanemu.

. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
5.1. Roboty ziemne

¢ Roboty ziemne wykonywac¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty
nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke wykopu na
sciany fundamentowe réwniez wykona¢ recznie. Zasypke zagesci¢
mechanicznie na mokro.

5.2. Fundamenty

¢ Lawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone
podtuznie 4 pretami O 12 ze stali B500SP, strzemiona ze stali B500A. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w
narozach.

¢ Stopy fundamentowe zelbetowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone (wg.
rysunkéw konstrukcyjnych) pretami stalowymi 0 12 ze stali BSOOSP.
Posadowienie budynku nalezy kazdorazowo adaptowaé¢ do warunkow
rzeczywistych. Nalezy zachowa¢ otuline zbrojenia min. 5 cm.

5.3. Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie PG: gr. 50 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka
cementowa gr. 6 cm (zaleca sie, aby gtadz cementowg podtég uktadang na
warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu)
matami stalowymi z pretéw zgrzewanych O 4 ze stali BS500A w rozstawie co 10
cm), folia PCV, styropian podtogowy o wspotczynniku A = 0,035 W/mK gr. 12
cm, papa termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm (ptyte
nalezy zbroi¢ w srodku grubosci siatkg z pretéw [0 8 ze stali BS00A o rozstawie
12cm, warstwa piasku zageszczonego na mokro gr. 20 cm.

5.4. Sciany

& Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa
(3x) po obu stronach sciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm
styropian ekstrudowany o wspétczynniku A = 0,035 W/mK gr. 18 cm ze ztgczami



na zaktad, zabezpieczony zaprawg klejowg na siatce. Zaprawa cementowa
klasy M10. Wspétczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej wynosi
0,191 [W/m?K].

Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach sciany fundamentowej, bloczki
betonowe gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

Sciany zewnetrzne nosne SZ1' murowane do rzednej +0,13m gr. 42 cm: tynk
cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki keramzytobetonowe do rzednej +0,33m
gr. 24 cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x), styropian ekstrudowany o
wspotczynniku A = 0,035 W/mK gr. 18 cm ze ztgczami na zakfad, zabezpieczony
zaprawg klejowg na siatce, tynk mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy
M10. Wspoiczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej wynosi 0,177
[W/m?K].

Sciany zewnetrzne no$ne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo —
wapienny 1,5cm, bloczki gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m? gr.
24 cm, styropian fasadowy o wspétczynniku A = 0,031 W/mK gr. 20 cm na
zaktad, tynk strukturalny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy MS5.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,124 [W/m?3K].
Sciany wewnetrzne nosne, murowane SW1: tynk cementowo — wapienny
1,5cm, bloczki gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m® gr. 24 cm,
tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.
Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
gazobetonowe o gestosci objetosciowej 600 kg/m?® gr. 12 cm, tynk cementowo —
wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

5.5. Kominy i wentylacja

¢ Wentylacyjne, rury stalowe [0 150 oraz 002150 mm, w przestrzeni strychu
ocieplone wetng mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiowa,
wyprowadzone ponad dach jako wywietrzaki. Kanat wentylacyjny przy $cianie w
osi B wyposazy¢ w wentylator osiowy o wydajnosci min. 900m3/h.

¢ Wentylacja strychu nieuzytkowego: nawiew poprzez kratki wentylacyjne
osadzone w podbitce dachu 20x20cm (6szt.), wywiew poprzez rury stalowe
O 150 mm zlokalizowane przy szczycie dachu.

5.6. Wience

o Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x24 cm, zbrojone

podtuznie pretami [0 12 ze stali BS00SP, strzemiona [ 6 ze stali B500A co 25
cm, wg rysunkow konstrukcyjnych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtosc
zbrojenia podtuznego wiencéw, szczegdlnie w ich narozach.

5.7. Nadproza

¢ Prefabrykowane L19 wg rysunkow konstrukcyjnych.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu

budowy, nalezy zawibrowaé.




5.8. Belki

Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x45 oraz 24x30 cm,
zbrojone podtuznie pretami 0 12 i 16 ze stali BSO0OSP strzemiona [0 8 i 6 ze stali
B500A, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Podciggi nalezy monolitycznie potaczy¢ z
wiencem zelbetowym stropu. Diugos¢ oparcia podciggdw powinna wynosi¢ nie
mniej niz 24cm. Belki zewnetrzne obtozone styropianem gr. 5cm i otynkowane
tynkiem strukturalnym.

5.9. Strop.

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali BS00SP.

5.10. Stupy

Zelbetowe monolityczne 24x24 cm, z betonu C25/30, zbrojone pretami 0 12 ze stali
B500SP, strzemiona 0 6 ze stali BS00A. Stupy zewnetrzne obtozone styropianem
gr. 5¢cm i otynkowane tynkiem strukturalnym.

5.11. Podest wejsciowy i podjazd

Warstwy podjazdu: betonowa kostka brukowa gr. 8cm, chudy beton grubosci 15cm,
zwir drenujacy, grunt rodzimy stabilizowany cementem.

Warstwy podestu wejsciowego; betonowa kostka brukowa gr. 6cm, podsypka
cementowo-piaskowa gr. 4cm, zageszczona podsypka zwirowa gr. 30cm.

UWAGA: Plyte nalezy oddylatowaé¢ od scian zewnetrznych budynku.

512. Dach

¢ Dach wielospadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachg dachéwkowa.

¢ WieZba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego
lub Swierkowego klasy C24.

¢ Krokwie z murtatg potagczone na wrgb lub za pomocg okué¢ stalowych,
tgczonych gwozdziami.

¢ Kotwienie murtat do wiencow kotwami M16/400P, przy zachowaniu
warunkow:
+ Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
+ maksymalna odlegtos¢ kotwy od konca belki — 60 cm
+ minimum 2 kotwy na jedng murtate

& Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz
ptotkbw przeciw$niegowych ocynkowanych mocowanych do potaci
wspornikami co min. 80 cm

¢ Whytaz strychowy do przegladu i konserwacji

¢ Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ przed wbudowaniem do
granicy trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami
ognioochronnymi. Elementy wiezby nalezy takze zaimpregnowac poprzez
zastosowanie srodka grzybobdjczego.

¢ Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na
teren dziatki.



Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, faty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm,
folia paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, kleszcze 5x216
cm.

Konstrukcja dachowa KD2: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm,
folia paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, podbitka z blachy trapezowej T-8.

Stvki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyé
poprzez oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowej.

5.13. lzolacje termiczne

& pionowa Scian fundamentowych SF1 — styropian ekstrudowany ze ztaczami na
zaktad o wspoétczynniku A = 0,035 W/mK

& pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian ekstrudowany ze ztaczami na
zaktad o wspoétczynniku A = 0,035 W/mK

& pionowa $cian zewnetrznych SZ1-— styropian fasadowy gr. 20 cm na zaktad o
wspotczynniku A = 0,031 W/mK

& pozioma podiogi na gruncie PG1 — styropian poditogowy o wspoétczynniku A =
0,035 W/mK gr. 12 cm

& pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm ukfadana w
dwdch warstwach prostopadtych do siebie (A < 0,039 W/mK).

5.14. lzolacje przeciwwilgociowe

¢ pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa na
lepiku asfaltowym z wywinieciem zaktadéw na sciane 15 cm.

¢ pionowa scian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

¢ pozioma sciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym.

. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
6.1. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali:

tynk cementowo-wapienny kat. 1l gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarska,
malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych:

oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk cementowo -
wapienny kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarskg, malowany
farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu:

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm przygotowany pod powtoke malarska
ze zmywalnych farb silikatowych.



6.2. Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen

ptytki ceramiczne gresowe lub terakota
Oktadzina podestu wejsciowego:
betonowa kostka brukowa

6.3. Stolarka wewnetrzna

¢ drewniana — typowa wg zestawienia.

¢ w dolnej czesci drzwi do WC i pomieszczenia gospodarczego otwory nawiewne

(szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200 cm?.

. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
7.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne

+ tynki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

& cokoty — tynk mineralny do wysokosci 30 cm nad poziom terenu.

& okladzina podestu wejsciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

& opaska odwadniajgca - brukowa kostka betonowa gr. 6 cm ze spadkiem 2,0%,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, zageszczona podsypka zwirowa gr.
30cm.

7.2. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

& obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

& rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
¢ rynny O /2120 mm, rury spustowe [J 110 mm.

7.3. Stolarka zewnetrzna

¢ drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

& Okna — ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspétczynnik dla

ramy U=0,85 W/m?K, dla szklenia Uy<0,6 W/m?K, dla catych okien
Uw=0,9W/m?K, dla okien dachowych Ux=1,1 W/m?K. Okna z zestawem trdjszy-
bowym.

o Drzwi zewnetrzne PCV o wspétczynniku Ug= 1,30 W/m?K.

& wskaznik izolacyjno$ci akustycznej Ry = 32 — 42 dB.

& Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej.

7.4. Kolorystyka elewaciji

+ Dach — kolor grafit

Rynny i rury spustowe — kolor grafit
Tynk - kolor biaty

Stolarka — kolor jasny brgz

*
*
*
+ Tynk zywiczny — kolor szary



8. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH | STALOWYCH

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

i ognioochronnym. Zewnetrzne elementy drewniane, szczyty

dachow, balustrady zabezpieczy¢ preparatami wodoodpornymi nadajgcymi

jednoczesnie odpowiednig kolorystyke. Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez

doktadne oczyszczenie , pomalowanie emalig podktadowg chlorokauczukowg oraz

dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowa.

9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.



