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ul. Kazanowska 18, 26-200 Konskie

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektéw budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI: WODOCIAGOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNA ORAZ
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

ADRES INWESTYCJI: gm. Borkowice, OBREB 0005 KOCHANOW, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 142301_2 BORKOWICE DZIALKA NR 126, 127.

NAZWA INWESTORA:  GMINA BORKOWICE
ADRES INWESTORA: ul. Ks. Jana Wisniewskiego 42, 26-422 Borkowice

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Piotr Bochenski

DATA OPRACOWANIA: 04.01.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8357



Swietlica wiejska Kochanow

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania p.n. BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY Z
PRZYtLACZEM WODOCIAGOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, ELEKTRYCZNA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.
Adres budowy: gm. Borkowice, OBREB 0005 KOCHANOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142301_2
BORKOWICE DZIALKA NR 126, 127.

Kategoria obiektu budowlanego XIlI.

Budynek swietlicy wiejskiej, murowany, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Budynek
stanowi prostg, zwartg bryte, przekryty dachem czterospadowym.

Podstawowe parametry techniczne:
- powierzchnia zabudowy 95,70 m2
- powierzchnia uzytkowa 69,99 m2

- kubatura 495,74 m3
- dtugos¢ budynku 11,50 m
- szerokos¢ budynku 7,80 m (9,80 m)

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z uzyciem ogélnodostepnych materiatéw budowlanych.
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Swietlica wiejska Kochanow

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiadac niezbedne atesty (aprobaty) i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzagdzenia konieczne do wykonania
inwestycji powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji. llekro¢ w niniejszym przedmiarze
robot, kosztorysie ofertowym lub inwestorskim podano typ, nazwe materiatu lub urzgdzenia nalezy przez to
rozumiet iz nalezy stosowac material, typ urzgdzenia o parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejszej
dokumentacji.

Wszystkie podane ceny sg cenami netto (bez podatku VAT) w zt (o ile nie podano inaczej). Przedmiar
(kosztorys inwestorski/ofertowy) sporzadzono zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacja,
stanowigcg komplet tgcznie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz innymi dokumentami
powigzanymi. Przed przystgpieniem do wyceny lub rozpoczecia robé6t, wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji oraz ze stanem faktycznym.

Przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla obliczenia wartosci rob6t zawartych w dokumentacji
projektowej. Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na budowie. Podstawy rzeczowe - katalogi naktadéw rzeczowych wymienione w pozycjach
przedmiarowych robét z dodatkowym opisem rob6t dokonanym przez kosztorysanta w tytule pozycji
przedmiarowej. Podstawy cenowe - wg aktualnych cennikédw producentow materiatéw lub dostawcow z
doliczeniem kosztow zakupu, wg aktualnych cennikéw ustugodawcow i baz sprzetowo - transportowych lub na
podstawie aktualnych publikacji cenowych dostepnych na rynku. W cenie jednostkowej m-g nalezy
uwzgledni¢ kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z kosztami obstugi etatowe;j
oraz koszty jednorazowe uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub srodkéw transportu z bazy na budowe i
z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy.
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Swietlica wiejska Kochanéw

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Swietlica wiejska Kochanéw
1| 45000000-7 | STAN ZERO
1.1 45111200-0 | Roboty ziemne
1] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d. 1.1 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
(10,01 +1,5) * (12,21 + 1,5) m2 157,802
RAZEM 157,802
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0215-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
1,37 * poz.1 m3 216,189
RAZEM 216,189
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢| m3
d.1.1] 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu III)
0,1*(0,8*(2*10,86+2,83*2+536+7,16-2,2)+1,7* | m3 4,277
1,7+24*24+1,4*1,4+1,0%1,0*2)
RAZEM 4,277
4| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie m3
d.1.1| 0501-01 kat.I-lll z przerzutem na odl. do 3 m
poz.2 - poz.6 - poz.7 - poz.8 - poz.9 - poz.10- 0,25 * m3 193,597
poz.11
RAZEM 193,597
1.2| 45262300-4 | Fundamenty i $ciany fundamentowe
5| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2| 1101-01
poz.3 m3 4,277
RAZEM 4,277
6| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
06*0,4*(2*10,86 +2,83*2+5,96+ 7,16 -2,2) m3 9,192
RAZEM 9,192
7| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.2| 0202-03 | do 1,3 m -z zastosowaniem pompy do betonu
0,4*1,0*1,03 m3 0,412
RAZEM 0,412
8| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.2| 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
04*0,8*0,8*2 m3 0,512
RAZEM 0,512
9| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.2| 0204-02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
04*22*22+04*15*15+04%1,2%1,2 m3 3,412
RAZEM 3,412
10{KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.2| 0101-06 | cementowej
0,24*0,75*(2* 10,86 + 2 * 3 * 3,58) m3 7,776
RAZEM 7,776
11| KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 3 m | m2
d.1.2|0206-01 206-| - z zastosowaniem pompy do betonu
05
1,37*1,88*2 m2 5,151
RAZEM 5,151
12| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.1.2| 0208-05 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,24*0,9*2 m3 0,104
RAZEM 0,104
13| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.1.2] 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
3*0,24%0,24*0,9 m3 0,156
RAZEM 0,156
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
120,18 /1000 t 0,120
RAZEM 0,120
15| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
28,16/ 1000 t 0,028
RAZEM 0,028
16| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
791,06 / 1000 t 0,791
RAZEM 0,791
17| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
659,14 / 1000 t 0,659
RAZEM 0,659
18| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
135,61/ 1000 t 0,136
RAZEM 0,136
1.3/ 45320000-6 | Izolacje fundamentéw i posadzki na gruncie
19| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.3| 0604-02 | lepiku na gorgco faw fundamentowych betonowych
06*(2*11,46+2*7,76) + 0,24 * 0,24 * 2 m2 23,179
RAZEM 23,179
20[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.3| 0603-09 + | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
KNR 2-02 | dwie warstwy
0603-10
1,37*(2*11,46 +3*7,76) *2+1,37*0,24 * 4 * 2 m2 129,218
RAZEM 129,218
21| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.3| 0604-02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
23,179 m2 23,179
RAZEM 23,179
22| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.3| 0609-11 pionowe na zaprawie z siatkg metalowg
1,30 *(2*9,80 + 2 * 11,50) m2 55,380
RAZEM 55,380
23| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich (gr. 20 cm) na m3
d.1.3| 1101-07 podtozu gruntowym
0,2 * (poz.26) m3 13,920
RAZEM 13,920
24| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - wylewka m3
d.1.3| 1101-01 betonowa C12/15 gr. 10 cm
poz.26 * 0,1 m3 6,960
RAZEM 6,960
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.1.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie o sr. 8 mm
0,395 * 16,7 * poz.26 / 1000 t 0,459
RAZEM 0,459
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3| 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
69,60 m2 69,600
RAZEM 69,600
27| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.3| 0608-01 gr. 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
poz.26 m2 69,600
RAZEM 69,600
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

-5-
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.26 m2 69,600
RAZEM 69,600
29| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3] 1102-01 cementowej grubosci 60 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.26 m2 69,600
RAZEM 69,600
30| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,0986 * 20 * poz.26 / 1000 t 0,137
RAZEM 0,137
31| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich (podsypka zwirowa | m3
d.1.3| 1101-07 | gr. 30 cm) na podtozu gruntowym
0,3 * poz.95 m3 2,598
RAZEM 2,598
32| KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wylewka m3
d.1.3] 1101-01 betonowa gr. 15 cm
0,15 * poz.98 m3 7,184
RAZEM 7,184
2|45212170-8 | STAN SUROWY OTWARTY
2.1| 45262500-6 | Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, konstrukcyjne i dziatowe
33| KNR2-02 | Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.2.1] 0107-01 4.5 m z bloczkéw keramzytobetonowych grubosci 24 cm -
analogia | Sciany zewnetrzne
0,5*(2*10,86+2*3*3,58-1,3-1,1) m2 20,400
RAZEM 20,400
34{ KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.2.1| 0107-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 24 cm -
Sciany zewnetrzne
2,8*(10,86*2+2*2*3,58) - poz.75 - poz.73 - poz.76 m2 87,892
RAZEM 87,892
35/ KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.2.1| 0107-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm -
Sciany wewnetrzne
3,3*6,92-1,0%1,2-1,10* 2,1 m2 19,326
RAZEM 19,326
36| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
d.2.1| 0127-03 | grubosci 12 cm
3,25 (1,6 +3,1+1,05*2+255+2,02 +4,9) m2 52,878
RAZEM 52,878
37| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.1| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.2.1] 0126-01 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.2\ 45223500-1 | Stupy, nadproza, wience, trzpienie i strop
39| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.2| 0208-05 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu
3*0,24*0,24*2 m3 0,346
RAZEM 0,346
40[ KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.2.2[ 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
0,24*0,24*3*3 m3 0,518
RAZEM 0,518
41| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | prefabrykowanych - L 19/N/90
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,9*2 m 1,800
RAZEM 1,800
42| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | prefabrykowanych - L 19/N/150
1,5*20 m 30,000
RAZEM 30,000
43| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | prefabrykowanych - L 19/N/180
1,8*2 m 3,600
RAZEM 3,600
44 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | prefabrykowanych - L 19/D/120
1,2%4 m 4,800
RAZEM 4,800
45| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | prefabrykowanych - L 19/D/150
1 ,5 * 1 m 1 ,500
RAZEM 1,500
46| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2| 0126-05 | prefabrykowanych - L 19/D/180
1,8*1 m 1,800
RAZEM 1,800
47| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2.2| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - reczne ukfadanie betonu -
beton C16/20
0,24*0,35*(6+1,64+098+22+12+424+35+ m3 2,632
2,5)+0,24*25*1,27
RAZEM 2,632
48| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2.2| 0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,24 *0,45* (6,35 +4,75)+ 0,24 *0,3* (2,9 + 2+ 2,39) m3 1,724
RAZEM 1,724
49 KNR 2-02 | Wienhce monolityczne na $cianach zewnetrznych i m3
d.2.2| 0212-12 | wewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0,24*0,24*(2* 10,86 + 3 * 7,16) m3 2,488
RAZEM 2,488
50| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na m2
d.2.2| 0217-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
0217-05
6,11*3,34*2+427*3,34*2 m2 69,338
RAZEM 69,338
51| KNR-W 2-02 | Wytazy strychowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.2| 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3/ 45261000-4 | Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
52| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.2.3| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1,657 m3 1,657
RAZEM 1,657
53| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrodj poprzeczny | m3
d.2.3| 0408-05 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,554 m3 0,554
RAZEM 0,554
54| KNR 2-02 | Krokwie narozne, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.2.3| 0408-08 | cm2 ztarcicy nasyconej
1,545 m3 1,545
RAZEM 1,545
55| KNR 2-02 | Krokwie koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.2.3| 0408-08 | cm2 z tarcicy nasyconej
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,149 m3 0,149
RAZEM 0,149
56/ KNR 2-02 | Wymiany i deski okapowe, przekréj poprzeczny drewna do | m3
d.2.3| 0409-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,04 + 0,308 m3 0,348
RAZEM 0,348
57| KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.3| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
0,856 m3 0,856
drew
RAZEM 0,856
58| KNR 2-02 | Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.2.3| 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,11 m3 0,110
drew
RAZEM 0,110
59| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna m3
d.2.3| 0407-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,045 m3 0,045
drew
RAZEM 0,045
60| KNR 2-02 | Miecze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.2.3| 0408-01 nasyconej
0,039 m3 0,039
RAZEM 0,039
61| KNR 2-02 | Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2.3| 0408-02 | tarcicy nasyconej
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
62| KNR 2-02 | Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.3| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
0,024 m3 0,024
drew
RAZEM 0,024
63| KNNR2 | tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontriaty i | m2
d.2.3| 0403-02 |taty
Krotnos¢ = 2
140,83 m2 140,830
RAZEM 140,830
64| KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe | m2
d.2.3| 0508-01
poz.63 m2 140,830
RAZEM 140,830
65 KNNR2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.2.3| 0508-02
3,65+ 1,93 m 5,580
RAZEM 5,580
66/ KNNR2 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - blachy m
d.2.3| 0508-03 | okapowe
13,10*1+9,40*2+ 6,23 + 2,03 * 2 + 4,60 m 46,790
RAZEM 46,790
67| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciw$niegowy | m
d.2.3| 0104-06
analogia
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0,5 * poz.66 m 23,395
RAZEM 23,395
68 KNNR2 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy m2
d.2.3| 0504-02 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0,35*(2*0,44 +2*1,04) m2 1,036
RAZEM 1,036
69| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.3| 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70 KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe m
d.2.3| 0506-01 taczone na uszczelki
poz.66 m 46,790
RAZEM 46,790
71| KNNR2 | Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.2.3| 0506-03
3,20% 6 m 19,200
RAZEM 19,200
72| KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2.3| 0506-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3| 45212300-9 | STAN SUROWY ZAMKNIETY
3.1/ 45421000-4 | Stolarka okienna i drzwiowa
73| NNRNKB | (z.l) okna o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.3.1/202 1016-02
06*12+1*04*2 m2 1,520
RAZEM 1,520
74| NNRNKB | (z.l) okna o powierzchni do 1.5 m2 - okno wewnetrzne m2
d.3.11202 1016-03 | podawcze
1*1,20 m2 1,200
RAZEM 1,200
75 NNRNKB | (z.l) okna o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.3.11202 1016-03
1,2*1,2*6 m2 8,640
RAZEM 8,640
76| KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych | m2
d.3.1] 1104-05 | przeszklonych
Drzwi PCV zewnetrzne antywtamaniowe, przeszklone
1,322 m2 2,860
RAZEM 2,860
77 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczonych| m2
d.3.1] 1104-05 | przeszklonych
Drzwi PCV wewnetrzne przeszklone
1,3*2,1+1,1*2,1 m2 5,040
RAZEM 5,040
78| KNNR 2 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy m2
d.3.1| 0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0,35*(1,3*6+0,7+1,1*2) m2 3,745
RAZEM 3,745
4| 45400000-1 | PRACE WYKONCZENIOWE
4.1| 45430000-0 | Prace wykonczeniowe wewnetrzne
79 KNNR2 | Montaz oscieznic stalowych szt.
d.4.1 1104-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
80 KNNR?2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.4.1] 1103-01 fabrycznie wykonczonych
1,10*2,1+1,0*2,1*2+0,9* 2,1 m2 8,400
RAZEM 8,400
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81| KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i m
d4.1] 2119-01 szerokosci do 15 cm - skaly osadowe
1,3*6+0,7+1,1*2 m 10,700
RAZEM 10,700
82| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.4.1| 0803-03 | écianach i stupach
poz.33 + poz.34 + 2 * poz.35 + 2 * poz.36 + poz.73 + m2 264,060
poz.74 + poz.75
RAZEM 264,060
83| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na | m2
d.4.1] 0803-06 | stropach i podciggach
69,60 m2 69,600
RAZEM 69,600
84| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.1] 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.82 + poz.83 - poz.85 m2 283,160
RAZEM 283,160
85| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.4.1] 0829-01
2*(255*2+1,9*2+1,06*2+1,35*2+3,77*2+0,9*| m2 50,500
2+2,11+3,1)-1,0%2,0*3
RAZEM 50,500
86| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m2
d.4.1] 0829-08
poz.85 m2 50,500
RAZEM 50,500
87|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d4.1] 0612-03 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
15cm
poz.50 m2 69,338
RAZEM 69,338
88| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4.1| 0612-04 | poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
poz.50 m2 69,338
RAZEM 69,338
89| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.4.1] 1110-05 | sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
nieregularng
69,60 m2 69,600
RAZEM 69,600
4.2| 45443000-4 | Prace wykonczeniowe zewnegtrzne
90| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi m2
d4.2| 2614-01 gr. 20 cm- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mieszanki
0,5 * poz.33 + poz.34 m2 98,092
RAZEM 98,092
91| KNR 0-23 | Docieplenie $cian i stupéw z gazobetonu ptytami m2
d4.2| 2614-01 styropianowymi gr. 4 cm- przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
0,28*4*3*2 m2 6,720
RAZEM 6,720
92| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami m2
d.4.2| 2614-07 | styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
03*(1,2*3*6+3+1,8*2+5)7) m2 10,170
RAZEM 10,170
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93| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.4.2| 0921-01
poz.33 m2 20,400
RAZEM 20,400
94| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.4.2| 0511-01 na podsypce piaskowej
0,3*(11,50+7,80*2 + 11,50 - 3) m2 10,680
RAZEM 10,680
95| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d4.2| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
3*2+1,9*14 m2 8,660
RAZEM 8,660
96/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4.2| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
47,89 + poz.97 m2 120,400
RAZEM 120,400
97| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa rozscielana m2
d.4.2| 0202-09 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-10
analogia
29,51 +43,0 m2 72,510
RAZEM 72,510
98| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4.2| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
47,89 m2 47,890
RAZEM 47,890
99| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki w gruncie kat.I-l m
d.4.2| 0401-03
30,54 + 22,76 m 53,300
RAZEM 53,300
100 KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 6x25 cm na m
d.4.2| 0402-06 | podsypce piaskowej
poz.99 m 53,300
RAZEM 53,300
101|KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane m
d.4.2| 1207-02 | w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
2,7*2 m 5,400
RAZEM 5,400
102| KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach m
d.4.2| 1208-03
27%2*2 m 10,800
RAZEM 10,800
103| KNR 2-22 | Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m2
d.4.2| 0602-02
0,8 * (poz.66) m2 37,432
RAZEM 37,432
104/ KNR 2-02 | Montaz kratek wentylacyjnych w podbitce szt.
d.4.2| 1215-01
analiza
indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
105| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.4.2| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi
poz.103 m2 37,432
RAZEM 37,432
4.3| 45342000-6 | Ogrodzenie
106/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4.3] 0121-01 ziemnych
(700,0) / 10000 ha 0,070
RAZEM 0,070
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107 KNR 2-01 | Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) - usuniecie karp szt.
d.4.3| 0106-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
108| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.4.3] 0125-04 | grubosci 20 cm z darnig z przewozem taczkami
0125-08
0,5*97,0 m2 48,500
RAZEM 48,500
109| KNP1 1214- | Przekopanie gleby zanieczyszczonej z wybieraniem perzu | m2
d.4.3| 011214- |ikorzeni. Teren ptaski przero$niety korzeniami. Grunt kat.
01.04 I-1I.
poz.108 m2 48,500
RAZEM 48,500
110 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.4.3|0307-02 307-| 25 m (kat. gruntu IIl) - wykopy pod fundamenty
06
0,4*0,4*0,8*33 m3 4,224
RAZEM 4,224
111] KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.3] 0108-05 | odlegto$¢ 5 km grunt.kat. Il
0108-08
0,25 * poz.109 m3 12,125
RAZEM 12,125
112| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.4.3| 0203-01 reczne uktadanie betonu
Beton towarowy B-20
poz.110 m3 4,224
RAZEM 4,224
113] KNR 2-25 | Montaz tulei stalowych w fundamentach - stupki szt.
d.4.3| 0419-02
analogia
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
114|KNP 01 0710| Ogrodzenie z siatki w ramie na stupach prefabrykowanych | m2
d.4.3 -01.01 - ogrodzenie panelowe
97,0%1,7 m2 164,900
RAZEM 164,900
115 KNR 5-15 | Ogrodzenie - furtka stalowa kpl.
d.4.3| 1006-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNR 5-15 | Ogrodzenie - brama stalowa kpl.
d.4.3] 1006-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| 45300000-0 | PRACE INSTALACYJNE
5.1| 45332000-3 | Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
117 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5.1] 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
poz.123 /1000 km 0,008
RAZEM 0,008
118 KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.5.1] 0125-02 | grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
1,5 * poz.123 m2 12,000
RAZEM 12,000
119 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.5.1] 0210-01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il
poz.118 * 1,3 m3 15,600
RAZEM 15,600
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120 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.5.1] 0307-02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. [ll-IV z
recznym wydobyciem urobku
poz.118 * 0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
121 KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.5.1| 1411-03 | cm - podsypka
poz.118 * 0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
122| KNR 2-18 | Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $r. m
d.5.1] 0401-03 nom. 1000-1200 mm w gruntach kat. I-1I
4 m 4,000
RAZEM 4,000
123| KNR-W 2-18 | Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych | m
d.5.1] 0808-01 metodg zgrzewania czotowego - rurociggi o sr. 40 mm
8,0 m 8,000
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
1 przyt 1,000
acz.
RAZEM 8,000
RAZEM 1,000
124 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.5.1 0127-04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.123 m 8,000
RAZEM 8,000
125 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.1] 0128-02 niemieszkalnych
poz.123 m 8,000
RAZEM 8,000
126) KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.5.1] 1411-03 | cm - obsypka
poz.118 * 0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
127 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.5.1| 0214-02 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V
poz.119 - poz.121 - poz.126 m3 10,800
RAZEM 10,800
128 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3
d.5.1] 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
poz.120 m3 2,400
RAZEM 2,400
129 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami| m3
d.5.1] 0408-01 mechanicznymi
poz.120 + poz.119 m3 18,000
RAZEM 18,000
130 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5.1] 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
poz.136 / 1000 km 0,010
RAZEM 0,010
131| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.5.1] 0125-02 | grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
1,5 * poz.136 m2 15,300
RAZEM 15,300
132 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.5.1] 0210-01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il
poz.131*1,3+9,5+5 m3 34,390
RAZEM 34,390
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133] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.5.1] 0307-02 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku
poz.131*0,2+0,2*2*3 m3 4,260
RAZEM 4,260
134) KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.5.1] 1411-03 | cm - podsypka
poz.131*0,2+0,1*2*3 m3 3,660
RAZEM 3,660
135 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.1| 1101-01
0,1*2*3 m3 0,600
RAZEM 0,600
136 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.1| 1308-02
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
137 KNNR4 | Zbiornik sciekéw kompletny izolowany prefabrykowany kpl.
d.5.1| 1413-05 |V=9,5m3
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138 KNNR4 | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanychi | m2
d.5.1] 1513-03 betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
warstwa
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
139] KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i | m2
d.5.1| 1513-04 | betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda
nastepna warstwa
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
140| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.5.1| 0208-01 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.5.1] 1411-03 | cm - obsypka
poz.131* 0,2 m3 3,060
RAZEM 3,060
142 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.5.1| 0214-02 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
poz.132 - poz.134 - poz.141 m3 27,670
RAZEM 27,670
143 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3
d.5.1] 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
poz.133 m3 4,260
RAZEM 4,260
144 KNNR1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami| m3
d.5.1] 0408-01 mechanicznymi
poz.133 + poz.132 m3 38,650
RAZEM 38,650
145 KNNR 3 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z | m3
d.5.1] 0305-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
146 KNNR 3 | Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i m3
d.5.1| 0303-01 cementowo-wapiennej
0,22 m3 0,220
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RAZEM 0,220
147] KNR 2-15 | Rurociagi z rur warstwowych o $ér. zewn. 16 mm m
d.5.1] 0601-01
analogia
35+3+0,8*14 m 17,700
RAZEM 17,700
148 KNR 2-15 | Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm m
d.5.1| 0601-02
analogia
28+7+6,5 m 16,300
RAZEM 16,300
149 KNR 2-15 | Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 26 mm m
d.5.1| 0601-03
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
150 KNR 2-15 | Rurociagi z rur warstwowych o $ér. zewn. 32 mm m
d.5.1] 0601-04
analogia
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
151 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d.5.1] 0127-01 tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
152| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.5.1] 0128-02 niemieszkalnych
poz.147 + poz.148 + poz.149 m 41,000
RAZEM 41,000
153| KNZ-15 25- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 m
d.5.1 01 mm, gr. izolacji 20 mm
analogia
poz.147 m 17,700
RAZEM 17,700
154 KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 20 m
d.5.1 01 mm, gr. izolacji 20 mm
analogia
poz.148 m 16,300
RAZEM 16,300
155 KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggow o $r. 20 m
d.5.1 02 mm, gr. izolacji 25 mm
analogia
poz.149 m 7,000
RAZEM 7,000
156| KNR 2-15 | taczniki o $r. 16 mm szt.
d.5.1] 0602-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
157| KNR 2-15 | taczniki o ér. 20 mm szt.
d.5.1| 0602-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
158| KNR 2-15 | taczniki o ér. 26 mm szt.
d.5.1| 0602-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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159 KNR 2-15 | Polgczenie armatury o $r. 16-26 mm szt.
d.5.1| 0602-08
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
160| KNR 0-31 | Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy kpl.
d.5.1] 0108-02 | skrzydetkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161 KNR 0-31 | Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej szt.
d.5.1| 0110-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.5.1] 0130-01 rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
163 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.5.1] 0130-02 rur stalowych o sr. nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164 KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.5.1| 0137-03 | o $ér. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165| KNNR4 | Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.5.1 0137-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166 KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.1| 0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167 KNNR4 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.1| 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168 KNNR4 | Urzadzenia do podgrzewania wody - elektryczny kpl.
d.5.1] 0143-01 ogrzewacz wody
analiza Ogrzewacz elektryczny pojemnosciowy c.w.u. 100/
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 KNNR 3 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z | m3
d.5.1| 0305-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
170 KNNR 3 | Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i m3
d.5.1| 0303-01 cementowo-wapiennej
0,12 m3 0,120
RAZEM 0,120
171| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw [ m
d.5.1] 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
172 KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.5.1] 0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
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173 KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach m
d.5.1] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
65+2+6,8*2 m 22,100
RAZEM 22,100
174 KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.5.1| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
175 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.5.1| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
176 KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.5.1| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
177| KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i | szt.
d.5.1| 0212-06 | zaprawag cementowg o $r. 110 mm (z systemowym
przejsciem przez pota¢ dachowg)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178 KNNR4 | Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5.1| 0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179 KNNR4 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
d.5.1] 0229-05 | szafce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180 KNNR4 | Zlewozmywaki z blachy do celéw gospodarczych szt.
d.5.1] 0229-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
181 KNNR4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5.1] 0230-02 | gruszkowym
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
182| KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5.1] 0230-02 | gruszkowym dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183 KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5.1] 0230-05
3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
184 KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.5.1] 0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185/ KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - dla kpl.
d.5.1| 0233-03 niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186 Porecze i pochwyty dla osoby niepetnosprawnej kpl.
d.5.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalcji elektrycznych

-17 -

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8357




Swietlica wiejska Kochanéw

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
187|KNP 18 1329| Ustalenie przebiegu trasy kabla o dlugosci do 500m odc
d.5.2| -01.01
1 odc 1,000
RAZEM 1,000
188| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.5.2| 0701-0201 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
189 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.5.2| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
poz.188 m 16,000
RAZEM 16,000
190 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mmw | m
d.5.2| 0303-02 | wykopie
1+2+5 m 8,000
RAZEM 8,000
191 KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 m
d.5.2| 0103-02 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x10mm2
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
192 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.5.2| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
poz.188 m 16,000
RAZEM 16,000
193] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 | m
d.5.2| 0704-0202 | mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
poz.188 m 16,000
RAZEM 16,000
194 KSNR S5 | Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami szt
d.5.2| 0405-01 wtynkowymi w budynkach administracyjnych, na betonie,
wytacznik 1-biegunowy
5+1 szt 6,000
RAZEM 6,000
195|] KSNR5 | Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami szt
d.5.2| 0405-01 wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wytacznik,
przetgcznik Swiecznikowy podioze betonowe, przetgcznik
Swiecznikowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196 KSNRS5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.5.2| 0405-02 budynkach administracyjnych na przetgcznik schodowy lub
krzyzowy podtoze betonowe
4 wyp. 4,000
RAZEM 4,000
197 KSNR5 | Wypusty oSwietleniowe wykonywane przewodami szt
d.5.2| 0405-01 wtynkowymi w budynkach administracyjnych
9+6 szt 15,000
RAZEM 15,000
198| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.5.2| 0504-01 oswietleniowych zwyktych zawieszanych, koncowych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
199 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu, opraw szt.
d.5.2| 0504-03 metahalogenowych przykrecane koricowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200] KSNR5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szt
d.5.2| 0405-03 | budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
10A i 10A/Z podtoze betonowe

-18-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8357




Swietlica wiejska Kochanéw

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
201 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.5.2| 0301-03 | przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu
betonowym
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
202| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.5.2| 0511-13 | swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-kofncowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
203| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych szt.
d.5.2| 0511-01 kierunkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.5.2| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
3+4+10+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
205 KSNR5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem m
d.5.2| 0301-01 wtynkowym lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24
mmz2 Cu na podfozu betonowym do grzejnikow
elektrycznych szt. 10
100 m 100,000
RAZEM 100,000
206| KNR 0-38 | Montaz grzejnikdow konwektorowych elektrycznych szt.
d.5.2| 0103-03 | stacjonarnych na scianie - 253 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207] KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych szt.
d.5.2| 0103-03 | stacjonarnych na Scianie - 497 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208 KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych szt.
d.5.2| 0103-03 | stacjonarnych na scianie - 551 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209| KNR 0-38 | Montaz grzejnikdw konwektorowych elektrycznych szt.
d.5.2| 0103-03 | stacjonarnych na $cianie - 597 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210 KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych szt.
d.5.2| 0103-03 | stacjonarnych na scianie - 625 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211| KNR 0-38 | Montaz grzejnikdéw konwektorowych elektrycznych szt.
d.5.2| 0103-03 | stacjonarnych na scianie - 681 W
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
212 KSNR5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem m
d.5.2| 0301-01 wtynkowym lub ptaskim o fgcznym przekroju zyt do 24
mm2 Cu na podiozu betonowym do opraw
oswietlowkowych szt. 3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
213 KSNR5 Montaz tablic rozdzielczych i obudéw, tablica o masie do szt
d.5.2| 0201-01 10 kg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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214| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.5.2| 0407-01 wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
215/ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.5.2| 0407-04 | rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
216| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.5.2| 0407-04 roztgcznik lub ochronnik przepie¢
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217) KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.5.2| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem, przycisk Gtéwnego
Wytacznika Pradu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218| KNR-W 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajacych instalaciji m
d.5.2| 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
analogia | recznie - pret o Srednicy do 10 mm
38*4 m 15,200
RAZEM 15,200
219/ KNR-W 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o m
d.5.2| 0702-0101 | gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie
kat. |-l
poz.220 m 50,600
RAZEM 50,600
220| KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.5.2| 0608-07 | 120 mm2
2*11,8+2*13,5 m 50,600
RAZEM 50,600
221/ KNR-W 2-01 | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kablio | m
d.5.2| 0705-0101 | gtebokosci do 0.4 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie
kat. |-l
80 m 80,000
RAZEM 80,000
222| KNR-W 5-08 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie m
d.5.2| 0614-01 kat. |-l
1,54 m 6,000
RAZEM 6,000
223 Zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,0 kW kpl.
d.5.2| analiza (pota¢ potudniowo-zachodnia dachu)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiar
1 STAN ZERO
2 STAN SUROWY OTWARTY
3 STAN SUROWY ZAMKNIETY
4 PRACE WYKONCZENIOWE
5 PRACE INSTALACYJNE

Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8357

Spis tresci
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