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I. INSTALACJA WODY ZIMNEIJ | CIEPLE)

1. Zatozenia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji wodociggowej wykonano na podstawie PN-92/B-01706.
- Srednie zuzycie wody dla doméw kultury wynosi 15 dm®/d na 1 osobe.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody — Dz. U. Nr 8, poz. 70).
2. Wyniki obliczen
Nd=1,4
QdO;, = 15 dm>/d x 10 0séb = 150 dm>/d
QdOmax = 150 x 1,4 = 210 dm*/d

Catkowite zuzycie wyniesie okoto — 0,21 m*/d

Lp. Rodzaj przyboru Symbol Szt Wysokosé Wymagane Normat.wyp[dm 2 Normat.wyp.
[m.] ci$n.[Mpal] 3/s] [dm®/s)
1 Umywalka U 4 0,6 0,1 0,14 0,56
2 Ptuczka Pt 2 0,8 0,05 0,13 0,26
3. Zlewozmywak z 2 0,6 0,1 0,14 0,28
4. Punkt czerpalny PC 1 1,1 0,1 0,15 0,15
2 1,25
Przeptyw obliczeniowy: 0,62

3. Dob6r wodomierza:

Przyjeto wodomierz do zimnej wody: JS4 R100 DN —20 mm (PN-92/B-01706).
Za wodomierzem bezposrednio za drugim zaworem zamontowac filtr siatkowy oraz zawér
zwrotny antyskazeniowy EA.
4. Zapotrzebowanie na ciepta wode

Obliczanie zapotrzebowania na cieptag wode: 10 oséb x 10 1/d =100 I/d
-Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
Q=mxcxAv
llos¢ ciepta wynosi: Q=100 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k

Q =58000 Wh =5,8 kWh

5. Zatozenia montazowe

5.1. Instalacja

Instalacje wykona¢ z rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych wg PN-EN ISO

15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005, przeznaczonych do potaczen zaciskowych

lub skrecanych.



Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej (na styropianie w wylewce)

w izolacji termicznej betonowanej, rurociggi pionowe w bruzdach sciennych po
przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji. Potaczenia z przyborami jak tez instalacji
z armaturg gwintowang wykonac¢ za pomocg potaczen gwintowanych.
W przejsciach przez Sciany i stropy stosowal tuleje ochronne wypetnione materiatem
elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. W miejscach przejs¢ przez
przegrody nie nalezy montowac zadnych potgczen.
Cieptg wode przewiduje sie z elektrycznego ogrzewacza cieptej wody uzytkowej
o pojemnodci 100 |, z grzatka elektryczna o mocy 1,5 kW , o wydajnoéci max. 100 dm3/h
(w tym zbiornikiem przeponowym CWU D8, zaworem bezpieczeristwa B DN 20 i zaworem
antyskazeniowym EA DN 20).
Instalacja wody cieptej winna mie¢ mozliwos¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji
termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70 °C.

Na punktach czerpalnych DN 15 nalezy zamontowa¢ izolatory przeptywéw zwrotnych
na przytacze do weza typ HA.

Przewody mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg wspornikdw i uchwytdéw

w odlegtosciach:

Srednica: Przewdd montowany
pionowo inaczej

— 16 mm -co01,60m; -c01,20m;

- 20 mm -c02,00m; -co1,50m;

— 26 mm -co 2,60 m; -co0 2,00 m;

-32mm -c02,90 m; -c02,20m;

Na odcinkach prostych, dtuzszych niz 10,0 m, stosowa¢ ramiona rozszerzalne
(kompensatory).
Trasy i srednice przewoddw wody zimnej i cieptej pokazano na rysunkach.
5.2. I1zolacja
Instalacje wody cieptej rozprowadzong rurami PE-X zaizolowa¢ otulinami (materiat
0,035 W/(m x K)) o grubosci dla srednic wewnetrznych wynoszgcej minimum:
-do 20 mm—-20 mm
-0d 26 mm do 32 mm —30 mm
Instalacje wody zimnej poprowadzi¢ w ostonie typu ,peszel” lub w otulinie jak dla wody

cieptej.



6. Branza elektryczna i automatyka:

- Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen:

Urzadzenie Napiecie [V] Prad [A] Moc [W]

Elektryczny ogrzewacz CWU - szt 1 230 - 1500

7. Odbidr instalacji

Odbidr instalacji wykona¢ wg ,,warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, jakos¢ i rodzaj zamontowanych materiatdow oraz jakos¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe wykonujemy
przed zaizolowaniem rur. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu podnosi sie
cisnienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik préby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut
ci$nienie nie spadnie.

Instalacje wody cieptej po pozytywnej prébie szczelnosci wodg zimng nalezy poddac
prébie na gorgco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakonczonej prébie instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwdr chloru lub wapna

chlorowanego) i ptukaniu.

Il. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki beda odprowadzone do zbiornika $ciekéw poprzez projektowang instalacje
zewnetrzna.
1. Zatoienia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji kanalizacyjnej wykonano na podstawie PN-EN 12056-2.
llos¢ sciekdw przyjeto w ilosci 95 % zapotrzebowania na wode
210 dm>/d x 0,95 = 200 dm*/d

2. Wyniki obliczen

Quu=K x /> DU [dm?/s]

K—-0,5[dm>/s] —dla budynkédw mieszkalnych, pensjonatéw, biur

K—0,7 [dm3/s] — dla szkét, szpitali, restauracji, hoteli




Typ przyboru llosé DU DU Srednica podejscia
przyboréw | -system | -system Il DU [m]
1 Umywalka 4 0,5 0,3 2,0 0,04
2 Zlew 2 0,8 0,6 1,6 0,05
3 Ustep 5,0 | 2 2,0 1,8 4,0 0,11
4 | Wopust podt. DN 50 1 0,8 0,9 0,8 0,05
SDU: 8,4

Quww =0,5 \/8,_4 [dm?/s]
Quw = 1,45 [dm?/s]
Srednica przytacza kanalizacji sanitarnej — PVC- 0,16 m.
3. Zatozenia montazowe

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poziomami kanalizacyjnymi

DN160, 110i 75, poprzez zewnetrzng instalacje do zbiornika.
3.1. Instalacja wewnatrz budynku

Catosc¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC-U klasy S DN 110
i PVC-U HT DN 75 i 50, kielichowych z uszczelkg wargowg, o srednicach i spadkach podanych
w projekcie. Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowacé czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).
Rozprowadzenie do piondéw oraz przyborow wykonaé¢ pod posadzky (rury obsypywac
piaskiem i zageszczac) lub po Scianach (z zastosowaniem podpér dla przewodéw poziomych
min. 1,25 m, pionowych min. 2,0 m). Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonaé
w stalowych rurach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym o tej samej
odpornosci ogniowej co przegroda.

Podejscia od przyboréw wykonaé ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum
2,5%). Przewody odptywowe DN 100 mm min 2,5 %, DN 160 min. 1,5 %.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone ponad
dach z zastosowaniem przejs¢ systemowych przez pota¢ dachowg (typ w zaleznosci od
rodzaju pokrycia dachowego i producenta).

Wszystkie piony i rury kanalizacji wewnetrznej nalezy obudowac.

3.2. Armatura
epomieszczenie (1/4, 1/5, 1/6)
- Wpusty Sciekowe DN 50 z syfonem ze stali nierdzewnej.
-Umywalki: ceramiczne (40) z potpostumentem,
- Baterie: jednouchwytowe,

-Zlewy: jednokomorowy, jednokomorowy z ociekaczem na szafce,



-Miska ustepowa typu kompakt,
e WC(1/7)

1. Miska ustepowa specjalna z otwartym frontem: 2. Umywalka specjalna 55:

- Deska sedesowa specjalna, - Obudowany lub ostoniety syfon,
- Porecz Scienna ruchoma lewa, - Porecz Scienna umywalkowa lewa,
- Porecz Scienno-podtogowa prawa, - Lustro uchylne,

- Bateria specjalna (lekarska)
3.2. Instalacja na zewnagtrz budynku
Kanalizacje na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4 @ 160/4,0
mm, wg profilu. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ mechanicznie oraz recznie. Podsypke nalezy
wykonaé z piasku o grubosci 20 cm. Obsypke i zasypke wykonywaé¢ warstwami piasku
i dobrze zagesci¢. Na trasie przytgcza zaprojektowano studzienke rewizyjng z tworzywa
sztucznego np. PP o Srednicy wewnetrznej 424 mm, kinetg z PE 425/160 mm, rurg trzonowg
i teleskopem z wtazem o nosnosci B 125.
4. Odbidr instalacji
Odbidr instalacji wykona¢ wg ,,warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12.
Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, jakos$¢ i rodzaj zamontowanych materiatdw oraz jakosc
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci.
Badanie szczelnosci podejs¢ i pionéw polega na obserwacji swobodnego przeptywu
wody z wybranych przyboréw sanitarnych.
Badanie szczelnosci przewoddéw odptywowych polega na obserwacji napetnionego
wodg poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

Ill. INSTALACJA OGRZEWANIA

1. Zatozenia przyjete do obliczen

1.1. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
- zgodnie z PN-78/B-03421

Okres zimowy:



Temperatura: +18-20°C, max. + 22°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - optymalna:- 40-60 %,

- dopuszczalna minimalna: 30 %
Predkos¢ powietrza maksymalna: 0,2-0,3 m/s

1.2. Temperatury obliczeniowe
Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen okreslono wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdin. zmianami w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Sala, WC, pom. socjalne, pom. porzgdkowe, hall, itp. 20°C
Wiatrotap 16°C
2. Wyniki obliczen

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku wykonano wg PN-EN
12831 przy pomocy programu komputerowego ,,AUDYTOR OZC”".
Obcigzenie cieplne budynku wynosi -5,92 kW.

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
energii i z uwagi na rachunek ekonomiczny odstgpiono od zastosowania energii stoneczne;j.
Zalecane jest zastosowanie i wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j.

Poniewaz dziatka nie jest uzbrojona w sie¢ gazowa i cieptownicza, zaprojektowano
indywidualne Zrddto ciepta tj. ogrzewanie elektryczne grzejnikami kamiennymi (granitowymi
lub marmurowymi), alternatywnie grzejnikami konwektorowymi.

3. Zalozenia montazowe

3.1. Ogrzewanie elektryczne

Jako ogrzewanie gtdwne budynku stosuje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami
kamiennymi (granitowymi lub marmurowymi), alternatywnie grzejnikami konwektorowymi.

Niniejsza technologia grzewcza oparta jest na promieniowaniu podczerwonym
potaczonym z doskonatg kumulacjg ciepta przez kamien. Podczerwien o duzej dtugosci fali
charakteryzuje sie znacznie dtuzszym i wydajniejszym efektem cieplnym niz inne elektryczne
systemy grzewcze. Najwazniejszg cechg grzejnikow kamiennych jest fakt, ze nie ogrzewaja
one najpierw powietrza (jak ma to miejsce w tradycyjnych systemach grzewczych) ale
dziatajg bezposrednio na przedmioty i ludzi znajdujgcych sie w ich zasiegu. Nagrzane sciany
i meble kumulujg ciepto i oddajg je znaczne efektywniej niz ma to miejsce przy grzejnikach
tradycyjnych a cate pomieszczenie ogrzane jest rownomiernie.
Grzejniki winny posiadaé regulator temperatury wewnetrznej w zakresie od 30 do 80° C

i mie¢ mozliwos¢ sterowania termostatem pokojowym.



Grzejniki montujemy do sciany za pomocg kotkdow rozporowych w nastepujacych
odlegtosciach:

- od sciany — min. 50 mm,

- od podtfogi — min. 100 mm.
3.2. Branza elektryczna i automatyka:
Doprowadzi¢ energie elektryczng do grzejnikdw kamiennych (konwektorowych) przewodami
o mocach okreslonych wg projektu elektrycznego.
4. Wykonawstwo i odbidr instalacji

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z informacjg zawartg w czesci opisowej i graficznej

projektu. Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy ustali¢ rzeczywiste wymiary
budowlane pomieszczen, a takze sprawdzi¢ utozenie innych instalacji. Instalacje objete
opracowaniem nalezy skorygowac z pozostatymi branzami.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji musza posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi.
Odbidér ogrzewania elektrycznego przeprowadzi¢ wg procedur odbiorowych z czesci

elektrycznej niniejszego opracowania.

IV. UWAGI OGOLNE

Wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z polskimi normami i winny by¢ oznakowane znakiem CE lub B.

-Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji mozna wykonac tylko pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

-Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 15.06.2002, poz. 690). oraz wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow BHP.

Projektowat: Sprawdzit:



