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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:
budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kochanéw, dz nr ewid. 126 i 127,
gm. Borkowice, obreb Kochanéw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NOWY DOM
Autor opracowania s Specjalnos¢ Data Podpis
inz. Marek Szczepanik ctalaoy
instalacyjno-
projekt techniczny - elektryka 564/94 inzynieryjna 2022 - 12
inz. Stawomir Skrobisz instalacyjno-
SIS reymenina 2022 - 12
projekt techniczny - elektryka .
Sprawdzajgcy




1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku swietlicy

1.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- oSwietlenia

- gniazd wtykowych 1-faz.

- instalacji odgromowej

- ochrony przed porazeniem

- pofaczen wyréwnawczych

- instalacji fotowoltaiczne;j

1.3.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,

- normy branzy elektrycznej,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4.Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V

Czestotliwosc f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=33,84kW

Moc szczytowa: Ps=13,44kW

Prad szczytowy: Is=20,88A

Obliczeniowy wspodtczynnik mocy  cos ¢ =0,93

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

1.5.Zasilanie, rozdzial i pomiar energii elektrycznej

Rodzaj przytacza okresli dostawca energii elektrycznej:



zasilanie kablowe- zasilanie budynku wykonac przytagczem kablowym z istniejgcej linii kablowej
lub napowietrznej. Ztacze kablowo— pomiarowe zlokalizowa¢ w granicy dziatki.

1.6. Tablice bezpiecznikowe TR

Zastosowac typowe tablice bezpiecznikowe o ilosci pol dostosowanej do ilosci aparatéw
wedtug schematu, powiekszong o 30% dla zapasu. Tablice nalezy wyposazy¢ w podstawowg
aparature sktadajacg sie miedzy innymi z wytgcznikdw roéznicowopragdowych o pradzie
wyfaczajgcym 30mA, z wigcznikdw nadpragdowych o charakterystyce B, C i wytrzymatosé
zwarciowej 6kA. Dodatkowo zastosowacé skrzynke PV do urzadzen instalacji fotowoltaiczne;j.

1.7. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtykowych (1-faz) ogdlnego przeznaczenia nalezy wykona¢ pod tynkiem
przewodami typu YDYp 3x2,5mm?/750V. W przypadku braku tynku nalezy stosowaé rury
ostonowe RKGL. Sposdb rozmieszczenia gniazd i zasilania poszczegdlnych urzadzen wynika z
rzutow poziomych kondygnacji. Dla obwoddéw jednofazowych nalezy zastosowaé gniazda z
bolcem ochronnym, podwdjne wg schematdédw. Nalezy zastosowac osprzet hermetyczny.
Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych. Montowac na wysokosci 0,3m, a w pomiszczeniach
tazienka kuchnia 1,2 m. Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy starac sie tgczy¢ w puszkach
hermetycznych. Do zasilania grzejnikdw elektrycznych dla kazdego gniazda doprowadzic¢
osobny obwéd asilajacy przewodem YDY 3x2,5.

1.8. Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?/750V. Typ iloé¢
i lokalizacja zastosowanych opraw wynika z rzutu poziomego. Sterowanie o$wietleniem bedzie
realizowane przez tradycyjne oraz hermetyczne faczniki instalacyjne. Rozgatezienia instalacji
osSwietleniowej nalezy starac sie tgczy¢ w osprzecie elektrycznym, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowac puszki hermetyczne. Osprzet nalezy zamontowac na wysokosci
ok, 1,4m.

Oswietlenie pomieszczen zostato zaprojektowane oprawami $wietldwkowymi z zaptonem
elektronicznym (EVG). Natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na
zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1 na poziomie 200-500Lx.

Oznaczenia uzytych opraw przedstawiono na planie.

1.9. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku dziatajgca na potrzeby witasne.
taczna moc instalacji wyniesie 3kW i z zatozenia zostanie wykorzystana na cele witasne.
Zaprojektowane moduty fotowoltaiczne powinny by¢ skierowane zgodnie z nachyleniem
dachu pod katem spadku dachu na konstrukcji systemowej, aluminiowej, mocowanej do
podtoza dachowego za pomocg rozwigzania systemowego. Uktad zasilania budynku do
rozdzielni gtédwnej zostaty przytaczone inwertery kablami YKY. Energia elektryczna



produkowana przez elektrownie bedzie zuzywana na potrzeby wtfasne obiektu, zostanie
zastosowany uktad antypompujacy — blokujacy oddawanie energii do sieci nN. W budynku
zamontowano rozdzielnie oznaczong RPV umieszczong przy rozdzielnicy gtéwnej, wyposazong
w wyfacznik nadmiarowo-pradowy oraz zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Rozdzielnica
RPV taczy inwerter z instalacjg budynku. Panele nalezy zabudowac na firmowych konstrukcja
wsporczych w miejscach, zapobiegajgcym zacienieniu paneli przez istniejgce kominy i wyjscie.
Przed zamontowaniem paneli nalezy przeprowadzi¢ rzeczywistg symulacje zacienienia.
Projektuje sie zachowac sciezki technologiczne miedzy panelami na dachu dla potrzeb

1.10. Instalacja przeciwprzepieciowa.

W obiekcie nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajacych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni ztgcza kablowo - pomiarowego nalezy zainstalowac
ograniczniki przepiec typu B+C 25kA.

1.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych, ktéra ma
zapewnic¢ ekwipotencjalizacje budynku. Zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajagcg GSU w
tablicy bezpiecznikowej TR. Uziemienie gtdwnej szyny nalezy wykona¢ tak, aby rezystancja
uziemienia nie przekraczata 30Q. Do szyny uziemiajgcej nalezy przewodem typu DYzo 4mm?
potfaczy¢ wszelkie mozliwe elementy metalowe (obudowy urzadzen, rury itp.)

1.12. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowgq ochrong od porazen pragdem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wytgcznikdw nadpragdowych oraz spetnienie warunku wytgczenia pradu réznicowoprgdowego
wytgcznika roznicowoprgdowego o pradzie wytgczajgcym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda
wtykowego, oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu
neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru
zielono-z6ttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Catos¢
robdét nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie
sieciowym TN-S.

1.13. Instalacja odgromowa

Na budynku projektuje sie wykonac¢ petng instalacje odgromowg. Zwody poziome i pionowe
nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego [18 mm. Ponadto nalezy wykona¢ instalacje
odgromowag na wszystkich kominach wentylacyjnych. Wzdtuz kalenicy, nalezy poprowadzi¢
zwod poziomy do ktérego podtgczyé uziemienia kominow. Wokdt budynku wykona¢ uziom



otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej na gtebokosci 60 cm, uktadany w
odlegtosci 1 m od budynku. Do uziomu tego podtgczy¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn
30x4mm zwody pionowe za pomocg ztaczy kontrolnych. taczenia w ziemi wykona¢ przez
spawanie i zabezpieczyd spawy przed korozjg farbg asfaltowa. Powyzej ziemitgczenia wykonaé
przez skrecane ztacza kontrolne. Potgczenia te zabezpieczyé przed korozjg uzywajac towotu.
Rezystancja uziemienia powinna wynosic¢ nie wiecej niz 10 Q. Wartos¢ rezystancji zmierzy¢ i
potwierdzi¢ protokotem.

1.14. Prace kontrolno- pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ nastepujgcych pomiarow:

- rezystancja izolacji

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, a
z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujgcych wzoréw.

1.15. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ostateczng lokalizacje gniazd sieci elektrycznej uzgodnic z inwestorem przed przystgpieniem
do realizacji w Scistej koordynacji z robotami elektrycznymi.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang os$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorgc pod uwage
wymagany poziom oswietlenia zgodny z norma. Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych
przyjeto w oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc szczytowa obliczono stosujac
odpowiednie wspodtczynniki jednoczesnosci.Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rysunku
E-5.

2.2. Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradowa

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci pradowe dfugotrwate przewodow.



2.2.1. Prad i moc szczytowa

Moc szczytowa: Ps=13,44kW

Prad szczytowy:
Is = ki = 13440 = 20,884
ST BrUxcosp 173%400%093

2.2.2. Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa: Ps=2,0 kW
Prad szczytowy:
_ k2000 874
*TUT 230 ©

Prad znamionowy zabezpieczenia Ip = 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia Ip = 25,6A
Prad obcigzalno$ci dtugotrwatej przewodu typu YDYp 3x2,5mm?lgg = 18A

I, <1, < lyg
I, < 1,45 I,

Warunek spetniony.

2.2.3. Obwody oswietlenia YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa: Ps=0,36kW

Prad szczytowy:
I —PS—360—157A
*TU 230
Prad znamionowy zabezpieczenia Ib=10A

Prad zadziatania zabezpieczenia I,=16A
Prad obcigzalnoéci dtugotrwatej przewodu typu YDYp 3x1,5mm?lg¢g = 13,5A

I, <1, < lyg
I, < 1,45 I,

Warunek spetniony.



3. Obliczanie spadkow napie¢

3.1. Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa: Ps=2,0 kW
Dtugosé: I=18m

2*P*l*100%_2*2000*18*100

AUY% = =
& Yeu* s * U? 54 % 2,5 % 2302

=1,01%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

3.2. Spadek napiecia w obwodzie oswietlenia typu YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa: Ps=0,72kW
Dtugosé: I=19m
2xPx[%x100% 2+720*18 100
AU% = =

Yeu*S* U2 54 %1,5%2302

= 0,63%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.



