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. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano podtaczenie wody z istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 mm PVC,
biegnacej po przeciwnej stronie drogi, tj. na dziatce drogowej nr 129. Wtaczenie wykonaé
poprzez montaz nasady rurowej NSC DN 110/40 mm z obudowg i skrzynka uliczna.
Dodatkowo na posesji Inwestora zamontowaé zasuwe gwintowang DN 40 z petnym
przelotem, sercem gumowym z obudowa i skrzynkga uliczna.

Przytgcze wodociggowe wykonac z rur (weza) PE —HD,SDR17PN 10 @ 40 mm. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie oraz recznie. Gtebokos$¢ posadowienia przytgcza nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 m od poziomu terenu do gérnej krawedzi rury (przykrycie). Weza
nalezy uktadaé¢ na 20 cm warstwie piasku lub zwiru. Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem lub
zwirem 20 cm warstwg. Nad przytgczem, na warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg. Wzdtuz trasy przytacza
nalezy pozostawi¢ pas terenu o szer. 1,0 m wolny od elementéow zagospodarowania, nie
obsadzony drzewami ani krzewami. Przytgcze wodociggowe przebiegac bedzie przez dziatke
inwestora, w pasie drogowym dz. nr 129.

W celu przejscia przytgcza w pasie drogowym nalezy wykona¢ przewiert rurg stalowg o
srednicy 88,9x3,2 mm. Rure przewodowa wprowadzi¢ w rure przewiertowg na ptozach PE
typ a-60. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢é manszetami gumowymi 40/80. Komora
poczatkowa na dziatce Inwestora, komora koricowa w pasie drogowym. Po wykonaniu robot
pas drogowy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania przyfacza
z dokumentacjg techniczng, jakos$¢ i rodzaj zamontowanych materiatdw oraz jakosc
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe wykonujemy
przed zasypaniem wykopu. Po napetnieniu i odpowietrzeniu przytgcza podnosi sie cisnienie
za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik préby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut cisnienie nie
spadnie. Po zakonczonej prébie instalacje nalezy poddaé¢ dezynfekcji (roztwdr chloru lub
wapna chlorowanego) i ptukaniu.

Celem pomiaru ilosci zuzytej wody zamontowa¢ wodomierz WS/JS 4 DN — 20 mm,
R100 (PN-92/B-01706), ktéry nalezy usytuowa¢ w projektowanym pomieszczeniu WC.
Wodomierz powinien by¢ zamontowany tak, aby odcinek prosty przed wodomierzem miat

wymiar minimalny 5 $rednic (DN), a za wodomierzem wymiary 3 x DN. W celu unikniecia



naprezen z elementy zestawu wodomierzowego lub przewodu, caty zestaw zainstalowac
nalezy na konsoli wodomierzowej (PN-B-10720).

Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy @ 20 mm, izolator przeptywéw
zwrotnych (zawér antyskazeniowy) EA29INF @ 20 mm i kompensator (PN — 92/B —
01706/PN-EN1717).

1. UWAGI OGOLNE

Wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z polskimi normami i winny by¢ oznakowane znakiem CE lub B.

-Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przytacza mozna wykonaé tylko pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Uzyskac zgode zarzadcy sieci na wigczenie w sie¢ wodociggowsa.

- Uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzenia
obcego.

- Po wykonaniu przytacza wodociggowego wykonac inwentaryzacje powykonawcza.

-Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 15.06.2002, poz. 690) oraz wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych
przepiséw BHP.
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