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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DYN-LV2-MTB *

Pan Andrzej Grzegorz PAWLIK o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3883/03

adres zamieszkania ul. Deba 176, 26-315 Poswietne

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budewnictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/339/05
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-YM4-UG8-7AN *

Pan Tomasz SYNOWIEC o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7005/05

adres zamieszkania ul. Staromiejska 141, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

INWESTOR:

ZESPOL PROJEKTOWY:

KAT.VIII

GMINA BORKOWICE
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,
26 — 422 Borkowice,

Borkowice,

26 — 422 Borkowice, gm. Borkowice,

Nr ewid. dziatki: - 276 -,

Obreb: 0002 Borkowice,

Jednostka ewid.: 142301_2 Borkowice.

Zakres Petniona funk- Imie, Nazwisko, spec. i nr Data . .
. . X opracowa- Podpis:
opracowania cja proj. upr. budowlanych nia:
1. Arch.- bud. inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w ot
| proj. zagosp. projektant spec. architekt. — konstrukcyjnej 202y3
dziafki Nr UAN.V. 8388/167/89
2 Instal. . mgrinz. Tomosz.Synov_wec, upraw. luty
staboprgdowa projektant bud. w spec. instal. i urzgdzen 0023
elektr. Nr LOD/0339/POOE/05.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

. Strona tytutowa

. Spis tresci
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2
3. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania--
4, Cze$¢ rysunkowa do projektu zagospodarowania
- Oryginalna mapa syt.- wys. w skali 1 : 500 dot. przedmiotowej

dziatki (tylko egz. Nr 3).
- Projekt zagospodarowania dziatki budowlanej

wykonany na aktualnej mapie syt. — wys.
5. Oswiadczenie autorow projektu
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

1. Przedmiot inwestyciji,

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy widokowej na Krakowej Gorze w
Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 -, gm. Borkowice stanowigca wtasnos¢
Inwestora.

Projektowana inwestycja bedzie petni¢ funkcje wiezy widokowej oraz obser-
wacyjnej. Wieza widokowa bedzie stuzyta do celdw turystycznych oraz zwigzanych z
gospodarkg lesng tzn. ochrona przeciwpozarowa laséw. Obiekt pozwoli na zamon-
towanie kamer z odczytem zdalnym o indywidualnym zasilaniu wykorzystywanym
przez OSP Borkowice do monitoringu terendw leSnych pod wzgledem zagrozenia
pozarowego i bedzie wykorzystywana jako element strategiczny w trakcie prowa-
dzenia akcji gaszenia pozardw.

2. Obecny stan zagospodarowania dziatek,

Dziatki przedmiotowe o Nr ewid. = 276 - potozona jest w msc Borkowice, 26-442
Borkowice, gm. Borkowice, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Dziatka jest niezabu-
dowana, a teren jest zaopatrzony w media wystarczajgce dla zamierzenia budow-
lanego.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek,

Wojt Gminy Borkowice ustalit warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajgcej na budowie wiezy widokowej na Krakowej Gorze w Borkowi-
cach na czesci dz. ew. 276 w obrebie Borkowice prawomocng decyzjg o Nr 30/2022
z dnia 12 grudnia 2022 roku na podstawie ktdrego opracowano niniejszy projekt ar-
chitektoniczno - budowlany wraz z projektem zagospodarowania dziatki budowla-
ne;j.

Na przedmiotowe] dziatce projektuje sie wieze widokowq ktdéra wyposazona
bedzie w nastepujgce instalacje:
¢+ zapofrzebowanie w wode — nie dotyczy,
odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — nie dotyczy,
zapoftrzebowanie w energie elekiryczng — nie dotyczy,
ogrzewanie obiektu —nie dotyczy,
sposdb odprowadzenia wod opadowych — powierzchniowo, na teren wtasnej
dziatki z wykorzystaniem naturalnej retenciji terenu,
¢+ gromadzenie statych odpaddéw- w typowych pojemnikach, przystosowanych do

usuwania w systemie zorganizowanym,
¢+ dostep do drogi publicznej - dostep do ogdlinodostepnej drogi gminnej na dz. nr
ew. 284 poprzez dz. nr ew. 278,
¢+ inwestycja nie wymaga zapewnienia miejsc postojowych dla aut,

* & o o

Wody opadowe bedqg odprowadzone na nieutwardzony teren dziatek Inwesto-
ra. Naturalne uksztattowanie terenu dziatek nie powodujg koniecznosci profilowania
spadkdw dla odprowadzania tych wéd i jednoczesnie nie bedqg powodowad ucigz-
liwosci dla dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sg-
siednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wtasnosci, nie powoduje ograniczen
w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii



elektrycznej i cieplnej, sSrodkdw tqgcznosci, nie ogranicza dostepu do Swiatta dzien-
nego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Obiekt nie powoduje ucigz-
liwosci w postaci hatasu, wibracii, zaktdcen elekirycznych, promieniowania, nie po-
woduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Do obiektu przewidziano opaske z piaskowca, ktéra zostanie odpowiednio
wyprofilowana ze spadkiem poprzecznym ze skierowaniem wdd na nieutwardzony
teren dziatki Inwestora ze wzgledu na uktad sytuacyino — wysokosSciowy dziatki
zgodnie z zaznaczeniem na_mapie syt.- wys. w skali 1: 500 o wielkosci od 1% — 2%.

Projektowana wieza widokowa nie nalezy do obiektéw moggcych pogorszy<
stan Ssrodowiska.

UW A G A'! Przy realizacji inwestycji nalezy zachowac¢ warunki wynikajgce z przepi-
séw Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska , zgodnie z ktdérymi inwestor jest zobowigzany
do oszczednego korzystania z terenu (art. 74, ust. 1) i do ochrony gleby, zieleni, natu-
ralnego uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych (art. 75, ust. 1).

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanego obiektu oraz pozostatych
powierzchni.

Powierzchnia zabudowy wiezy obserwacyjnej okreslona zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836 dotyczgcej okreslania i obliczania wskazni-
kéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdze-
nia wynosi 21,24 m2,

Bilans terenu inwestycji ABCDA potozonego na dziatce: Nr ewid.: — 276 — o pow.
1395,00m2( 0,1395 ha) :

— Pow. zabud. proj. wiezg widokowq 21,24 m2,
— Pow. istn. obiektéw 12,24 m?,
— Pow. istn. obiektéw przeznaczonych do rozbidrki

wg oddzielnego opracowania 33,85 m2,
— Razem powierzchnia zabudowana wynosi 67,33 mz,
— Powierzchnia proj. opaski i dojscia, 41,79 mz2,
— Razem powierzchnia zabudowana i utwardzona wynosi----------- 109,12 m2,
— Powierzchnia zieleni 1890,88 m2,

Razem 2000,00 m2.

5. Informacje i dane:

5.1 . Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzenneqo:

« Budowa wiezy widokowej na Krakowej Gorze jest inwestycjg celu publicznego o
oznaczeniu lokalnym,

« Teren inwestycji potozony jest na gruntach lesnych (LsV) - powierzchnia zabudo-
wana i utwardzona terenu inwestycji zostanie wytgczony z produkciji lesnej,

« Linia zabudowy - projektowany obiekt zostat zlokalizowany zgodnie z nieprzekra-
czalng linig zabudowy z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych
wzgledem odlegtosci od granic dziatek sgsiednich,



» Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu in-
westycji ABCDA:

— wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 0,034 i nie przekracza wartosci 0,10 -
okreslonym w decyzji o ustaleniu:
bo 67,33 m2 (pow. zabudowy) : 2 000,00m2= 0,034

» Udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwe-
stycji wynosi 94,54% i jest wiekszy niz - minimalnie 90%,
bo 1890,88 m2 (pow. zieleni) : 2 000,00m2 x 100%= 94,54%,

« Szerokosé elewacji frontowej wiezy widokowej wynosi 5,20 metréw i nie przekra-
cza wartosci do 5,50 m ustalonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

+  Wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wynosi 12,00m
i nie przekracza wysokosci do 15,00m ustalonej w decyzji o ustaleniu lokalizaciji in-
westycji celu publicznego,

» Geometria dachu - nie ustala sie zgodnie z zapisem w decyzji o ustaleniu lokalizo-
cji inwestycji celu publicznego, (projektowany dach lekkiego zadaszenia scho-
doéw prowadzgcych na ostatniqg kondygnacije wiezy - koputowy),

+ Wysokos¢ kalenicy dachu projektowanej wiezy widokowej wynosi 13,15m i nie
przekracza wartosci do 15,0m ustalonej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego,

« Kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki - nie ustala sie
zgodnie z zapisem w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
(projektowany dach lekkiego zadaszenia schoddw prowadzgcych na ostatnig
kondygnacje wiezy - zakonhczony szpicem),

Wyzej obliczone i wymienione wielkosci parametry obiektu wiezy widokowej na
Krakowej Gorze, oraz projekt zagospodarowania dziatki sqg zgodne z cyt. wyzej pra-
womocng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczhnego o Nr 30/2022 z
dnia 12 grudnia 2022 roku wydang przez Woéjta Gminy Borkowice.

5.2. Dane informujgce, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkdw lub
aminnej ewidenciji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorskg.

Dziatki nie sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw
oraz nie podlegajg ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen decyzji o warun-
kach zabudowy.

5.3. Dane okredlajgce wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlaneqgo, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gdérniczego.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych za-
grozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych
obiektdéw budowlanych iich otoczenia.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu wraz z instalacjami wewnetrz-
nymi nie wykracza poza teren dziatki i teren inwestycii, na ktérej jest zlokalizowana



inwestycja. Obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wysoko$¢ obiektu — 13,15 m

Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej budynku — nie dotyczy
Strefy pozarowe — nie dotyczy

Droga pozarowa — nie dotyczy

Warunki ochrony p.poz nie dotyczqg projektowanego obiektu. Projektowany obiekt
nie jest budynkiem. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie wymaga zapewhnienia
drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana wieza widokowa jest nieskomplikowanym obiektem o statycznie
wyznaczalnych schematach konstrukcyjnych.

8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestyciji
nie wykracza poza granice dziatki o Nr ewid.: - 276 - (tzn. obiekt miesci sie w catosci
na dziatce, na ktérych projektowana jest budowa). Obszar oddziatywania inwestycji
nie bedzie negatywnie wptywat na teren sgsiednich dziatek oraz nieruchomosci oraz
nie bedzie powodowat naruszenia przepisdw z zakresu ochrony srodowiska, ochrony
zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego, a takze przepisdéw z zakresu plano-
wania przestrzennego.

Wody opadowe bedqg odprowadzone na nieutwardzony teren dziatki inwe-
stora. Naturalne uksztattowanie terenu dziatek nie powoduje koniecznosci profilo-
wania spadkdw dla odprowadzania tych wod i jednoczesnie nie bedzie powodo-
wac ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wtasnosci, nie powoduje ograni-
czen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elekirycznej i cieplnej, srodkdw tgcznosci, nie ogranicza dostepu do Swiatta
dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Obiekt nie powoduje
ucigzliwosci w postaci hatasu, wibracji, zaktdécen elektrycznych, promieniowania, nie
powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Budowa wiezy widokowej nie oddziatuje ani poprzez przestanianie, ani po-
przez zacienianie na istniejgcqg zabudowe i w zaden sposdb nie ogranicza mozliwo-
Sci swobodnego jej zagospodarowania.

Spetnione sg odlegtosci wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

Biorgc pod uwage indywidualne cechy projektowanej budowy wiezy wido-
kowej: funkcje, forme i konstrukcije i inne cechy charakterystyczne sposdb



zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w ofoczeniu projektowanej inwestyciji
wykluczone jest oddziatywanie w/w inwestycji na pobiliskie tereny.

Whnioski z oddziatywania przedmiotowego obiektu:
- przestanianie - analizowano na podstawie §13.1. Rozporzgdzenia w sprawie wao-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Przestanianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych
nie wystepuje.

- wzgledem granic sgsiednich dziatek - analizowano na podstawie §12 i 13 Rozpo-
rzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

Wszystkie odlegtosci wzgledem granic sgsiednich sq spetnione.
- zacienianie - analizowano na podstawie §60. Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
Zacienianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych
nie wystepuje.

Whnioski z uwarunkowan formalno - prawnych obejmujgca przepisy techniczno-
budowlane, moggce mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
- miejsce na gromadzenia odpadow statych - usytuowanie miejsca na odpady roz-
patrywane wg §23 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie jest zgodne z wymogami i nie powo-
duje ograniczenia mozliwosci zabudowy dla dziatek sgsiednich.
- studnie - rozpatrywane wg §31 Rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu oddziatywania obiektu nie wyste-
pujq istniejgce studnie - brak ograniczenia dla dziatek sgsiednich.
- zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekte - rozpatrywanie wg §36 Rozp. w
sprawie warunkéw tech., jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu oddziatywania nie wystepujq istnie-
jgce zbiorniki sanitarne - brak ograniczenia dla dziatek sgsiednich.

Bezpieczenstwo pozarowe:

Bezpieczenstwo pozarowe rozpatrywano:
- wg Rozdziatu 2 Ochrony pozarowej budynkdw §213, 217 - dot. budynkdw

uzytecznosci publiczne;.

- wg Rozdziatu 7 Usytuowania budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe §271
- brak budynkdw sgsiednich.

Przedmiotowy obiekt:
Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy
Klasa odpornosci pozarowej budynku — nie dotyczy,
Strefy pozarowe — nie dotyczy
Droga pozarowa — nie dotyczy

Warunki ochrony p.poz nie dotyczq projektowanego obiektu. Projektowany

obiekt nie jest budynkiem. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie wymaga zapew-
nienia drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.




Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jo-
kiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie nieruchomosci
znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestyciji obszar oddziatywania ABCDA obej-
muje dziatke o Nr ewid. dz. - 276 - zgodnie z zakresem inwestycji w liniach rozgrani-
czajgcych potozonych w msc Borkowice, 26-442 Borkowice, gm. Borkowice.

luty 2023 rok, Opracowat:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej # GK.6640.1176.2022

Miejscowosé BORKOWICE
Identyfikator 142301_2
Jednostka ewidencyjna nazwa Borkowice
Identyfikator 0002
Obreb ewidencyjny nazwa Borkowice
Skala mapy 1:500
prostokatnych
Nazwa uktadu pfaskich PL-2000
wspoitrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru ktéry byt przedmiotem aktualizacji
Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntéw, brak
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenia i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i brak
budynkéw
Sekcja 7.153.18.16.2.1
Dziatki 276
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nazwa/ imig | nazwisko wykonawcy

Nazwa/ imie | nazwisko

data | podpis osoby reprezentujacej wykonawce

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci wkreslono

na podstawie ewidencji gruntow.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzer
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub nie zostaty
odnalezione podczas wywiadu terenowego.

Tres¢, zakres oraz forme opracowania okresla umowa pomiedzy
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

MIEJSCOWOSC: Borkowice, gm. Borkowice,
Nr ewid. dziatki: - 276-,
Obreb: 0002 Borkowice ,
Jednostka ewid.: 142301_2 Borkowice.
Identyfikator dziatki: 142301_2. 0002. 276

INWESTOR: GMINA BORKOWICE
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,
26-422 Borkowice

PODSTAWOWE OZNACZENIA WG. NORM PODSTAV,VOWE DANE,TECHNICZNE
PN/62B 01031, PN 61/B 01027, PN 60/B 01025: BUDYNKOW i OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH:
Budynki projektowane Lp. | Rodzaj budynku Kubatura | Pow. zabud. | Pow. uzytk.
Bud. proj. w perspekiywie M3 M2 M2
Budynki adoptowane 1. | Wieza widokowa 239,43 21,24 21,12
, Budynki do likwidaciji ) i
A - vy PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKOW i OBIEKTOW
Oznaczenie \{vejsc do buc'iynku ISTNIEJACYCH:
Q@ @ Pompa studzienna, studnia
——o—>— [ Stup sieci energet. N/N : Lp. | Rodzaj Budynku, $ciany | Stropy | Pokrycie konstr.
| Brama wjazdowa, ogrodzenie dachu
_______ Granica dziatki budowlanej 2. | Istniejgce budowle i.b.
o - - 3 Istniejgca budowla przewidziana w przysztosci do
I Dot gnilny, szambo, | rozbidrki
- Krawedzie jezdni — chodnika
. Osie jezdni
— ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
A AA | Linia zabudowy ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :
(powierzchnia przyjeta do zagospodarowania):
...... Zakres inwestyciji
Pow. Pow.
Punkty o$wietleniowe Pow. | Pow.bud. | .1 o | drégi | PoW- et
ABCD istniejgcy e wiezy zieleni
- > > rozbiorki | chod. 2 2
MTT T | Spadkiterenu m chm m? m? m m
2000,00 12,24 33,85 41,79 21,24 1890,88
- w40 - | Przewdd gtdéwny sieci wodnej
X B Drzewa lisciaste istniejgce
_ UWAGA
T2 | 7ywoptoty, krzewy Dziatka na ktérej jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana
1 +0.00 . do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie zgodnie z decyzjq o
Rzgdna podtogi partery warunkach zabudowy.
+156.50 i . . .
Liczba kondygnadii Przed przystgpieniem do budowy nalezy uzyska¢ pozwolenie z
@ wiasciwego urzedu. Szczegdtowy opis techniczny projektowanych
budynkdéw urzgdzeh stanowi oddzielny zatqcznik.

DATA: TYTUL ZAWODOWY, IMIE, PODPIS:
Luty 2023 r NAZWISKO,UPRAWNIENIA:
PROJEKTANT: inz. ANDRZEJ PAWLIK, upr.

bud.NR UAN.V.8388/167/89

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

mgr inz. Paulina Gajowiak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3 pkt 3d Prawo Budowlane o$wiadczam ze:
Projekt zagospodarowania dziatki budowy wiezy widokowe] na Krakowe] Gorze
projektowanej do budowy w msc Borkowice, 26-422 Borkowice, gm. Borkowice, po-
w. przysuski, Nr ewid. dz.: — 276 — inwestor. Gmina Borkowice, ul. ks. Jana Wisniew-
skiego 42, 26-422 Borkowice, jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowiqzu-
jacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Oswiadczam réwniez, ze zastosowane rozwigzania projektowe zawarte w

W/W opracowaniu sq powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi i kon-

strukcyjnymi.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Zakres Petniona funk- Imie, Nazwisko, spec. i nr Data . .
. . X opracowa- Podpis:
opracowania cja proj. upr. budowlanych nia:
1. Arch.- bud. inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w ot
| proj. zagosp. projektant spec. architekt. — konstrukcyjnej 20%/3
dziafki Nr UAN.V. 8388/167/89
2 Instal. . mgrinz. Tomosz'Synov'wec, upraw. luty
sfabopradowa projektant bud. w spec. instal. i urzgdzen 0023
Pra elekir. Nr LOD/0339/POOE/05.




PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

INWESTOR:

ZESPOL PROJEKTOWY:

KAT. VIII

GMINA BORKOWICE
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,
26 — 422 Borkowice,

Borkowice,

26 — 422 Borkowice, gm. Borkowice,

Nr ewid. dziatki: - 276 -,

Obreb: 0002 Borkowice,

Jednostka ewid.: 142301_2 Borkowice.

Zakres Petniona funk- Imie, Nazwisko, spec. i nr oL . .
. . X opracowa- Podpis:
opracowania cja proj. upr. budowlanych nia:
1. Arch.- bud. inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w ot
| proj. zagosp. projektant spec. architekt. — konstrukcyjnej 202y:3
dziafki Nr UAN.V. 8388/167/89
2 Instal. . mgrinz. Tomosz.Synov.wec, upraw. uty
stabopradowa projektant bud. w spec. instal. i urzgdzen 2023
elektr. Nr LOD/0339/POOE/05.




SPIS TRESCI

l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

robd -~

Strona tytutowa
Spis tresci
Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego
Czesc rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
5. Oswiadczenie autorow projektu

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1 — Rzut fundamentdw,

2 — Rzut Scian - poziom PO,
3 — Rzut Scian - poziom P1,

4 — Rzut §cian - poziom P2,

5 — Rzut Scian - poziom P3,
6 — Przekrdj ,, A-A",

7 — Rzut pokrycia dachowego,

8 do 11 = Rysunki elewacji,

str.Nr 1,

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

Nr
Nr

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2,
3+12,

13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20 + 23,
24.



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

budowy wiezy widokowej na Krakowej Gérze na dzialce w msc. Borkowice,
26-422 Borkowice, gm. Borkowiec, pow. przysuski, Nr ewid. dziatek: - 276 -

1. Rodzqji kategoria obiekiu budowlanego.

Inne budowle - kat. VIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Projektowana inwestycja bedzie petni¢ funkcje wiezy widokowej oraz obser-
wacyjnej. Wieza widokowa bedzie stuzyta do celdw turystycznych oraz zwigzanych z
gospodarkg lesng tzn. ochrona przeciwpozarowa laséw. Obiekt pozwoli na zamon-
towanie kamer z odczytem zdalnym o indywidualnym zasilaniu wykorzystywanym
przez OSP Borkowice do monitoringu terendw lesnych pod wzgledem zagrozenia
pozarowego i bedzie wykorzystywana jako element strategiczny w trakcie prowa-
dzenia akcji gaszenia pozardw.

Projektowany obiekt i zatozony sposdb jego wznoszenia nie powodujg narusze-
nia interesu 0sdb trzecich z punktu widzenia prawa budowlanego,

2.1. Program uzytkowy,

Uktad pomieszczen wewnaqgtrz obiektu zostat zaprojektowany w taki sposdb aby
byt w stanie sprostac oczekiwaniom Inwestora w kwestii komfortu, uzytecznosci i
standardu wykonania przy mozliwie ekonomicznym podejsciu. Obecny uktad po-
mieszczen sktada sie z pomieszczen przyziemia, spiralnej klatki schodowej wyposazo-
nej w spoczniki wewnetrzne oraz spocznik P.3. petnigcy rowniez role platformy wido-
kowej. Gtobwne wejscie do obiektu zlokalizowane jest w od strony potudniowo-
wschodniej, wykaz pom. wewn. zgodnie z ponizszym zestawieniem.

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Pow. uzytk. Rodzaj podtogi
[m2] [m2]
P.0 Przyziemie 14,52 7,26 Piaskowiec
P.1 Spocznik 3,63 — Piaskowiec
P.2 Spocznik 3,63 — Piaskowiec
P.3 Spocznik 14,52 13,86 Piaskowiec
Razem 36,30 21,12

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.,

Ksztatt rzutu obiektu oparto na planie okregu. Jest to obiekt wolnostojgcy, za-
projektowany do wykonania w technologii tradycyjnej, murowanej z tamanego ko-
mienia naturalnego (piaskowca) w odcieniach naturalnych. Na poziomach spoczni-
kodw i gorny gzyms projektuje sie z cietego, regularnego piaskowca w formie blokow
uktadanych po obwodzie. Konstrukcja murowana osadzona na ptycie fundamen-
towej, zelbetowej. Sciany murowane usztywnione zelbetowq konstrukcjg ramowg w
postaci rdzeni umieszonych w Scianach prowadzgcych po catej wysokosci, wien-
cow i ptyt spocznikowych zelbetowych usztywnionych w wiencach. Od poziomu




przyziemia do gdérnego tarasu prowadzg schody w konstrukcji stalowej, ocynkowa-
nej o uktadzie wachlarzowym. Konstrukcja schoddw mocowana do stupa zlokalizo-
wanego w Srodkowej czesci wiezy oraz do Scian zewnetrznych. Zadaszenie o kon-
strukcji stalowej. Posadowienie na ptycie fundamentowej zbrojonej. Wejscie gtéwne
zaprojektowano na elewacji frontowe.

Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne, metalowe i kamienne ele-
menty dekoracyjne odpowiadajg funkcji obiektu. Dach obiektu projektuje sie w ko-
lorze czarny mat lub grafit.

Przyj ete rozwi gzania projektowe w zakresie parametréow zewn _etrznych wie zy
widokowej (wysoko $ci, kolorystyki, materiatéw wyko  nczeniowych, spadkéw dachu,
itp.) spetniaj 3 wymagania okre $lone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji ¢ elu
publicznego.

4. Charakterystyczne parametry obiekiu,

- powierzchnia zabudowy 21,24 mz2,
- powierzchnia uzytkowa 21,12 m2?,
- kubatura 239,43 m3,
- szerokosc¢ 5,20 m,
- dtugosc 5,20 m,
- wysokosc 13,15 m,
- liczba kondygnacji - 2.

5. Opinia geotechniczna oraz informacija o sposobie posadowienia obiektu bu-
dowlanego.

W poblizu projektowanej inwestycji wystepujg obiekty o zblizone] konstrukciji i
funkcji oraz o podobnej warto$ci naprezen w poziomie posadowienia, wykonano
odkrywki gruntu - poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia obiek-
tu, grunt jednorodny zapewniajgcy wystarczajgcg nosnos¢ do bezpiecznego
przeniesienia obcigzen, zatem posadowienie tego obiektu miesci sie w | kategorii
geotechnicznej ( warunki gruntowe proste ) okreslonej w §4 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Nr
81 poz. 463 ) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
tow budowlanych. Jezeli w wyniku petnych wykopdéw fundamentowych stwierdzi sie
w innych miejscach inne warunki gruntowe, to nalezy jeszcze raz ustosunkowac sie
do nosnosci podtoza.

5.1. Jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu i sposéb posadowienia,

Obiekt bedgcy tematem opracowania, zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 24 wrze$nial998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w pro-
stych warunkach gruntowych ( proste warunki gruntowe — wystepujg w przypadku
warstw gruntéw jednorodnych genealogicznie i litologicznie, robwnolegtych do po-
wierzchni terenu, nie obejmujg gruntdw stabonosnych, przy zwierciadle woéd grun-
towych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania




niekorzystnych zjawisk geologicznych), dla ktérych wystarcza jokosciowe okreslenie
wtasciwosci gruntu.
Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkdw terenowych
i gruntowo- wodnych:
- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,
- woda i grunt nie sq agresywne w stosunku do terenu,
- posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym.

6. Okreslenie liczby lokali mieszkalnych.

Nie dotyczy - wieza widokowa, liczba lokali mieszkalnych: 0

7. Okreslenie liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
w_przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Nie dotyczy - wieza widokowa

8. Spetnienie niezbednych warunkéw korzystania z obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepet-

nosprawne.

Inwestycja bedzie petni¢ funkcje wiezy widokowej oraz obserwacyjnej. Wieza wido-
kowa bedzie stuzyta do celéw turystycznych oraz zwigzanych z gospodarkg lesng
tzn. ochrona przeciwpozarowa laséw. Obiekt pozwoli na zamontowanie kamer z
odczytem zdalnym o indywidualnym zasilaniu wykorzystywanym przez OSP Borkowi-
ce do monitoringu terendw lesSnych pod wzgledem zagrozenia pozarowego i bedzie
wykorzystywana jako element strategiczny w trakcie prowadzenia akcji gaszenia po-
zardw. Z uwagi na powyzszg funkcje oraz teren lokalizacji inwestycji obiekt nie jest
przeznaczony do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

9.  Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdro-
wie ludzi i obiekty sgsiednie - charakterystyka ekologiczna:

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekdéw oraz wod opadowych,

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodociggowq i nie bedzie wypo-
sazony w instalacje kanalizacyjng. Nie dotyczy.

Wody opadowe bedq odprowadzone na nieutwardzony teren dziatki Inwe-
stora. Naturalne uksztattowanie terenu dziatki nie powodujg koniecznosci profilowa-
nia spadkéw dla odprowadzania tych wod i jednoczesnie nie bedg powodowac
ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,
Budowany obiekt nie emituje w/w czynnikdw w iloSciach majgcych wptyw na
stan Srodowiska czy zdrowie ludzi. Emisja zanieczyszczen zgodnie z obowigzujgcymi
normami nie wykracza poza obreb terenu inwestycii.

9.3. Rodzqjiilo$¢ wytwarzanych odpadow,




9.3. Rodzgjiilo$¢ wytwarzanych odpaddw,

Na terenie obiektu wytwarzane bedqg niewielkie ilosci odpaddw socjalno-
bytowych, ktére bedq segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem,
gromadzonych w istniejgcych na terenie inwestycji pojemnikach na odpady i odbie-
rane przez uprawniong firme. tgczna ilos¢ odpaddw nie przekroczy 0,5 m3/miesigc
dla catego terenu inwestycii.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.

W wyniku przeprowadzenia inwestycji polegajgcej na budowie wiezy wido-
kowej nie zwiekszy sie emisja hatasu i wibraciji, a takze promieniowania.

Wartosci powyzszych czynnikdw sqg zgodnie z obowigzujgcymi normami a od-
dziatywanie nie wykracza poza obreb terenu inwestyciji.

9.5. Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

9.5.1. Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan,

W granicach terenu budowy nie rosng ozdobne gatunki drzew i krzewow. Zo-
tozeniem projektu jest maksymalne zachowanie istniejgcej zieleni.

Zgodnie z klasyfikacjg gruntéw dziatke nr ew. 276 stanowi las (LsV). Dziatka nie
wymagajg zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleSne. W rozu-
mieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1326 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 3 ust.2 jako las rozumie sie rowniez grunt
zwigzany z gospodarkg leSng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki
lesnej: budynki i budowle, urzgdzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzen-
nego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkotki leSne, miejsca
sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi leSne i urzgdzenia tury-
styczne. W zwigzku z powyzszym budowa wiezy widokowej przeznaczona na cele
leSne nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nieleSne, gdyz
obiekt bedzie stuzyt do celow zwigzanych z gospodarkg leSng tzn. ochrona przeciw-
pozarowa lasdw. Projektowana inwestycja bedzie petni¢ funkcje wiezy widokowej
oraz obserwacyjnej. Obiekt pozwoli na zamontowanie kamer z odczytem zdalnym o
indywidualnym zasilaniu wykorzystywanym przez OSP Borkowice do monitoringu te-
rendw lesnych pod wzgledem zagrozenia pozarowego i bedzie wykorzystywana jao-
ko element strategiczny w trakcie prowadzenia akcji gaszenia pozardw.

W niniejszym projekcie budowlanym wykazano, ze drzewa i krzewy nie bedg
kolidowaty z budowq wiezy widokowe|.

9.5.2. Wptyw projektowanego budynku na glebe, wody powierzchniowe,

W trakcie budowy nalezy wykorzystywac sprawny technicznie sprzet mechao-
niczny posiadajgcy odpowiednie atesty i dopuszczenia, aby wyeliminowac mozli-
wos¢ wystgpienia awarii, wyciekdw do gruntu paliw, ptyndw eksploatacyjnych czy
tez innych substancji moggcych negatywnie wptywac na glebe.

9.5.3. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze,
W granicach terenu placu budowy:

— nie gniazdujg oraz nie rozmnazajq sie zwierzeta podlegajgce ochronie na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw siedlisk przyrodniczych podlegajgcych ochronie
(Dz. U. Nr 92, poz. 1029)




— nie ma gatunkdéw roslin podlegajgcych ochronie na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkdéw dziko wystepujacych roélin
objetych ochrong ( Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

Teren lokalizacji budowy obiektu nie jest siedliskiem podlegajgcym ochronie na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw siedlisk przyrodniczych podlegajgcych ochronie(Dz. U. Nr 92,
poz. 1029).

Teren budowanego obiektu nie znajduje sie w granicach ostoi florystycznych i
faunistycznych i nie objetego zadnymi projektowanymi i proponowanymi formami
ochrony przyrody.

Wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity — Dz. U.
Z 2009 nr 151 poz. 1220 ze zm.) teren inwestycji jest objety prawng formg ochrony
przyrody zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2022 r. poz. 916) - teren znajduje sie w zasiegu Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
Przysusko-Szdtowieckie, inwestycje nalezy realizowac zgodnie z Uchwatg nr 33/19
Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko — Szydtowieckie.

Teren lokalizaciji przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach:

— obszardéw specjalnej ochrony ptakdédw Natura 2000

- specjalnych obszardw ochrony siedlisk Natura 2000

Przedsiewziecie to nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco od-
dziatywac na srodowisko na podstawie przepisdw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U.z2010r. nr 213, poz. 1379).

WNIOSKI

Budowa obiektu nie bedzie oddziatywata na zadne ustanowione prawnie for-
my ochrony przyrody, wyznaczone w granicach budowy podstawie ustawy o
ochronie przyrody.

Budowa oraz eksploatacja obiektu nie bedzie oddziatywata antropogenicznie
na zadne projektowane oraz proponowane formy ochrony przyrody wyznaczone w
granicach obszaru budowy na podstawie Waloryzaciji Przyrodnicze;.

9.5.4. Oddziatywanie na ludzi,

Planowana budowa nie bedzie negatywnie oddziatywac na ludzi. Do mini-
mum zostanie ograniczone oddziatywanie przedsiewziecia na elementy srodowiska
majgce decydujgcy wptyw na jakos¢ zycia ludzi, zardbwno w fazie budowy jak i eks-
ploatacii.

9.6. Ocena ekologicznag,

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wo-
dy powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczal-
nych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz ha-
tasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym -
do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem
bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinne-
go. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki
wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na Srodowisko
podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, na-
tomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonhczeniem robdt budowlanych.




Wymagania ochrony Srodowiska na tym etapie nalezy osiggnqc poprzez: odpo-
wiednig organizacje robdét dobdr materiatdéw, sprzetu i srodkdw fransportowych
spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcii, ob-
rotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow lub prefa-
brykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowa-
dzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod
nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszech-
nie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i lu-
dzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci
ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

10. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cie-
pto, dla projektowanego obiekiu.

W przedmiotowym projekcie przeprowadzono analize w oparciu o obowigzu-
jace przepisy mozliwosci wykorzystania racjonalnego wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie systemy do-
stawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych lub pompy ciepta.

Potrzeby energetyczne obiekiu

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej | Nie
Ogrzewanie Nie
Wentylacja Nie
Ciepto technologiczne Nie
Chtodzenie Nie

Inne potrzeby energetyczne

Dostepne nosniki energii, w tym odnawialnej

Gaz ziemny Nie | Nie istnieje mozliwosc
Gaz ptynny Nle | Nie istnieje mozliwos¢
Olej opatowy Nie | Nie istnieje mozliwos$c
Paliwa state Nie | Nie istnieje mozliwosc

Energia elekiryczna | Tak | Mozliwe. Duze koszty poniesione przez Inwestora

Energia stoneczna Nie | Brak mozZliwosci petnego zapewnienia energii

Energia wiatrowa Nie | Brak mozliwosci wykonania

Pompa ciepta Tak | Mozliwe. Duze koszty poniesione przez Inwestora

Ciepto z cieptowni | Nie | Brak mozliwosci podtgczenia

Wybér systemu
System konwencjonalny System alternatywny

Przygotowanie cieptej Nie dotyczy Nie dotyczy

wody uzytkowej

Ogrzewanie Nie dotyczy Nie dotyczy
Wentylacja Nie Nie

Ciepto technologiczne Nie Nie

Chtodzenie Nie Nie

Wykorzystanie wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w ener-
gie i ciepto w projektowanej wiezy jest nieoptacalne ze wzgleddw ekonomicznych




przez koniecznos$¢ poniesienia naktadoéw nieadekwatnych w stosunku do zaktada-
nych efektéw energetycznych.

Materiaty budowlane wykorzystane do budowy projektowanej wiezy widoko-
wej majg wystarczajgce parametry cieplne jak i termoizolacyjne zapewniajgce do-
stateczne wskazniki energetyczne przy tego typu obiektach.

Lapotrzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacji, przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej w projektowanym obiekcie nie jest przewidywane
zgodnie z zamierzeniami projektowymi.

W zwigzku z tym korzysci z uzycia wysoko efektywnych systemow alternatyw-
nych zaopatrzenia w energie i ciepto sg niewspotmierne z naktadami poniesionymi
na ten cel.

11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie requlujg temperature w budynku.

Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznych grzewczych. Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyj-
nego zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z przezna-
czeniem.

12.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:
Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznych - wodociggowej i kanalizacyjnej.
Nie dotyczy.

12.2. Instalacja c.o.:
Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Nie dotyczy.

12.3. Instalacja eNN. i staboprgdowa:

W obiekcie przewiduje sie wykonanie jedynie instalacji staboprgdowej o na-
pieciu 12V.Obiekt wyposazy¢c w oswietlenie LED 12V, 8szt. lamp zewnetfrznych
wpuszczanych w ptyty piaskowca najazdowych o IP67 oraz 4 szt. lamp wewnetrz-
nych 12V z czujnikiem ruchu o IP47 po jednej na kazdy poziom wiezy widokowe;.

Instalacje zasila¢ za pomocg zestawu solarnego o mocy min. 200W, napieciu
12V i pojemnosci baterii 100Ah w sktad ktdérego wejdzie:

- panel solarny o mocy min. 200W, mocowany do $ciany zewnetrznej wiezy za po-
mocq systemowego wspornika,

- kabel miedziany (w izolaciji koloru czarnego),

- regulator z USB o dobranych parametrach,

- akumulator zelowy min. 100Ah 12V,

- szafke zamykang metalowq izolowang na akumulator i regulator, montowang na
Scianie wewngtrz obiektu przy wejsciu gtéwnym (poziom 0),

12.4. Opis elementdw budowlanych:

12.4.1. Ptyta fundamentowaq,

Obiekt posadowiony jest bezposrednio na ptycie fundamentowej, o grubo-
Sci 50cm. Ptyte fundamentowq nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 (B25) oraz
zbroi¢ stalg A-IIIN 34GS (BSt500S/B500B) zgodnie z rysunkami. Pod catg
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powierzchnig ptyty fundamentowej wykona¢ 10 cm warstwe betonu klasy min.
C12/15.

12.4.3. lzolacje przeciwwilgociowe,
- pozioma: 2 x papa asfalfowa na lepiku na gorgco,
- pionowa: elastyczna zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN — 2K firmy SCHOMBURG
- paraizolacja: papa asfaltowa ,,Alpha”, folia polietylenowa lub wzmocniony
papier metalizowany,

12.4.4. |zolacja termiczna,
- nie dotyczy,

12.4.5. Izolacja wiatroszczelna,
- nie dotyczy,

12.4.6. Rozwigzanie przegrdéd zewnetrznych i wewnetrznych,

Sciany nosne zewnetrzne grub. 35 cm murowane z tamanego, nieregularnego
kamienia naturalnego. Do scian uzy¢ bloki piaskowca Sredniotwarde murowane na
zaprawie cementowej M20. Przewigzki w scianach oraz gzyms gorny wykonac z cie-
tych, regularnych blokéw piaskowca. Gérny Gzyms z piaskowca kotwi¢ do wiehca
zelbetowego za posrednictwem kotew gwintowanych @16mm wklejanych na klej
do blokow piaskowych oraz wienca co 1,0m. Gtebokos¢ wklejania pretdw min.
20cm.

12.4.7. Zadaszenie wyjscia na ostatni poziom wiezy obserwacyjnej,

Stalowa konstrukcja, stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolo-
rze czarny mat lub grafit. Stupki stalowe z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowa-
ne do podtoza ptyty tarasowej za pomocq blach w podstawie stupa przykrecanej
do ptyty. Na stupkach po obwodzie wykonac¢ konstrukcje podporowq koputy. (roz-
wigzanie systemowe). Pokrycie blacha tytan. - cynk. gr. 0,7mm tgczong arkuszami
na rgbek stojgcy. Dopuszcza sie zastosowanie systemowego zadaszenia konstrukcji
stalowej lub aluminiowej po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem,

12.4.8. Schody wewnetrzne,

Schody w konstrukciji stalowej, stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowe]
blachy ryflowanej gr. 4mm, ocynowanej ogniowo. Gtdwna konstrukcja w postacie
stupa Srednicy 160mm ustawionego na fundamencie za posrednictwem blachy
podporowej 600x600x10mm przykrecanej do fundamentu a pomocqg wklejonych lub
wbetonowanych kotew 4 x @20mm.

12.4.9. Barierki stalowe na gérnym tarasie i porecz przy schodach,

Barierki stalowe na goérnym tarasie i porecz przy schodach wykonac ze stalo-
wych profili zamknietych w postaci rur kwadratowych 50x50mm i 50x30mm, ptasko-
whnika, pretéw kwadratowych. Pochwyty przy barierkach schodowych z rury okrggtej
@50mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
w kolorze czarny mat.

12.4.10. Stolarka okienna i drzwiowaq, bramy, parapety,
Stolarka okienna typowa z PCW lub aluminiowa, drzwi metalowe, drzwi skrzy-
dtowe, w kolorze czarnym/antracyt dopasowanym do pokrycia dachu.
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12.4.11. Podtogi i posadzki,
L ptyt piaskowca o wym. 30x30x2/10cm na kleju lub na podsypce cem. - pia-
skowej zgodnie z rysunkami.

12.4.12. Rynny i obrébki dachowe,

Orynnowanie, rury spustowe 0 50 mm, rynny DN 50 mm z blachy stalowej ocyn-
kowanej grub. 0,45 + 0,56 mm w kolorze czarnym/antracytowym lub z blachy tytan. -
cynk. grub. 0,7 mm.

Obrdébki blacharskie z blachy tytan. - cynk. grub. 0,7 mm.

12.4.13. Tynki, cokot
- wewnetrzne — cementowo — wapienne kat. lll,

12.4.14. Roboty malarskie,
- Sciany wewnetrzne i sufity — farby klejowe lub emulsyjne w kolorach pastelo-
wych jasnych odporne na wilgo¢ i warunki zewnetrzne w tym przemarzanie,

12.4.15. Inne roboty,

Wokdt obiektu nalezy wykonac opaske z ptyt piaskowca o wym 30x30x10cm
ze spadkiem 0,5 % od obiektu, Opaske zakonczyc obrzezem betonowym
100x30x8cm na tawie betonowej z oporem. W celu odprowadzenia wody opadowe;j
z rynien jak najdalej od fundamentéw obiektu wskazane jest wykonanie odpowied-
nio uksztattowanych spadkédw w opasce lub wstawienie w migjscu wyptywu wody z
rynien spustowych matych ciekodw wodnych w kolorze opaski.

12.5. Uwagi kohcowe,

¢+ Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

¢+ Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji prze
pisami BHP. Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane
atesty ITB, aprobaty techniczne ze znakiem B dopuszczajgce do obrotu materiaty
budowlane oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny. Wykonanie instalacii elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

¢ Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajgcych zagro-
zenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzgdzi¢ plan BIOZ obejmujgcy
zakres robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowa-
dzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemiqg lub upadku z wysokosci.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej,

Projektowana inwestycja nie nalezy do wymienionych w rozporzgdzeniu Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgad-
niania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021
poz. 1722) w zwigzku z czym, projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.
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Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy
Klasa odpornosci pozarowej budynku — nie dotyczy
Strefy pozarowe — nie dotyczy
Droga pozarowa — nie dotyczy

Warunki ochrony p.poz nie dotyczqg projektowanego obiektu. Projektowany
obiekt nie jest budynkiem. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie wymaga zapew-
nienia drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

luty 2023 rok, Opracowat:
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1. Fundament ptytowy, lany na mokro, wykonywany

na budowie,

2. W razie wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych
nalezy odwodni¢ wykop przed betonowaniem.

3. Beton C20/25 (B25), ofulina dolna i gérna pretdw 5 cm,
strzemiona - stal A-O klasy St3SX (RB400),

zbrojenie konstrukcyjne - stal A-lll klasy 34GS (BSt500S/B5008),

| >

UWAGI:

. Poziom posadowienia ptyty fundamentowe;j

dostosowac do lokalnych warunkdéw gruntowych.

. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia

gruntdw nienosnych lub o stabszych parametrach niz
zatozono w projekcie nalezy wykonac¢ wymiane
gruntow na pospodtke budowlang o stopniu
zageszczenia min. |d=0,6. Pospotke nalezy
zageszczac warstwami o max. grubosci 30cm.

. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach

spoistych, prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie,
gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i
zZnacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

. W trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazac,

aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic

niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntow.

. Izolacje fundamentdw wg opisu technicznego.
. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami.

F1 - ptyta fundamentowa o wym. 700x700x50 cm,
zbroj. podwdjng siatkg @12 stal Alll 34GS w obu
kierunkach z zageszczeniem zbroj.w strefie pod
rdzeniami zelbet., zgodnie ze sztukg budowl., beton
C20/25 (B25)
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3. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ na budowie.
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1. Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zeszytach tech. oraz wiedzq techniczng dla
poszczegdinych systemow. Gtdwnie nalezy zwrdcic uwage
na dodatkowe zbrojenie spoin, murdw w miejscach otwordw
okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

2. Podest zewnetrzny - wykonczenie z ptyt piaskowca o wym.
30x30x10 cm.

3. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

4, Rzut rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami.
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1. Wymiary podano w cm o ile nie zaznaczono inacze;.
2. Spadek rynien dachowych 1,5%+2,0%.

3. Rynny potaci gtéwnych 50mm.
4. Rury spustowe potaci gtéwnych 50 mm.

5. Rzut rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami.
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UWAGI:

1. ostateczny sposdb wykonczenia elewacii

zewnetrznej do ustalenia z inwestorem

w zakresie nadzoru

+113,10

+11,95

- ELEWACJA TYLNA (péinocno - zachodnia) -

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

W BORKOWICACH

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

GMINA BORKOWICE

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:
INWESTOR:
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UWAGI:

1. ostateczny sposdb wykonczenia elewacii

zewnetrznej do ustalenia z inwestorem

w zakresie nadzoru

+113,10

+11,95

- ELEWACJA BOCINA (pdinocno - wschodnia)-

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

W BORKOWICACH

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

GMINA BORKOWICE

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:
INWESTOR:
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OSWIADCIZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3 pkt 3d Prawo Budowlane o$wiadczam ze:
Projekt architektoniczno - budowlany budowy wiezy widokowej na Krakowej Gorze
projektowanej do budowy w msc Borkowice, 26-422 Borkowice, gm. Borkowice, po-
w. przysuski, Nr ewid. dz.: — 276 — inwestor: Gmina Borkowice, ul. ks. Jana Wisniew-
skiego 42, 26-422 Borkowice, jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowiqgzu-
jacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Oswiadczam rowniez, ze zastosowane rozwigzania projektowe zawarte w
w/w opracowaniu sg powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi i kon-

strukcyjnymi.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Zakres Petniona funk- Imie, Nazwisko, spec. i nr oL . .
. . X opracowa- Podpis:
opracowania cja proj. upr. budowlanych nia:
1. Arch.- bud. inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w ot
| proj. zagosp. projektant spec. architekt. — konstrukcyjnej 202y3
dziafki Nr UAN.V. 8388/167/89
2 Instal. ' mgrinz. Tomosz‘Synov'wec, upraw. luty
stabopradowa projektant bud. w spec. instal. i urzgdzen 2023
elektr. Nr LOD/0339/POOE/05.




Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

INWESTOR:

i inne dokumenty

ZESPOL PROJEKTOWY:

GMINA BORKOWICE
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,
26 — 422 Borkowice,

Borkowice,

26 — 422 Borkowice, gm. Borkowice,
Nr ewid. dziatki: =276 -,

Obreb: 0002 Borkowice,

Jednostka ewid.: 142301 _2 Borkowice.

Zakres Petniona funk- Imie, Nazwisko, spec. i nr oL . .
. . X opracowa- Podpis:
opracowania cja proj. upr. budowlanych nia:
1. Arch.- bud. inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w ot
| proj. zagosp. projektant spec. architekt. — konstrukcyjnej 202&/3
dziafki Nr UAN.V. 8388/167/89
2 Instal. . mgrinz. Tomosz.Synov.wec, upraw. luty
stabopradowa projektant bud. w spec. instal. i urzgdzen 2023
elektr. Nr LOD/0339/POOE/05.




SPIS TRESCI

l. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Strona tytutowa str. Nr 1,
2. Spis tresci str. Nr 2,
3. Plan BIOZ str. Nr 3+ 5,




INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
( zwana ,BIOZ")

OBIEKT: WIEZA WIDOKOWA NA KRAKOWEJ GORZE
W/G PROJEKTU INDYWIDUALNEGO,

INWESTOR: GMINA BORKOWICE
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,
26 — 422 Borkowice,

ADRES Borkowice,

BUDOWY: 26 — 422 Borkowice, gm. Borkowice,
Nr ewid. dziatki: =276 -,
Obreb: 0002 Borkowice,
Jednostka ewid.: 142301 _2 Borkowice.

OPRACOWAL:

inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w specjal. architekt. —
konstrukcyjnej Nr UAN.V. 8388/167/89

Opoczno, luty 2023 rok,



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (zwana ,.BIOZ")
przy budowie wiezy widokowej

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120,p0z.1126) w oparciu o § 2 ust.
3 cyt. wyzej rozporzgdzenia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

— budowa wiezy widokowej na Krakowej Gorze,

Roboty wykonywac na podstawie projektdw technicznych i projektu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia ( BiOZ ) opracowanego przez kierownika budowy, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zawiadomieniu Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia ro-
boft.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

Dziatka o Nr ewid. = 276 -, potozona jest w msc Borkowice, 26-442 Borkowice,
gm. Borkowice, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Dziatka nie jest zabudowana.
Inajdujg sie na niej obiekty matej architektury oraz wiata przeznaczona do rozbidrki
wg oddzielnego opracowania. Dziatka czesciowo zagospodarowana w zielen niskg
oraz wysokaq.

Wyposazenie w instalacje:

zapoftrzebowanie w wode — nie dotyczy,

odprowadzenie sciekdw sanitarnych — nie dotyczy,

zapotrzebowanie w energie elekiryczng — nie dotyczy,

ogrzewanie obiektu — nie dotyczy,

sposdb odprowadzenia wod opadowych — powierzchniowo, na teren wtasnej

dziatki z wykorzystaniem naturalnej retenciji terenu,

¢+ gromadzenie statych odpaddw - w typowych pojemnikach, przystosowanych
do usuwania w systemie zorganizowanym,

+ dostep do drogi publicznej - dostep do ogdlnodostepnej drogi gminnej na dz. nr

ew. 284 poprzez dz. nr ew. 278,
¢+ inwestycja nie wymaga zapewnienia miejsc postojowych dla aut,

* & & o o

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogqgce stwarzaé zagrozenie:
Na dziatce nie znajdujq sie elementy, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt bu-
dowlanych, co najmniej w zakresie:
- w miare potrzeby ogrodzi¢ teren budowy od pozostatej czesci dziatki
ptotem z siatki na wysokos$¢ 1,8 m,
- zabezpieczy¢ krawedzie wykopdw w sposdb zgodny z przepisami BHP.
- zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed spadajgcymi przedmiotami, i niepozgda-
nymi czynnikami atmosferycznymi,




wyznaczy< bezpieczne i funkcjonalne miejsce sktadowiska materiatow

zapewnic pracownikom pomieszczenie socjalno-bytowe,

- doprowadzi¢ na budowe wode i energie elekiryczng w sposdb bezpieczny,

- sprawdzi¢ i dbac o uziomy wszystkich urzgdzen energetycznych i maszyn
budowlanych zasilanych energig elektryczna,

- ustawiac rusztowania zapewniajgc ich odpowiednie bezpieczenstwo i statyke.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych pod
czas realizacji robot budowlanych:

- przysypanie ziemig — podczas wykonywania robdt ziemnych,

- spadek z wysokosci — roboty prowadzone na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu terenu,

- zatrucie lub uczulenia przy robotach impregnacyjnych,

- skaleczeniaq,

- porazenie prgdem elektrycznym.

5. Wskazania dotyczagce prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest obo-
wigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robof.

Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem
i higienqg pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stoso-
wanie od zakresu obowigzkdw.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije, umozliwiajacqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tgcznosci telefoniczne;,
- wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

luty 2023 rok, Opracowat:





