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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ,

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét budowlanych zwigzanych z projektowang budowqg wiezy widokowe;j
na Krakowej Gorze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 —, gm. Borkowice.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robdt i konstrukciji drugorzednych
(o niewielkim znaczeniu), dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania
bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) — cze$¢ ogdina, stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Spis dziatdw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika
Zamowien(CPV).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego,

1.4.2. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.3. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze
odbudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub urzgdzeniem
matej architektury.

1.4.5. Dziennik budowy — dokument urzedowy stuzqcy do zapisu przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w  toku
wykonywanych robdt, wydawany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie Wykonawcy do
kierowania budowq i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych
z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej
z rodzajem wykonywanych roboft.

1.4.7. Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez kierownika budowy do
kierowania robotami branzowymi, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.




1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcqg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiorka

obiektu budowlanego.

Teren budowy — teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim

robot oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzqce czes¢ terenu

budowy

Prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robdt budowlanych,

Pozwolenie/Zgtoszenie - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu,

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie,

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowq,

Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zm.),

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w ofoczeniu budowlanym na podstawie przepisdbw  odrebnych,
wprowadzajgcych  zwigzane z  tym  obiektem  ograniczenia @ w
zagospodarowaniu tego terenu,

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania roboét,



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

Rejestr obmiardw — nalezy przez to rozumie akceptowanqg przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wWpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego,

Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub  inne  laboratorium  badawcze
zaakceptowane przez zamawiajgcego, nhiezbedne do przeprowadzania

badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,
Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne

i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumiec zgodno$¢ wykonanych
robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty
okreSlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych,

Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu redlizacji robdot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcqg autorem dokumentacji projektowe;,

Czesci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca  odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego;
reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniv i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetniac
roboty budowlane,

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie  (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji,



1.4.31

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.5.

. Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzionych do wykonania robot

podstawowych w  kolejnosci  technologicznej ich  wykonania, ze
szczegotowym opisem ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych,

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania
Inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.

Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno - budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wykonawca - stfrona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z
dokumentacjg budowlano — wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru
oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.

Wspdlny Stownik Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych; sktada
sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego; obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej; zgodnie z  postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Zamawiajqcy (Inwestor) — strona umowy zlecajgca roboty, do ktérej nalezy
zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektow
oraz wykonania i odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.

1.5.2.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, dwa komplety ST.

Zgodnosc robdt z dokumentacjq robdt i ST.

Dokumentacja robdt, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej] dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw  obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw Iub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast



1.5.3.

1.5.4.

informowac inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjqg robdt i ST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji i w ST bedqg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu wykonywanych robot, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, elementy wykonywanych robot rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

/abezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
roboét. Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umowng. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby upowaznionej przez inwestora
powinien wstrzymac takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania rob ot z winy Wykonawcy.
Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw, wymaganych
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania robdét budowlanych wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na Srodki  ostroznoSci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwosciqg powstania pozaru.

Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.) jest

obowiqgzany zgodnie z art. 27 ust.1 powyiszej ustawy do gospodarowania

odpadami _wytworzonymi__podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami




1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

wylacznie podmiotom, ktére posiadajg zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub
zezwolenie na przetwarzanie odpadow.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Bedzie ufrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy - wymagany
odpowiednimi przepisami — w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel  wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za @ straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby frzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na terenie prac. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie frwania robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi  wspdotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacii.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzqgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
odbioru kohcowego.

Stosowanie sie do prawa iinnych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sqg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie



informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. 7rédta uzyskania materiatéw.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty

techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreSlonych w ST w celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do konftroli
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatu bedqg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

3.  SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczqgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.




Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.

4. TRANSPORT,

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci  przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw fransportu  bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzionym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osi lub innych parametrow technicznych
mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Warunki dodatkowe.

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu, ktdére bedg umozliwiaty
unikanie uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ tfransportowania  materiatdw
wykorzystujgc takie srodki transportu jak:

— Samochdd dostawczy

— Samochdd skrzyniowy

— Samochdd samowytadowczy

Transportowane materiaty nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie, stosujgc
zabezpieczenie uniemozliwiajgce przemieszczanie sie materiatdw w czasie ruchu
pojazdu. Materiaty nalezy transportowac w fabrycznych opakowania, o ile jest to
mozliwe. Elementy takie jak rury, ksztattki i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktdérym sq przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi czy metod przetadunku.

Transportowanie materiatdw i urzqgdzen nalezy przeprowadzac¢ pojozdami do
tego przystosowanymi, o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne krocce wystajgce
poza skrzynie tadunkowq nie byty dtuzsze niz 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT,

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— prowadzenie robot zgodnie z umowq lub kontraktem,
— jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz
— zgodnos¢ z dokumentami przetargowymi, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
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5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

5.1.2. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacijii w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.3. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane
przez wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuaciji ponosi wykonawca.

5.2. Wymagania ogélne.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
harmonogram i sposéb wykonywania robdt, uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w
jokich bedqg prowadzone i wykonywane roboty zwigzane z budowq sieci
wodociggowe,.

5.3. Ogdlne zasady wykonania robét,
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowq oraz

za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami osoby
upowaznionej przez inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w DR lub przekazanymi przez osobe upowazniona przez
inwestora.

5.4. Decyzja i polecenie osoby upowaznionej przez inwestora,

Decyzie osoby upowaznione] przez inwestora dotyczgce akceptaciji lub
odrzucenia materiatdéw i elementdw robdét bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, DR, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Osoba upowazniona przez inwestora do inspekciji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia osoby upowaznionej przez inwestora bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otfrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbqg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedofrzymania terminu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét,

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg
okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z DR.
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6.2. Badania i pomiary,
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celdw konftroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac zgodno$s¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatoéw i robot z dokumentacjg projektowq i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych Ilub dodatkowych badan i pobierania prébek pokryje
Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
(Dz. U. 2016 poz. 1966),
2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normq,
- Aprobatg techniczng - w przypadku wyrobodéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg
wymogi ST,
3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz, U. 2016 poz. 1966).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedqg odrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy,

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy
bedg gromadzone w uzgodnionej z inspektorem formie. Dokumenty te
stanowiqg zatgczniki do odbioru robdt. Winny byC¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie:

- protokoty przekazania i odbioru terenu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- dziennik budowy jezeli jego prowadzenia wymaga inwestor,

- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno
prawne,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na tferenie budowy w migjscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentow

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora

nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

6.6. Dodatkowe informacje i wytyczne.

6.6.1.

6.6.2.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt wykonac

badania w celu:

— Zakwalifikowania gruntu do odpowiedniej kategorii.

— Okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia.

— Okreélenie stanu terenu.

— Okreslenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,.

— Okreslenie metody wykonywania wykopow.

— Okreslenie metod prowadzenia robdt iich kontroli w czasie tfrwania
budowy.

Badania zgodnosci z projektem.

Badanie powinno zawierac:

1) Sprawdzenie czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

2) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

3) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone na etapie wykonywania robot
zostaty naniesione na rysunkach oraz wpisane (umotywowane) w
Dzienniku Budowy, potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru.

4) Sprawdzenie rzednych.

5) Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robdt zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjq.
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6.6.3. Kontrola jakosci materiatdow.

Materiaty wykorzystywane do wykonywania robdt muszg odpowiadad
wymaganiom okreSlonym w dokumentaciji technicznej, ST oraz powinny
uzyskac¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca obowigzkowo powinien stale i systematycznie kontrolowac
prowadzone roboty w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna obejmowac:

— Sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

— Sprawdzenie rzednych z doktadnoscig odczytu do Tmm.

— Badanie zachowania warunkdéw bezpieczenhstwa pracy.

— Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg.

— Badanie materiatow i elementow obudowy w celu sprawdzenia ich
zgodnosci z cechami okreslonymi w dokumentaciji technicznej i warunkami
technicznymi producenta.

— Sprawdzenie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia w wykopie.

— Badanie podtoza naturalnego (jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci).

— Badanie i pomiary wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa.

— Badanie gtebokosci utozenia przewoddw.

— Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, oraz jego utozenia na
podtozu.

— Sprawdzenie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie.

— Sprawdzenie zmiany kierunkdw przewoddw i ich zabezpieczenie przed
przemieszczaniem.

— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

— Sprawdzenie szczelnosci catego przewodu, jak i uktadu.

— Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu.

— Badanie zasypu przewody do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdw zageszczenia poszczegdolnych jego warstw.

6.6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszcza sie:

— Odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinna przekraczac wiecej niz £ 5cm.

— Odchylenie wymiardw nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m.

— Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej podtoze naturalne nie
powinno przekraczac + 3cm.

— Dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego, nie powinny
przekraczac¢ dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm.

— Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny przekraczac w
zadnym jego punkcie * 5cm dla przewoddow z tworzyw sztucznych.
Odchylenie rownoczesnie nie moze spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku lub zmniejszenia wartosci spadku do zera.

7. OBMIAR ROBOT,

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenia obmiardéw nie dokonuje

sie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania (z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6.) daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez osobe
upowaznionq przez inwestora:

— odbiorowi robdt zanikajgcych,
— odbiorowi kohcowemu, ostateczny,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv,

Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdziniej jednak, niz w
ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia do osoby upowaznionej przez inwestora.
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowose
danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca do inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy (o ile dopuszczajg go zapisy umowy) polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu roboét okresSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Po kazdym odbiorze cze$ciowym nalezy sporzqdzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania sieci z dokumentacjq i
pozytywny wynik badan odbiorczych w niezbednym zakresie. W protokole
odbiorczym nalezy jednoznacznie okreslic miejsca i zakres robdt objetych odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbiorowego nalezy dotgczyC protokoty badan
odbiorczych w niezbednym zakresie.

Jesdli odbidr czesciowy zakonczy sie negatywnie, w protokole nalezy ustalic
zakres i czas wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac, nalezy ponowienie przystgpi¢ do odbioru cze$ciowego.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy),
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszone inwestorowi pisemnie.

W terminie siedmiu dni od daty wptywu zawiadomienia o gotowosci do
odbioru ostatecznego Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pdziniej niz przed uptywem terminu okreSlonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t Z DR, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z redlizacjg robdt, zwtaszcza w  zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonanych robdot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DR lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo o0séb i mienia, komisja dokona pofrgcen, ocenigjgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesieniem zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi podczas budowy).

2) Dziennik budowy.

3) Potwierdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i odpowiednimi przepisami.

4) Obmiary powykonawcze.

5) Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

6) Protokoty odbioréw czesciowych.

7) Protokoty wykonanych badan odbiorczych.

8) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w  budownictwie  wyrobow
budowlanych, z ktérych wykonano siec.

9) Dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

10) Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.

11) Instrukcje obstugi sieci.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbidér pogwarancyijny (przed terminem uptywu gwarancii),

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na
ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy).

9. PODSTAWA PXATNOSCI,

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetq przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy. Podstawqg do wystawienia faktury za
wykonanie robot bedzie protokdt koncowego odbioru robdt budowlanych lub w
uzasadnionych przypadkach protokdt inwentaryzacii robdt budowlanych w toku.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

SZICZEGOLY ROZLICZENIA WYKONAWCY Z INWESTOREM REGULUJA ZAPISY UMOWY.

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

|. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w zwigzku
z projektowang budowqg wiezy widokowej na Krakowej Goérze w Borkowicach na
dziatce o Nr ewid.: - 276 —, gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdot przy

wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym i obejmujq:

— usuniecie humusu,

— usuniecie darni,

— wykonanie wykopdw (recznie lub mechanicznie) pod projektowany fundament
przy czym ostatniq warstwe gruntu tj. okoto 30 cm nalezy zdjg¢ bezposrednio
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przed wykonaniem fundamentow. W przypadku natrafienia na poziomie
posadowienia fundamentéw na grunty stabe tzn. na grunty nasypowe lub
organiczne nalezy dokona¢ wymiany gruntu, zastepujgc grunt staby zwirem lub
piskiem stabilizowanym cementem (50 kg cementu na Tms3 piasku).

— wykopy pod fundamenty obrzezy,

- zatadunek i wywdz ziemi z wykopdw,

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq ST i poleceniami osoby upowaznionej przez inwestora i
osoby petnigcej nadzér autorski. Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w ST
+~Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.
2.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw fundamentowych do
poziomu terenu sq grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie sq to grunty
organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne,
odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny byc¢
wypetnione betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopdw oraz wykonywania
konstrukcii.

3. Sprzet
Ogodlne wym. dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.
Sprzet powinien byc¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajgcego.

4. Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST ,Wymagania
ogdlne”.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek,
pospotka stosowane bedqg samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki
transportu muszg byc¢ sprawne technicznie. Transport powinien byc¢ jak okreslono w
specyfikaciji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob ot
Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zasady wykonywania robdt ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznac sie z planem
sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych obiektow i budowli, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zardwno wykopdw jak i
nasypow , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosSci nasypow
i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchniq terenu.
Do wyznaczania zarysdw robdt ziemnych postugiwac  sie  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicgq,
tatg mierniczg, tasmaq itp.

Przygotowac i oczysci¢c teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewow, wykonanie rob ot rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich
Resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedg
wykonywane, urzqgdzenie przejazddw i drég dojazdowych. Podtoze naturalne
powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawic warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniagjgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow obiektow nalezy wykorzystac grunty zwirowe i
piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub
dowiezione spoza strefy  robdt z  wytgczeniem  gruntdw  pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami
metodqg podtuzng, boczng lub czotowq z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosc
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkdw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jok: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic |'s =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczyscic z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Nqjistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie N PN-B-06050. Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
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Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac
uiemnie na stateczno$¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezyzachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien byC mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdt. Niezaleznie od budowy urzgdzeh stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowe], Wykonawca powinien,
wykonac¢ urzgdzenia, ktére umozliwiojg odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od Dokumentaciji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w  wykopach powinna byc
sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow
poprzecznych tak, aby mozliwos¢ konftroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

5.6. Zageszczenie gruntu i noSnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na
podstawie:

A) wskaznika zageszczenia s

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z
podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu
okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg roboczq:
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm

Minimalna wartos¢ Is: 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
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jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg uszkodzeh powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robdét ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt
ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacii.

Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B- 10736. Sprawdzeniu podlega:
— wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
— jako$¢ gruntu przy zasypce,

wykonanie zasypu,

zageszczenie.

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac
do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

— Dziennika Budowy,

— protokotow odbiorcow robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych
(przemieszczania, zasypek, wykopow).

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi
podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

8.1. Program badan.

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Technicznqg,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopdw i zabezpieczen.

Badania nalezy przeprowadzac w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do
tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikow
badan nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i kohcowych. Roboty
zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan.

Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjqg
Techniczng oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z
doktadnoscig do 10 cm.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie zasypek, nasypow,

— rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiqzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

Il. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt betonowych i zelbetowych, ktére zostang
wykonane w zwigzku z projektowang budowq wiezy widokowej na Krakowej Gorze
w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 —, gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe,
konstrukcyjne i podbudowy.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt

betonowych i zelbetowych:

- Ptyta fundamentowa o grubosci 50cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojona
stalg A-IIN 34GS (BSt500S/B500B) zgodnie z rysunkami . Pod catqg powierzchniq
ptyty fundamentowej wykonac¢ 10 cm warstwe betonu klasy min. C12/15.
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Nalezy natozyC warstwy poziomej izolacji p. wilgociowej 2 x papa na lepiku lub
podobnymi odpowiednikami w tej samej klasie wytrzymatosci.

— Sciana fundamentowa zelbetowa tukowa gr. 45cm wykonana z betonu (C20/25)
B25 w szalunku, zbrojona podwodjng siatkg z pretow # 10 mm 34GS A-lll (B500B) w
rozstawie 25x25cm, jako zbrojenie przeciwskurczowe. Sciane zwiehczyé wiencem
monolitycznym o wym. 45 x 25 cm wylewanym razem ze $ciang fundamentowq z
betonu C20/25 (B 25). Zbrojenie 6 x # 12 mm 34GS A-lll (B500B), strzemiona O 6 mm
co 25 cm ze stali St0S A-O jako usztywnienie obiektu w poziomie.

— Wience monolityczne o wym. 25 x 25 cm wylewane razem ze stropem z betonu
C20/25 (B 25). Zbrojenie 4 x # 14 mm 34GS A-lll (B500B), strzemiona 0O é mm co 25
cm ze stali St10S A-O jako usztywnienie obiektu w poziomie.

— Rdzenie zelbetowe o wym. 25 x 25 cm wylewane razem z ptytami spocznikowymi z
betonu C20/25 (B 25). Zbrojenie 6 x # 14 mm 34GS A-lll (B500B), strzemiona O 6 mm
co 25 cm ze stali St0S A-O jako usztywnienie obiektu w poziomie.

— Nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonac murowane sklepienia
tukowe z twardego piaskowca. Sklepienia wykonac zgodnie z normg murowq,.

— Ptyty spocznikowe - zelbetowe, monolityczne. Elementy wykona¢ z betonu
C25/30 i zbroi¢ stalg klasy Alll 34GS (BSt500S/B500B). Zbrojenie elementow pretami
# 14 mm oraz strzemionami @8mm. Rdzenie w scianach wykonac¢ zgodnie z normg
stosujgc przewigzania z konstrukcjg $cian za posrednictwem strzepi oraz zbrojenia
poziomego w co 3 warstwie. Ptyty PtZ1 grubosci 16cm, PtZ2 gr. 18 cm. Otuliny w
ptytach min. 2cm, w wiencach i rdzeniach min. 3cm

Przy betonowaniu wiency, rdzeni i ptyt spocznikowych nalezy zachowac
przewidziane otulenie pretdw zbrojenia i nalezy bezwzglednie pamietac o jego
ciggtosci. Beton nalezy wibrowac i pielegnowac zgodnie z warunkami technicznymi.

Wszystkie inne nie wymienione wyze] roboty betonowe zelbetowe jakie
wystepujqg przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do
wykonania tych roboét sg przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rob ot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami osoby upowaznionej przez inwestora i
osoby petnigcej nadzér autorski. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow, wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdline”. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$s¢ zwigzanych z  wykonywaniem elementow
betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST ,Wymagania ogdlne"
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2.2. Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkdw.

Ptyty deskowania - sklejka, deski drewniane impregnowane,

W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

tgczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementdw pozostawiajgcych w powierzchni
betonu otwordw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie S$rodki  zawierajgce  sktadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w
temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-lll (B5S00B)
Stal profilowa St3S (S235)

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement:

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatdw zamiennych.

Cement hutniczy, marki 251 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda:
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

A) Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjagtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie po
winno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawartosc¢ siarczandéw powinna by< mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm
nie powinny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw zawierajgcych
nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugosc¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczac
2%.

D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

Domieszki do betonu:

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkdéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
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srodkdw do pielegnacii betonu. Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny byc¢ zatwierdzone przez osobe upowazniong przez inwestora i
osobe petnigcg nadzor autorski . Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacii
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktoérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 0sobg upowazniong przez
inwestora i osobe petnigcg nadzdr autorski.

4. Transport
4.1. Ogdlne warunki dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowq i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow
wchodzgcych w sktad robdét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami
transportu zaakceptowanymi przez osobe upowazniong przez inwestora i osobe
petnigcqg nadzér autorski. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowe] mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddw - betoniarek. Uzycie
domieszek redukujgcych iloS¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwdorcy betonu i osoby
upowaznionej przez inwestora i osoby petnigcej nadzér autorski.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine™.

5.2. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej:

Beton musi byC dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgleddw na szczegdlne warunki wykonania
robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

A) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
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specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci osoby upowaznionej przez inwestora i
osoby petnigce] nadzér autorski. Dokumentacja  przedstawiona  przez
Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac¢ wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezqgcej produkciji wytworni.

B) Sktad mieszanki do betonowania fundamentdw:
Mieszanke betonowqg wykonac¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

C) Homologacja (atest):
Do kazde] parti betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcq informacje zgodne z ogdlnymi
wymaganiami oraz wymaganiami stawianymi przez osobe upowazniong przez
inwestora i osobe petnigcg nadzdr autorski.

D) Badanie materiatdw i mieszanki powinno by¢ zgodne z ogdlinymi wymaganiami
technologicznymi i pozostatymi wymaganiami stawianymi przez osobe
upowazniong przez inwestora i osobe petnigcg nadzor autorski.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej
nalezy powiadomi¢ o tym osobe upowazniong przez inwestora i osobe petnigcg
nadzor autorski, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw innych
elementdw majgcych sie znajdowac w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowq nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajgc do jej segregacii lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowq w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzgdzen wykonanych z aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedqgcy podktadem pod mieszanke
betonowqg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢
sprawdzone i zatwierdzone przez osobe upowazniong przez inwestora i osobe
petnigcg nadzdr autorski przed utozeniem betonu.

5.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych i powierzchniowych
pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do
zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢  zatozenia
przedstawione w WIWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiednigj jakosci
zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacii
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢é dodatkowqg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdline”
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Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami osoby
upowaznionej przez inwestora i osoby petnigcej nadzér autorski.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: zbrojenia, cementu i kruszyw do
betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej
przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci
prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Osoba upowazniona przez inwestora i osoba petnigca nadzér autorski. powinien
mieC dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzgdzen, dostawcow, producentdw, podwykonawcdw i wykonawcodw
dostarczajgcych materiaty  wykorzystywane do robdt objetych niniejszym
dziataniem. Wytwdrnie betonu muszq prowadzi¢ biezgcqg dokumentacje badan
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancii.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanej powierzchni z
betonu. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady dotyczqce odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne”.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji i jakosci wbudowanej
mieszanki betonowe;.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdline”.

10. Przepisy zwiqgzane i standardy

WTWO Robot budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdline Rozdziat 1 -
Warunki Ogdlne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe
elementy prefabrykowane.

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ palii fundamentéw palowych.
PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

[ll. ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych, ktére zostang wykonane w
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zwigzku z projektowang budowqg wiezy widokowej na Krakowe] Gorze w
Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: - 276 —, gm. Borkowice

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.:

— wykonanie alternatywne $ciany fundamentowej murowanej z bloczka
betonowego B25 na zaprawie cementowo-wapiennej M7.

— wykonanie nosnych Scian zewnetrznych grub. 35 cm murowanych z tamanego,
nieregularnego kamienia naturalnego. Do Scian uzy¢  Dbloki  piaskowca
Sredniotwarde murowane na zaprawie cementowej M20. Przewigzki w $cianach
oraz gzyms gorny wykonac¢ z cietych, regularnych blokéw piaskowca. Gorny
Gzyms z piaskowca kotwi¢ do wiehca zelbetowego za posrednictwem kotew
gwintowanych @16mm wklejanych na klej do blokéw piaskowych oraz wiehca co
1,0m. Gtebokos¢ wklejania pretdw min. 20cm.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w ST ,Wymagania ogdlne".

— bloki piaskowca sredniotwarde - impregnowane srodkiem nadajgcym wtasciwosci
hydrofobowe, efektywnie zabezpieczajgcym materiat przed wnikaniem w
strukture wody brudu oraz substancji smolistych réznego rodzaju dedykowanym
do piaskowcow,

— bloczek betonowy z betonu B25,

— zaprawa cementowa marki Rz=7MPq,

— zaprawa cem.-wap. marki Rz=7MPa,

— zaprawa murarska M20,

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatdw.

2.2.1. Bloki piaskowca.

Nalezy stosowac bloki piaskowca impregnowane o klasie i wymiarach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowang. Minimalne parametry: gestos¢ pozorna 2,64-2,72
g/cm3 wg DIN EN 1936: 1999-07, Nasigkliwos¢ 6,5% wg DIN EN 13755: 2002-03,
Mrozoodpornosc - catkowita wg DIN EN 12371: 2002-01, Wytrzymatos¢ na Sciskanie w
stanie pow.-suchym 55,00 Mpa wg DIN EN 1926: 1999-0, Wytrzymato$s¢ na Sciskanie
po dziataniu mrozu 53,00 Mpa wg DIN EN 1926: 1999-0, Wytrzymato$C na zginanie w
stanie pow.-suchym 7,00 Mpa wg DIN 18 516-3, Wytrzymatos¢ na Sciskanie po
dziataniu mrozu 6,50 Mpa wg DIN 18 516-3.

2.2.2. Bloczki betonowe.

Bloczki fundamentowe wykonane z masy betonowej klasy B-25 powinny miec ksztatt
prostopadtoscianu o wymiarach dtugos¢ 38cm, szerokos$¢ 24cm, wysokosSE 12cm.
Bloczki muszg spetniac  wymagania normy oraz posiadajg Certyfikat
Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych, w tym $cian
fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na ptycie
fundamentowe,.
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2.2.3. Nadproza.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy stosowac nadproza jako murowane
sklepienia tukowe z twardego piaskowca. Sklepienia wykona¢ zgodnie z normg
murowaq.

2.2.4. Iaprawy budowlane.

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na
budowie. Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw
produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i
wytrzymato$¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania robdt do
kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogdéw zgodnie z PN-B-03002:1999).
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke
zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje
wykonanie robot do kategorii B.

Przyporzgdkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy
zaprawy powinno byC zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci  zaprawy
przypisanym klasie zaprawy

2.2.4.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowe.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢é  wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu fj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dosSwiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2.4.2. Iaprawy budowlane cementowe.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowe.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 5:

cement : piasek

1:5

1:4

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by<c wykonywane
mechanicznie mieszajgc sktadniki sypkie dodajgc pdzniej wode w ilosci 200-300 I/m3

Zaprawy.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp powyzej 25°C - 1,5
godziny.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

2.2.5. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Elementy murowe - licowe, mogqg by¢ przechowywane na zewngtrz, ale powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie
zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu. Od goéry palety
powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami.

Elementy drgzone ceramiczne powinny by¢ przechowywane na paletach pod
dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem S$niegu i deszczu i
odizolowane od wody gruntowe,.

Elementy gipsowe powinny byC sktadowane na paletach w zamknietych
pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywacé w
workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa
mogqg byc¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie
suchym i odwodnionym.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wym. dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robdt.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane
nastepujgce narzedzia:

— pion murarski,

tata murarska,

linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn,

wqgz wodny do wyznaczania jednakowych poziomow,

poziomnica uniwersalna,
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tata kierunkowa,

warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegdlinych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

kgtownik murarski,

wykrdj.

Do przechowywania materiatdow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego
stuzq:

— kastra i szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu:

— kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia,
— czerpak,

wiaderko,

topate do zapraw.

Do obrobki elementdw murowych sg uzywane:

— mtotek murarski,

— kirka,

— oskard murarski,

przecinak murarski,

pucka murarska,

— drgg murarski,

inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrobki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sq rusztowania. Przy murowaniu
zwyktym budynkdw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy:
murowanie ze stropu na wysokosc¢ nie wiekszg niz 1,2 m i dalej murowanie z
rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac
obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2.

W budynkach ze scianami szczelinowymi jest konieczne murowanie z
zewnetrznych rusztowan, co stwarza istotne problemy techniczne, zwtaszcza w
przypadku obiektdw wysokich. Wtedy nalezy stosowac specjalne rusztowania i
zabezpieczenia.

W sktad podstawowego zestawu murarskiego wchodzi:

— dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci sciany - 250 mm - do
stosowania na tradycyjng spoine (zaprawa cementowo-wapienna),

— kielnia z gracg - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubos¢ 120 mm,
— gilotyna i pita do ciecia - do przycinania pod zgdany wymiar na placu budowy,
— chwytak - do przenoszenia jedng rekq i uktadania ich w warstwie muru,

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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Wyroby budowlane do robdét murowych mogqg by¢ przewozone réznymi srodkami
transportu. Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na mozliwos¢ uszkodzeh w czasie
transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej w czasie magazynowania, nalezy
raczej dostarczac wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje
jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac¢ SsciSle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu fransportowego a
paletami frzeba zachowac¢ odpowiedni dystans. Palety powinny byc¢ tak ustawione,
aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobdw luzem
odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktadac $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym
bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze przekraczac wysokosci burt
pojazdu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzanid i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i rdzenie.

Mury nalezy wznosi¢ rédwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni obiektu.
R&znica poziomow wznoszenia nie powinna przekraczac¢ 2 m w przypadku murdw z
piaskowca. W miegjscach potgczen murdw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy
stosowac zazebione strzepia kohcowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach
wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w frakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,
Sniegu, kurzu) za pomocgq folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewniac¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami tfechnologicznymi.

Sciany z elementdéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropdw
kazdej kondygnacji za pomocq wiencow zelbetowych.

5.3. Szybkos$¢ wznoszenia murdw.

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

Grubos$¢ spoin:

— Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekraczac 12
mm z odchyleniem +3i -2 mm,

— Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4
dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

— Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

— Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie
mozna wykonywac réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu.

— Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.
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— Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac
Nna spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetnionqg zaprawg na gtebokose
ok. 15 mm od lica.

— W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.3. Szczegdtowe zasady wykonania robot.

5.3.1. Warunki przystgpienia do robdt murowych.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

— zgodnosci wykonania robdt ziemnych i usytuowania fundamentow,

- zgodnosci usytuowania, wymiardw i kgtow skrzyzowania scian,

— zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementéw murowych. W
przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w Dokumentacji Projektowej zatozenia sqg
korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez Projektanta
konstrukciji. Sprawdzi¢ jakos¢ elementdw murowych i zapraw, wymagajgc od
producentdw wyrobdw certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez
prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3.2. Wykonanie murdw jednolitych.

Uktad blokéw piaskowca w murze powinien odpowiadac¢ zasadom prawidtowego
wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna stosowacé uktady tradycyjne
(kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach).
Specjalne dekoracyjne uktady piaskowca w scianach nietynkowanych mogqg byc¢
stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidtowego wigzania.

W  potgczeniach muréw warstwa wozdwkowa jednego muru powinna byc¢
przeprowadzona przez miejsce potqgczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia.
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz
by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 bloku piaskowca.

5.3.2.1. Uktadanie pierwszej warstwy.

Wtasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonac w taki
sposob, aby zniwelowac wszelkie nierdwnosci podtoza i ofrzymac idealnie rowng i
wypoziomowang goérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie
wszystkich zalet systemu pidéro - wpust w nastepnych warstwach $ciany. W celu
uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego
bloku piaskowca. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodqg uktadania ,,pod sznurek”.

5.3.2.2. Uktadanie kolejnych warstw.

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

— natozenie | rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na
dtugosci ok. 2m,

— uktadanie blokéw piaskowca,

— dociskanie kazdego bloku piaskowca poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.
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5.3.2.4. Konstruowanie nadprozy.

Do konstruowania nadprozy stuzg ksztattki nadprozowe traktowane jako tracony
szalunek. Konstrukcyjnym elementem nosSnym moze by¢ belka Zzelbetowa, ktérej
wymiary i ksztatt zostaje nadany przez ksztattki.

Sposdb montazu nadproza z ksztattek:

— podszalowanie gbérg otworu drzwiowego lub okiennego,

— utozenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych,

wypoziomowanie utozenia ksztattek,

zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

— zalanie mieszankg betonowaq.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac¢ na kilka sposobdw:

— za pomocq szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomocq pity tarczowej do kamienia,

— za pomocq gilotyny.

é. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania
ogodlne” pkt. 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac konftroli i pomiarow
sprawdzajgcych zachowanie rezimow wymiarowych — pionu, poziomu scian i ich
elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw
muru.

6.2.1. Sciany.

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania Scian jednej kondygnaciji nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponizej. Dopuszczalne odchylenie
usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku na wysokosci
hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno byc¢
wieksze niz:

— hi/300 n przy klasie toleranciji N1,

— hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz:

— 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.3 Kontrola, badania i odbior robot.

6.2.2.1. Klasy kontroli.

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli
wykonania elementéw konstrukcii:

— | - klasa kontroli zwyktej,

— Il - klasa konftroli rozszerzone;.
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Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdow oraz wykonania
robot. Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukciji, okreslonych
elementdw konstrukciji lub okreslonych operacii. Jesli w ustaleniach projektowych nie
stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robdt murowych stosuje sie klase kon troli |.
Kontrole rozszerzong zaleca sie w  przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementdw konstrukciji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w
przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych
itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikdw kontroli powinna zawierac wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.
Doktadnos¢ wymiardw i usytuowania naroznikdw oraz wybranych Scian budynku
podlega kontroli ciggte|.

6.2.2.2. Badania materiatdéw i wyrobdw.

Badania wtasciwosci materiatdw i wyrobdw powinny by<¢ przeprowadzane zgodnie
Z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie
wtasciwosci materiatdw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

— w zapisach w Dzienniku Budowy,

— winnych dokumentach.

Kazda dostawa materiatdow lub wyrobdw powinna by<¢ wyraznie identyfikowana
oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatdow i wyrobdw powinny byc¢
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéow
murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiardw i
asortymentu elementdw murowych z wymaganiami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej lub w Specyfikacji Techniczne,.

6.2.2.3. Badania konstrukciji murowych.

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na
zgodno$¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisdw w
Dzienniku Budowy.

— Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawqg nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i pomiaru tasmqg z podziatkg milimetrowqg. W przypadku murow
zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzicé na losowo
wybranej Scianie za pomocqg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac sredniq
grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany
o dtugosci co najmniej 1,0 m.

— Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontfrolnej o dtugosci 2,0m w
kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu murdw oraz na powierzchni muru, a
nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchniq lub krawedzig muru z
doktadnoscig do Tmm.

— Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej
kondygnaciji nalezy przeprowadzac¢ za pomocqg pionu murarskiego i przymiaru z
podziatkg milimetrowaq.

— Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania $cian poszczegdlnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocq
pomiardw geodezyjnych.
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— Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzic z pomocqg
poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o
dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow,
przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzic
na podstawie ogledzin.

— Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych Ilub potdwkowych elementow
murowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt i na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy.

7. Obmiar robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

8. Odbior robét.

Odbidr robdét murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw oraz

innych

robot wykonczeniowych scian.

Podstawq do odbioru robdt murowych sg nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Techniczna.

— Dziennik Budowy.

— Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe.

— Protokoty odbiorow poszczegdlinych etapdw robdt zanikajgecych.

— Protokoty odbiorow materiatdw i wyrobow.

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty
wykonywane.

— Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine'
pkt. 9.

— (m3) lub (M2) muru zgodnie z przedmiarem robot,

10. Przepisy zwiqzane:

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST ,Wymagania
ogodlne" pkt.10.

— PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

— PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-69/B-30302 — Wapno sucho gaszone do celdow budowlanych,

PN-74/B-3000 — Cement Portlandzki,

PN-62/B-10025 — Rodzaje murdw z kamieni naturalnych.

V. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1. Przedmiot:
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

rusztowaniowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z projektowang budowqg wiezy
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widokowej na Krakowej Goérze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 —, gm.
Borkowice

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

— fransport z bazy na plac budowy,

— ustawienie pomostu na stanowisku roboczym,
— umocowanie wozka do podtoza,

— umocowanie rusztu do Sciany,

— zabezpieczenie sieciqg odgromowq,

— podtgczenie do zrodta zasilania.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST ,Wymagania ogdlne"

— podktady, kliny drewniane.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wym. dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
— mechaniczny pomost roboczy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
— samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST ,Wymagania
ogodlne” pkt. 5.

— Scisle wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robot:
6.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania
ogodlne” pkt. 6.
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podtoza,
posadowienia rusztowania,
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN,
zakotwien,
wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic do
uzytkowania.

Z badan nalezy sporzqgdzi¢ protokdt, w ktdérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.
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7. Jednostka obmiaru:

7.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

— 1-no stanowisko ustawienia.

8. Roboty odbiera osoba upowazniona przez inwestora i osoba petnigca nadzor
autorski,

9. Podstawa ptatnosci:
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych.

10. Przepisy zwiqzane:

— PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.

— PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
— PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

V. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Przedmiot:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich,
ktére zostang wykonane w zwigzku z projektowang budowqg wiezy widokowej na
Krakowej Gdérze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 —, gm. Borkowice

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

— potozenie tynkdow cem-wap kat. lll na wewnetrznej stronie scian zewnetrznych
wiezy z wykorzystaniem siatki zbrojonej wzmacniajgcej na tgczeniu rdzeni i wiency
zelbetowych z blokiem piaskowca,

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow:
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do

zapraw”, a w szczegdolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, piasek szklarski
kat. IV.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkdw zwyktych

— Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji
szczegotowej nalezy uscislic wymagania) - tynk mrozoodporny.

— Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku”. Za zgodg osoby upowaznionej
przez inwestora i osoby petnigcej nadzor autorski mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otfrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeh obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

— Inne materiaty:

- gotowe suche zaprawy tynkarskie,

- perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

- tkanina z wtdkna szklanego; powinna odpowiadac wymaganiom PN-92/P-
85010

- listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami przedstawionej dokumentacii.

3. Sprzet:

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu,

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie

spowodujqg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot

oraz bedq przyjozne dla Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy
uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzqdzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. Transport:
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 4.

— Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozic cemento-wozem,
natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami fransportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét:

5.1 Zalecenia ogdine

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie
do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu Scian
betonowych. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu
pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byC w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodaq.
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5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od

rodzaju podtoza:

— w murze ceglanym spoiny powinny byC niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-
15 mm,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungcC plamy z rdzy i substanciji ttustych,

— oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodaq,

- podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie,

— gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i
kurzu,

5.3 Zakres robét zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkdw sktada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktore wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota whbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowkg gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z
powierzchnig plackdw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka.

— Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuije sie za pomocq pac w ksztatcie kgtownika.

— Wykonania gtadzi. Gtadz na bazie piasku szklarskiego kat. IV wykonuje sie z rzadkiej
zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm i
piaskiem szklarskim kat. IV min. 50%. Zaprawa powinna byc¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacq.
Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowq lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy< tynk, skrapiajgc
go wodq za pomocqg pedzla. W przypadku tynkdw kat. Il narzut powinien by¢
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkdéw kat. Il = na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna byC¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie
wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiedniq,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewnic temperature powyzej 5°C; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14
dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku
poddac dalszej obrébce: malowad, tapetowad, oktadac réznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia
tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepigj - polecanym
przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrdbki.
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é. Kontrola jakosci:

6. 1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodq
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu Swiadczy o
dobrej przyczepnosci).

6.2. Sprawdzenie wyglgdu iinnych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdow, spekan itp.)
nalezy sprawdzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz
brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac w sposéb
nastepujqcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodqg za pomocqg pedzia tawkowca i
natychmiast  przeprowadzi¢  prébe odpornosci na  uderzenia metodg
kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdw; préba ta
powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.3. niniejszej
ST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla robdt tynkarskich jest (m2) tynku.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i slupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w Swietle S§cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potfrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej
niz 1 m2i powierzchni otwordw do 3 m2, jezeli oscieza ich sqg tynkowane.

Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. é ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden
wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjgé jedno z rozwiqzan: tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i frwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku gdy nie
sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac.
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8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty tynkarskie odbiera osoba upowazniona przez inwestora i osoba petnigca
nadzor autorski,

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy< wodaq.

8.3.0dbior tynkdéw zwyktych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogqg byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogq by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego nie mogqg byc¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sq:

— wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw, plesni itp.,

— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocene wynikdw badan wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci:

Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
— tynk mineralny cienkowarstwowy.
- tynk cementowo - wapienny

10. Przepisy zwiqzane:
— PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.,
— PN-70/B-101000 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw
wewneftrznych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
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— PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie
préobek zapraw do badan.

— PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

— PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocgq stolika rozptywu).

— PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

— PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

— PN-EN 1015-12:2002 Metody badanh zapraw do murdw — Czesc 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

— PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspodtczynnika
przenoszenia pary wodne] w stwardniatych zaprawach na obrzutke | do
tynkowania.

— PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

— PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

— PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

— PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

— PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 2: Metody badan.

— PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

— PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

— PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6é: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

— PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

— PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

— PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

— PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

VI. ROBOTY OKLADZINOWE

1. Przedmiot:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin
Sciennych i podtogowych, ktdre zostang wykonane w zwigzku z projektowang
budowq wiezy widokowej na Krakowej Gérze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.:
- 276 —, gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
- przygotowanie podtoza,
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— potozenie oktadzin.

2. Materiaty:
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Ptytki z piaskowca, o gr. 20mm

Zastosowanie: Na spocznikach schodowych.

Ptytki z piaskowca o wym. 30x30x2cm impregnowane, fuga w dopasowanym
odcieniu, uktadac¢ na kleju mrozoodpornym. Wykonczenie naroznikow i obrzezy z
profili pétokrggtych w kolorze czarnym/antracyt. Uszczelnienia - silikon sanitarny w
kolorze fugi. Piaskowiec w kolorze biato-szarym lub biato-zéttym, struktura materiatu:
powierzchnia satynowa, boki obcinane szlifowane.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic, co najmniej
+50C i nie wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilkka
dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %. Dla
pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadac w poziomie

wykonczeniowym. Powierzchnie oczysci¢ z luznych czesci, zattuszczen i zabrudzen.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde,
odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wigotnos¢ nie moze
przekraczac1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. Do uktadania stosowac klej,
ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
Uzywac pac zebatych o uzebieniu rownym grubosci ptytki. Roboty posadzkowe
rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek —reperow, ktdérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w  odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne
kontroluje sie tatg opierang na ptytkach - reperach. PrawidtowosSC ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje sie tatq przyktadang do pasdw kierunkowych. Przy
uktadaniu ptytek warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc. Spoiny
wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Do fugowania nalezy przystgpic po uptywie
24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach. O podwyzszonych
parametrach, wydtuzonym czasie otwartym, odksztatcalny do

stosowania na podtogi, Klasa reakcji na ogien A2fl —s1, przyczepnos$¢ poczgtkowa,
po starzeniu termicznym i po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm2, czas otwarty —
przyczepnos$¢ przy rozcigganiu po czasie nie krétszym niz 30 minut 2 0,5 N/mm?,
gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm3, objetoSciowa masy (po
wymieszaniu) ok. 1,65 kg/dm3, w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,55 kg/dms,
min/max. grubos$¢ warstwy 4 mm / 20 mm, temperatura przygotowania kleju oraz
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C, fugowanie po ok. 24, pethe
obcigzanie po ok. 3 dobach.
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Nie nalezy moczy¢ ptytek przed przyklejaniem. Przy ustalaniu grubosci kleju pod
przyklejang oktadzing, nalezy uwzgledni¢ geometryczne odchylenia ksztattu ptytek,
np. zwichrowania ptaszczyzny. Czas otwarty - od naniesienia kleju na podtoze do
przytozenia do niego ptytek - jest ograniczony. Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest
jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzenie prostego testu. Polega on na
przycisnieciu palcow reki do natozonego kleju. Jezeli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna przyklejac ptytki. Gdy klej nie przykleja sie do palcdw, nalezy
usungC go z podtoza i nanies¢ nowq warstwe. Narzedzia nalezy czysci¢ czystqg
wodq, bezposrednio po uzyciu kleju. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN 159:1996

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreSla¢ dokumentacja projektowa,
ktéra powinna okreslac w szczegdlnosci: n stopien Scieralnosci, mrozoodpornose i
twardosc.

2.2.2. Cementowa zaprawa do spoinowania

O wysokiej odpornosci na Scieranie i zmniejszonej absorpcji wody. Pozwala na
fugowanie oktadzin narazonych na odksztatcenia (np. na ogrzewaniu
podtogowym), klasa CG 2 W A, wytrzymatosC na zginanie w warunkach suchych i
po cyklach zamrazania i rozmrazania = 3,5 N/mm?2, wytrzymato$¢ na Sciskanie w
warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania = 15,0 N/mm?2, skurcz < 2
mm/m, odporno$¢ na Scieranie < 1000 mms3, Absorpcja wody - po 30 min < 2g,
absorpcja wody - po 240 min < 5g, gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15
kg/dm3, Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dms3, gestos¢ w
stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm3, min/max szeroko$¢ spoiny 1Tmm /
é6mm. Petne obcigzanie po ok. 24 godzinach. Ocena Higieniczna PZH, Swiadectwo z
zakresu higieny radiacyjne;.

Przed fugowaniem catej oktadziny, nalezy wykonac probne spoinowanie na
niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie ptytki) oraz przeprowadzic
kontrolne czyszczenie, w celu wykluczenia przebarwienia fug. Aby unikngc
ewentualnych réznic w kolorze, zaleca sie na jednej powierzchni stosowac
wytgcznie fuge o tej samej dacie produkcji i numerze partii. Uzycie niewtasciwej
iloSci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzic do pogorszenia jej
parametréw i powstania przebarwien. Roznice w gtebokosci spoin lub zbyt wczesne
zmywanie oktadziny mogqg powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu
nierbwnomiernego odcienia koloru. Narzedzia czysci¢c czystg wodqg, bezposrednio
PO UZyCiu.

2.2.3. Silikon sanitarny

Uszczelniacz na bazie elastomeru silikonowego, system utwardzania octanowy,
trwale elastyczny, odporny na promieniowanie UV, procesy starzenia oraz dziatanie
Srédkow czyszezgeych, temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C
do +40 °C, odpornos¢ na temperatury po utwardzeniu od -50 °C do +180 °C,
gtebokosc¢ spoiny max. 14 mm, szerokos$¢ spoiny 4+25 mm, reakcja na ogien Klasa E,
Aby unikng¢ ewentualnych réznic w kolorze zaleca sie na jednej powierzchni
stosowac wytgcznie silikon o tej samej dacie produkcji i numerze parti. W celu
unikniecia przywierania silikonu do dna szczeliny i zapewnienia najkorzystniejszego
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wypetnienia tylko pomiedzy jej sciankami bocznymi, zalecane jest stosowanie sznura
dylatacyjnego z pianki poliuretanowej. Wszelkie zabrudzenia z silikonu nalezy usuwac
na biezgco za pomocq benzyny lakowej. Po utwardzeniu ich usuniecie jest mozliwe
tylko mechanicznie.

2.2.4. Profile aluminiowe

Profile aluminiowe anodowane w kolorze czar, przystosowane do ptytek grubosci
0.8mm. Profile L stuzgce do zabezpieczenia krawedzi wytozonych ptytkami jako
zakohczenie nawierzchni na styku dwoch roznych oktadzin z ptytek lub gdy styka sie
ona z innym rodzajem nawierzchni. Profile poétokrggte do wykonczenia narozy i
wierzchniej krawedzi cokolikow.

2.2.5. Impregnat do kamienia

Impregnat do kamienia )piaskowca) na bazie wodnej, nieorganicznej formuty do
stosowania powierzchniowo na kamien. Impregnowana powierzchnia musi byc¢
czysta i sucha. Stopien bezpieczenstwa antyposlizgu nalezy sprawdzi¢ przed i po
zastosowaniu preparatu  odpowiednim przyrzgdem pomiarowym Temperatura
stosowania Srodka 15-25 st.C. Preparat nalezy rozprowadzic w sposdb nie
rozcienczony gqgbkg lub mopem rownomiernie po powierzchni. Unikac powstawania
piany, unika¢ podwdjnego nanoszenia Srodka w  jednym migjscu. Przed
zastosowaniem preparatu nalezy przeprowadzic proby, aby ocenic wptyw dziatania
preparatu na stan kolorystyki kamienia.

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN  1008:2004
~"Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze byc stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrobdw do robot posadzkowych i

oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby mogqg by<¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce

warunki:

-sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesieniaq,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw),
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robot posadzkowych i
oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode
nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Sprzet:
3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

ggbki do mycia i czyszczeniaq,

wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. Transport:

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuie sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyrobdw workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
Zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozic wody w opakowaniach po $Srodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny bqdz substancje moggce zmienic
sktad chemiczny wodly.

5. Wykonanie robét:
5.1. Wykonanie robot - ogdine zasady
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”

5.2 Warunki przystgpienia do rob ot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonhczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centfralnego ogrzewania, elekirycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub
mMmasami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie
nizszych niz +5 C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Potozenie ptytek

Przed przystgpieniemm do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptyftki
wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢
spoin. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byc
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnqgtrz warstwa kompozycji klejgcej
powinna pod catg powierzchniqg ptytki.
dbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.
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Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

5.3.1. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mogqg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-
lub dwu-warstwowe oraz oktadziny z ptytek ceramicznych i paneli podtogowych.
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj
konstrukcji podtogi, grubo$s¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatose

nie nizszq — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy

pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych
elementdw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szerokosSc spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowq szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdinie
starannego rozplanowania wymaga posadzka  zawierajgca  okreSlone  w
dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢c przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze
gtadkqg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie zebatqg krawedzig ustawiong
pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgce;j
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek:

-50x 50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150x 150 mm — 6 mm
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—200x200 mm — 6 mm

- 250 x250 mm -8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwqg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke
nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w zgdanej pozycji i
docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyc
do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
wprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé naktadajgc dodatkowo cienkg
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna
okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowq) po powierzchni posadzki pacg gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkg.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z
naklejong gtadkg ggbkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgothg ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi frwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogqg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogq by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
mogq byc:

- $ciany betonowe,

— oftynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek Srédkdw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyrownac zaprawg cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien byc¢

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy

cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W  przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem

gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac

nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczac 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byc wieksze niz 2 mm na
Im.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetq szerokos$¢ spoin. Na
jednej scianie ptytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
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mieC jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate
drewniang lub aluminiowqg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate
mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje
sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca.

Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc roztozona rownomiernie i pokrywac
catg powierzchnie podtoza. Wielo$s¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiqjq, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pki.
5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic okoto 1 m?2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na
Scianie, dociSnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymagane] wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”.

Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzqd
ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacd listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtdw instalacyjnych.

Drobne ptytki (fzw. mozaikowe) sg powierzchniqg licowq naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W  przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupdw) nalezy uzywac
odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
uUsSuUwWa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodq). Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni oktadziny pacg gumowgq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkq. Swiezqg zaprawe
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mozna dodatkowo wygtadzic zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacqg z naklejong
gtadkg ggbkqg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbkqg. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogqg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdr preparatdéw  powinien by<  uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogq byc¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z

ptytek badaniom powinny podlegac materiaty, ktére bedqg wykorzystane do

wykonania tych robot. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez
materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacii
projektowej. Kazda partia materiatéow dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych

z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane

bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych i

oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, —
sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

- sprawdzenie spadkdéw podktadu pod posadzki za pomocqg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1
mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ porbwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i
5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
posadzek i oktadzin z dokumentacjq projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu
roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot
»Zanikajgcych”.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia

wszystkich  wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w

szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjqg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

—jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz
dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien

obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalewy sprawdzac¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1T mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1T mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie

drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy

dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyc

szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowqg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy posadzek dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzonal),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnosc) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,
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— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na cate] dtugosci i szerokoSci muszg by¢ wypetnione zaprawqg do
spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym
W projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjqg i instrukcjg
producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna miec¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnosci) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijq lub instrukcjg
producentaq,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekraczac¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac 2 mm
na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie
dokumentaciji projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie slupdw, pilastrow, fundamentow i
innych elementow wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdz musi byC dokonany przed
rozpoczeciem robot posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w

odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie

wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna

okreslac umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje kosztorysowq powykonawczq,

— ksigzke obmiardéw z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robof,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatoéw i wyrobdw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

—instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
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— ew. wymagane w toku robot przez inwestora-wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byc
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawic jg
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci posadzki lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sqg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtoérnie zgtosic do odbioru.

- W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamowieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosc¢ jest okreSlona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena
stfanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo
PO wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze Ilub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

10. Przepisy zwiqzane:

- Instrukcje montazu przygotowane przez producentéw.

— art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz.881,

VII. ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE

1. Przedmiot:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
szklarskich i stolarskich, ktére zostang wykonane w zwiqgzku z projektowang budowq
wiezy widokowej na Krakowej Gorze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 -,
gm. Borkowice..

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.
— montaz drzwi i okien wg dokumentacji projektowej,

2. Materiaty (elementy):

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa powinna posiadac:

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Atest Higieniczny dopuszczajgcy do zastosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej,

- Inne certyfikaty i atesty.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadac
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentow. Materiaty
dostarczane na budowe muszqg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
itp. z wymaganiami okreSlonymi w ww. warunkach technicznych i Dokumentacii
Technicznej. Kazda partia przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.
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Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow i wykonania,

— zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng,

— zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbidr materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczqacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robdt. Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1Tm od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ czy
naroza oscieznic i skrzydet sq prawidtowo wykonane i majg proste kgty. Stosowac
tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty stanowigce
kompleksowe rozwigzania systemowe. Kazdy wyrdb stolarki i Slusarki powinien byc
wyposazony w okucia zamykajgce, tqgczqce, zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny byc
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Klamki umieszczone
na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce witasciwe funkcjonowanie. Parametry
techniczne stolarki oraz §lusarki okiennej i drzwiowej, tj.: rodzaj, wymiary, kolor,
kierunek otwierania, ilo$¢, klasa odpornosci ogniowej, rodzaj okucia, typ klamki, itp. -
zgodnie z Dokumentacjg Projektowqg. Wymiary montowanej stolarki oraz $lusarki
okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ w naturze. Mocowanie zgodnie z atestem ITB.

2.2. Stolarka drzwiowa i okienna

Parametry techniczne (wymiary) stolarki wyszczegdlniono na rysunku nr 15
~Zestawienie stolarki”. Stolarke mocowac systemowo za pomocqg kotew, klindw i
innych akcesoridow zgodnie z wymogami producenta.

— okna elewacyjne w kolorze czarnym RAL 9005 lub antracytowym RAL 7016 w
konstrukciji PVC bqgdz metalowe kute stylizowane, okna wyposazyEc w klamki w
dopasowanej kolorystyce.

— drzwi zewnetrzne wejsciowe metalowe z okuciami stylizowanymi bgdz metalowe

kute stylizowane proste, w kolorze czarnym RAL 9005 lub antracytowym RAL 7016

o wym. jak na rysunkach. Drzwi wyposazy¢ w zamek wraz z wktadkg

antywtamaniowq oraz stopery.

oscieznice stalowe,

pianka poliuretanowa,

tgczniki, Sruby, wkrety.

samozamykacze do drzwi,

odbojniki Scienne oraz posadzkowe.

2.3. Niskoprezna piana poliuretanowa
Niskoprezna piana poliuretanowa przeznaczona do montowania, uszczelniania,
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wypetniania i izolowania cieplnie i akustycznie, temperatura pracy (podtoza i
otoczenia) od +5°C do +30°C, wytrzymatos¢ na Sciskanie > 40 kPa, wytrzymatos¢ na
rozcigganie > 90 kPa, odporno$¢ termiczna (po utwardzeniu) od -50°C do +90°C,
wskaznik izolacyjnosci akustycznej RSTw = 60 dB.

3. Sprzet:

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot
oraz bedq przyjazne dla srodowiska. Sprzet do zastosowania podczas wykonywania
robdt: poziomica, pion, metr, srubokrety, dtuta, mtotki reczne, kielnie, noze, pace
murarskie, wiertarki, wkretaki, wycigg, zuraw samochodowy, rusztowania i drabiny.
Montaz klap dymowych i wytazow nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport:

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy wykonhczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producentaq,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcijii nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany. Przechowywanie elementow powinno zapewniac¢ statg
gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzewczych.

4.3. Transport materiatéw

Skrzydta drzwiowe przewozic dowolnymi Srodkami  fransportu  w  sposdb
zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych
transportowac i przechowywac w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét:
Montaz drzwi i okien wykonac¢ po zakonczeniu robdt murarskich i betoniarskich,
przed robotami, oktadzinowymi i malarskimi.
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Okna, naswietla i drzwi zewnetrzne — po obwodzie uszczelni¢ piankg poliuretanowaq.
Mocowanie oscieznic $Srubami do muru. Gtéwki Srub w  otworach, otwory
wypetnione masg wykonang z trocin i zywicy, zeszlifowane i powleczone

lakierem. W ten sam sposdb mocowane oktadziny na Sciane. Szczegoty
wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowanq przez
producenta.

5.1. Wbudowywanie okien.

5.1.1. Ustalenie wymiardw osciezy i okien; luzy na wbudowanie.

Wymiary okien powinny by¢ odpowiednio mnigjsze od wymiardw otworu w $cianie,

co umozliwia:

- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych
i ustawienie w pionie,

— zmiane wymiardw oscieznicy, ,,prace” w zmiennych warunkach
cieplnowilgotnosciowych,

— zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchow konstrukcii
budynku,

— wykonanie uszczelnien,

— uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetéw
wewnetrznych przy oknach.

Luzy w oknach - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowg pod wptywem temperatury - na

wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiardw gabarytowych i koloru okien.

W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

— 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

— 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

— 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajgcych sie pod
wptywem promieniowania stonecznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone o
5 mm. Mnigjsze od podanych luzy, zmniejszone o 50%, sq dopuszczalne i zasadne
przy stosowaniu do uszczelnienia tasm z impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i duzej doktadnosci wykonania osciezy. Luzy w czesSci progowe;,
wynoszgce zwykle 25-40 mm, mogg by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze
zachowanie spadku na zewnetrznych obrobkach odprowadzajgcych wode i
zamontowanie parapetdw. Przy ustalaniu wymiardw nalezy brac pod uwage oprocz
wymiardw nominalnych osciezy i okien rowniez dopuszczalne odchytki osciezy. | tak:
w Scianach surowych nieotynkowanych

— 10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz

— 15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m,

w Scianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej

— 5 mm dla wymiardw do 2,5 m oraz

— 10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg + 5 mm.

W przypadku oscieza z szerokim wegarkiem w $cianach przewidzionych do
ocieplenia nalezy bra¢ pod uwage ewentualng potrzebe poszerzenia oscieznicy
dodatkowymi elementami, aby unikng¢ catkowitego zastoniecia oscieznicy przez
wegarek. Wymiar okna powinien by¢ wowczas zmniejszony, a przez zamontowanie
elementdw poszerzajgcych uzyskuje sie wymagany luz i mozliwos¢ prawidtowego
zamocowania okna.
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5.1.2. Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania.

5.1.2.1. Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznaczac sie doktadnosciq ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny
powinny byc¢ réwne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.
Warstwa izolacji termicznej w $cianach wielowarstwowych powinna réwno
dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza. Jezeli przewiduje sie
stosowanie materiatow przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitdbw budowlanych, na
niektérych podtozach moze byc¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych
odpowiednim srodkiem gruntujgcym. Podtoze powinno by¢& wzmocnione, jezeli nie
wykazuje wystarczajgcej zwartosci, frwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie
warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

5.1.2.2. Przygotowanie okien.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.
Podczas fransportu i sktadowania na budowie nie powinny doznawad uszkodzen,
odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas
wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej i kitow oraz podczas
prowadzenia robot malarsko-tynkarskich okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng
tasmaqg malarskqg.

5.1.3. Montaz.
Przy okreslaniu miejsca usytuowania okna w grubosci Sciany istotne znaczenie ma
uksztattowanie oscieza oraz konstrukcja Sciany, z uwagi na przebieg izoterm w
Scianie. Na krawedzi oscieza ciggtos¢ sciany jest przerwana, a dotgczone do nigj
okno ma kilkakrotnie mniejszg grubos$¢ niz Sciana. Jest to miejsce, w ktérym jest
zaktdécony przebieg izoterm, temperatura na wewnetrznej ptaszczyznie oscieza przy
oscieznicy jest znacznie nizsza i moze sie okazac¢ temperaturg punktu rosy w
pewnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie
okna w grubosci sciany oraz uszczelnienie potgczenia powinno umozliwi¢ utrzymanie
na wewnetrznych powierzchniach oscieza temperatury wyzszej co najmniej o 1°C
od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach
temperatury powietrza wewnetrznego i zewnetrznego oraz obliczeniowej wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidzionym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg
izoterm, to nalezy stosowac zasady ogdine, zgodnie z ktérymi:
—w $cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w srodku grubosci
Sciany,
— w $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢
dosuniete do warstwy ociepleniaq,
— w Scianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie
izolaciji termicznej Sciany.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w osciezu za pomocqg klinbw  montazowych, poduszek
pneumatycznych lub specjalnych Sciskdw montazowych. Po wypoziomowaniu
progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Prog
oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére
zostang na state. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacii
termicznej w Scianach warstwowych podparcie progu powinny stanowi¢ konsole
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stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstepnego
mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementdw oscieznic.

Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sq stosowane kotwy, tuleje
rozpierane lub specjalne wkrety. Oscieznice powinny by¢ osadzone w murze za
pomocqg kotwi stalowych. Rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w
drzwiach i 1,0 m w oknach. W rozgiecia znajdowaty sie w spoinie pionowej muru w
odlegtosci 3/4 lub | cegty od krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kotwy powinien byc
umocowany w oscieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu. Dopuszcza sie takze
montaz za pomocqg systemowych tgcznikdw. Z uwagi na konstrukcje sciany kotwy
mogqg by¢ uzywane do wszystkich rodzajow Scian, natomiast tuleje rozpierane i
wkrety nie mogq byc¢ stosowane do scian szczelinowych, w ktdérych oscieznica jest
osadzona w strefie izolacji termicznej. Rodzaj tgcznikdw, ich wymiary i rozstaw
powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi bezpieczenstwa z uwagi na
obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie
tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢& wykonane z
blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztatt czes$ci potqczeniowe] z oscieznicq trzeba
dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie
oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w
oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami rozporowymi lub
specjalnymi  wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje rozpierane
wymaga przewiercenia elementéw oscieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu
wkretdw lub srub nalezy stosowac pomocnicze kliny zabezpieczajgce przed
przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu. Dtugosc tulei i
wkretdw powinna by¢ tak dobrana, aby uwzglednigjgc szeroko$¢ mocowanego
elementu i luz, uzyska¢ niezbedne ich zagtebienie w Scianie. Wielko$¢ tego
zagtebienia zalezy od materiatu Sciany i typu zastosowanego tgcznika i jest
okreslona przez producenta tgcznikdw. Orientacyjnie, minimalne zagtebienie w
betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same
zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru. Przy tgczeniu okien
w zestawy stykajgce sie elementy oscieznic tgczy sie na wkrety lub sruby w
rozstawach jak przy tgczeniu z murem. W styki odcieznic powinny by¢ wstawione
tgczniki przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawow okien
o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta,
tgczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.

5.1.4. Uszczelnienie luzow.

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg oscieznicy a osciezem, nalezy

wypetnic materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci

termicznej i akustycznej, uwzgledniajgc, ze:

— rozszerzalno$¢ materiatu ramy oscieznicy powoduje, iz wymiar szczeliny okresowo
ulega pewnym zmianom,

— od strony zewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie wody z opadow
atmosferycznych,

— od strony wewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodne.

Materiat uszczelniagjgcy powinien byc¢ elastyczny w granicach przewidywanych
zmian wymiaru szczelin. Wypetnienie szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w
kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna. Obustronne zagrozenie
zawilgoceniem wymaga uktadu, ktéry od zewnatrz jest szczelny na przenikanie
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wody, ale nie przeciwdziata uchodzeniu pary wodnej na zewngtrz, a od wewngtrz
jest mozliwie szczelny na wnikanie pary wodnej. Brak zabezpieczen przed wnikaniem
wody lub nieprawidtowo wykonana paroizolacja (szczelniejsza od zewnqgtrz niz od
wewnatrz) sprzyja zawilgoceniu strefy uszczelnienia, co w konsekwencji prowadzi do
obnizenia izolacyjnosci cieplnej oraz stwarza warunki do rozwoju grzybdw i spadku
temperatury na wewnetrznej stronie ponizej temperatury punktu rosy. Dostepne
obecnie nowe rodzaje materiatdbw umozliwiajg wykonanie potgczenia okna z
osciezem z wyraznym rozgraniczeniem na strefy: srodkowq izolujgcg cieplnie i
akustycznie, zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe), wewnetrzng (izolacja
paroszczelna).

5.1.5. Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewnetrznej stronie potgczenia powinien by< paroprzepuszczalny
(w wiekszym stopniu niz ten od strony wewnetrznej) i zabezpieczac przed wnikaniem
wody w warunkach siinego wiatru. Uszczelnia¢ mozna foliami paroprzepuszczalnymi
lub rozpreznymi taSmami uszczelniajgcymi. Przy gwarantowanych uszczelnieniach
wewnefrznych od zewnqgtrz mozna wykonac szczelniejsze wykonczenia, np. kitem
silikonowym.

5.1.5.1. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne.
Do czasu catkowitego wykonczenia glifow oscieznice i skrzydta okienne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem.

5.1.5.2. Obroébki odprowadzajgce wode.

W dolnej zewnetrznej czesci oscieza jest niezbedne wykonanie obrobek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgcq z ptaszczyzny okna i
ptaszczyzn osciezy. Parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje sie wkretami
do elementu podprogowego. Szerokos$¢ parapetdw powinna by¢ tak dobrana, aby
odprowadzac¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico sciany, spadek powinien wynosic
min. 5%. Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowac na
wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie sciany.
Stosowac¢ nalezy parapety wyposazone w koncoéwki umozliwiajgce wydtuzenie
parapetu pod wptywem zmian temperatury, uwzgledniajgc przy montazu luz min. 2
mm/m. Parapety dtuzsze niz 3 m powinny by¢ tgczone na dtugosci za
posrednictwem profili dylatacyjnych.

5.1.6. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z kamienia - piaskowca.

5.1.7. Wykonczenie potgczenia oscieznicy z osciezem.

Od strony wnetrza pomieszczenia oscieza powinny by¢ tynkowane lub obtozone
ptytg gipsowo-kartonowq, od strony zewnetrznej tynkowane jezeli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Od strony wewnetrznej tynk zakrywa  strefe
uszczelnionego luzu, w miare potrzeby mogqg byc¢ stosowane rowniez oblistwowania
styku oscieza z oknem. Od strony zewnetrznej oscieza tynkowad, stosujgc na
krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. W wyprawach bez naroznikdéw tynk
powinien by<¢ odsuniety od ptaszczyzny oscieznicy na grubos¢ kielni w celu
unikniecia przypadkowych spekan. Tynk zakrywa potgczenie lub pozostaje
widoczna szczelina miedzy ptaszczyzng oscieznicy a wegarkiem wypetniona tasmg
rozprezng.



65

5.1.8. Wtasciwy czas osadzania stolarki.

Zbyt wczesnie osadzone okna i drzwi sg przez dtuzszy czas narazone w warunkach
budowy na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne dziatanie
wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku. Tasmy i folie ochronne
naklejone na profilach pozostajgce tam przez dtuzszy czas mogq spowodowad
uszkodzenia powierzchni. Woudowywanie stolarki powinno odbywac sie w budynku
zabezpieczonym przed wilgocig od opaddw atmosferycznych, a takze po
wykonaniu robot mokrych (posadzki, tynki) i po wyschnieciu budynku. Tynkowanie
osciezy po wbudowaniu okien pozwala zamaskowac niedoktadnosci wykonania
osciezy i zbyt duze luzy, tynkowanie przed wbudowaniem okien wymaga zas
zachowania duzej doktadnosci, uwzglednienia niezbednych luzdw, przerywania
tynku w strefie oScieznicy w celu zmniejszenia ryzyka przewodzenia wilgoci. Parapety
wewnetrzne i obrébki zewnetrzne odprowadzajgce wode powinny by¢ montowane
w frakcie wbudowywania okien. Pozostawienie przez dtuzszy czas okien, drzwi
zewnetrznych bez obrébek i uszczelnienh w obrebie progdw moze spowodowacd
zamokniecie czesci budynku. Ponadto pdzniejsze wykonywanie tych robdt przez
innych pracownikdw, niemajgcych np. wystarczajgcych kwalifikaciji, prowadzi
zwykle do powstania razgcych, frudnych do usuniecia usterek.

5.2. Wbudowywanie drzwi.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w
przypadku drzwi zewnetfrznych réwniez wymagania dotyczgce szczelnosci i
izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary
drzwi sg okreslone jako wymiary Swiatta oscieznicy; przy ustalaniu $wiatta oscieza
nalezy bra¢ pod uwage zardwno wymiary przekroju elementdw oscieznicy, jok i
wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oScieza powinien by¢ uwzgledniony
poziom posadzki (podtogi) wykohczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie
progu, poniewaz tylko niektére rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcigé od dotu i
tylko niektére majg konstrukcyjnie zatozong mozliwos¢ regulacji  wysokosci
(rozsuwane kasetony). Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z
przewidzionym luzem na wbudowanie przy stojokach i nadprozu po 1-1,5 cm.
Oscieznice regulowane, obejmujgce grubos¢ Sciany osadza sie po wykonaniu
tynkdw na ptaszczyznach Scian, oscieze moze pozostac nieotynkowane. Oscieznice
stalowe mogqg by¢ dostosowane do roznych sposobdéw wbudowania w czasie
wznoszenia Scian, w uprzednio wykonane oscieze z zamocowdaniem na zaprawe
cementowqg w gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje
rozpierane lub Sruby. Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie
Z zachowaniem prostokgtnosci ramy. Liczba i rozstaw punktdéw mocowania oscieznic
stalowych sg okreSlone w aprobatach tfechnicznych. Zwykle sg fo 3 punkty
mocowania na wysokosci stojakow. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy
mocowac¢ rowniez w nadprozu, rozstaw punktdw mocowania powinien wynosi¢
okoto 75 cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do
budynkéw powinny byC¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi
wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg poliuretanowq, wetng mineralng lub
watqg szklang. Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie
powinno pogarszac parametrow  ustalonych dla drzwi. Przy montazu  drzwi
przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np.
wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60kg/ms3.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat
Zarzgdzania Jakoscig ISO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobdw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085
i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

—zgodnos$¢ wymiarow

— jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki

— prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt

Czestotliwo$s¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wtazdw powinna byc
zgodna oraz z PN i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatow.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady konftroli powinien ustali¢c Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

— ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjq techniczng

Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— zgodno$¢ materiatdw - przez odczytanie danych zawartych w dokumentach
atestacyjnych i pordwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

— sprawdzenie kgta otwarcia - przez sprawdzenie przymiarem kgtowym o
doktadnosci pomiaru do 19, przy petnym otwarciu pokrywy wyrobu do potozeniaq,
w jakim powinna sie znajdowac petnigc okreslonq funkcje,

— przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa:

oscieznice metalowe - w sztukach (szt.)

skrzydta drzwiowe - w metrach kwadratowych (m2)

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozen szczegodtowych KNR 2-02 Konstrukcje
budowlane, tom II.

7.3. Wielko$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
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uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr stolarki drzwiowej

Przy odbiorze powinny byc¢ sprawdzone nastepujgce cechy: zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg tfechniczng, kompletnos¢ oku¢, prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc
dziatania, dofrzymanie dopuszczalnych odchytek w  wymiarach, kgtach i
ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatow,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdline”
pkt 9.

10. Przepisy zwiqzane:

10.1. Normy

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana
A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz

izolacyjnos$¢ akustyczna elementédw budowlanych. Wymagania
PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia

10.2. Inne dokumenty

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

2. wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997

3. Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i cieptg

4. Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji
budowlanych,

5. Instrukcje montazu klap oddymiajgcych, Swietlikdw i wytazdw wydane przez
poszczegdlnych Producentdw,

6. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, I1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

7. wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997
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VIil. ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot S.T.:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych, ktére zostang wykonane w zwigzku z
projektowang budowqg wiezy widokowej na Krakowej Gorze w Borkowicach na
dziatce o Nr ewid.: - 276 —, gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

— sprawdzenie rownosci i czystosci tynkdw i gtadyzi,

— sprawdzenie wilgotnosci tynkow,

— sprawdzenie zakonczenia robot tynkarskich po robotach instalacyjnych,

— wykonanie gruntowania i 1-go malowania,

— wykonanie 2-go malowania,

— malowanie Scian i sufitow farbg emulsyjna wewnetrznego stosowania w kolorze
pastelowym jasnym - mrozoodporna,

2. Materiaty:

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Akrylowa farba emulsyjna matowa

Zastosowana do malowania wszystkich Scian nie pokrytych glazurg.

Akrylowa farba emulsyjna, matowa, lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C min. 7000mPas,
gestosc, 20+0,5°C 1,34-1,52g/cm3, zawartos¢ czesci statych min. 50%wag, ilos¢
warstw 2, nanoszenie 2 warstwy po 2h. Sposdb nanoszenia pedzel watek lub natrysk.
Przed naniesieniem powtok malarskich sciany zagruntowac szybkoschngcg emulsjg
gruntujgcq.

2.3. Szybkoschngca emulsja gruntujgca

Szybkoschngca emulsja gruntujgca na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do
gruntowania o wtasciwosciach wigzgcych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w
produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/I. Temperatura podtoza
i otoczenia w trakcie prac od +5 oC do +25 oC. Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm3.
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku.
Wszystkie luzne, nie zwigzane witasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usungc¢. Emulsie najlepiej nanosic na podtoze w postaci
nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rownomierng
warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna
zastosowac emulsie rozcienczong czystqg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdrzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.
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2.6. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode - do farb emulsyjnych,

— inne rozcienhczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych
rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

3. Sprzet:
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Do wykonywania robdt nalezy stosowac: szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice

stalowe, pedzle, tawkowiec, pomost rusztowaniowy.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozic dowolnymi Srodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przechowywac W oryginalnych opakowaniach W pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywem warunkdw atmosferycznych w temperaturze
dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania
Roboty objete S.T. wykonac recznie, malowanie zwykte.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zZimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Ogdlne wymagania

Polega na sprawdzeniu:

- gtadkosci powtok (czy nie wystepujq zacieki, smugi, przeswity i plamy),

— braku pekniec, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podtoza oraz widocznych
tgczen i poprawek,
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— prawidtowosci faktury,

— zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjgtek ingerencji spirytusu),
odpornos¢ na tarcie i szorowanie,

— powtoka powinna dawac aksamitno matowy wyglgd.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?2).

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot malarskich

Podstawe do odbioru wykonania robot malarskich stanowi ich zgodnos$¢ wykonania
z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku
prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Zgodnosc
wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan konfrolnych
Z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 51 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogqg byc¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawic
do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczqg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi
zgodnosc w/w

robot z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty
pozytywne.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikdow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

10. Przepisy zwiqzane:

— PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

—  PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliomi na
spoiwach bezwodnych.
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10.1. Normy
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnagtrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-ISO-9000 (Seria 2000,92001, 9002, 2003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB -
2003r.

Dokumentacije i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 20085.

IX. ROBOTY DEKARSKIE

1. Przedmiot:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
dekarskich, ktéore zostang wykonane w zwigzku z projektowang budowqg wiezy
widokowej na Krakowej Goérze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 —, gm.
Borkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

— zamocowanie parapetéw zewnetrznych z blachy tytan - cynk grub. 0,7mm,

— potozenie pokrycia dachowego (blacha tytan-cynk na rgbek stojgcy)

— obrébka blacharska dachu, zadaszen,

— zamocowanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,45 +
0,5 mm,

N

. Materiaty:
blacha tytan-cynk na rgbek stojgcy, grubosci 0,5+0,7 mm, wysoko$¢ rglbka min.
25mm.
blacha tytan-cynk gr. 0,5+0,7mm, gtadka, matowa,
wkrety do metalu, kotki rozporowe, blachowkrety, rynhaki,
rynny i rury spustowe z blachy tytan - cynk gr. 0.5+0,7mm,
papa podktadowa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS na wtdkninie
poliestrowej, grubos¢ min. 3mm,
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2.1. Systemowa zabudowa zadaszenia.

Pokrycie blacha tytan. - cynk. gr. 0,7mm tgczong arkuszami na rgbek stojgcy.
Dopuszcza sie zastosowanie systemowego zadaszenia konstrukcji stalowej lub
aluminiowej po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem,

3. Sprzet:
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedszi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic wymagania
producenta wyrobdw do wykonania pokrycia dachdéwkg. Wykonawca winien
stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

Pity do metalu, mtotki, elekironarzedzia (wiertarki, pity), wycigg budowlany, tasmy
miernicze, poziomice, taty poziomujgce | inne narzedzia zalecane przez
producentoéw systemow do pokry¢ dachowych.

4. Transport:
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Sposdb transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Dobdr srodkdw transportu:

— samochod dostawczy,

— samochdd skrzyniowy do 10 t,

— samochdd samowytadowawczy do 10 t,

— wozek widtowy,

— urzgdzenie podawcze materiatdow pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych i
inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robdét, zawartym w projekcie
organizacji Robot.

5. Wykonanie robét:
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robdt konstrukcyjnych zadaszenia oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu.
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5.2.1. Wymagania dla konstrukcji zadaszenia

Stalowa konstrukcja, stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze
czarny mat lub grafit. Stupki stalowe z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowane
do podtoza ptyty tarasowej za pomocqg blach w podstawie stupa przykrecanej do
ptyty. Na stupkach po obwodzie wykonac konstrukcje podporowq koputy.
(rozwigzanie systemowe).

5.3. Ogdlne zasady wykonania rob ot

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie pokrycia na rgbek stojgcy,

— okapy i styki ze Scianami nalezy obrobi¢ blachg gtadkg zgodnie ze sztukg
budowlang w sposdéb zapewniajgcy szczelnos¢. Na tgczeniach stosowad kit
dekarski,

- parapety zewnetrzne nalezy uktadac ze spadkiem 2% w kierunku zewn., zgodnie
ze sztukg budowlang,

— rynny i rury spustowe mocowac zgodnie ze sztukg budowlang i wg rysunkdw,

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia,
prawidtowosci wykonania elementow, estetyki wykonania.

6.2. Badania w czasie odbioru robdt, zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt pokrywczych, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowos¢ wymiany elementéw konstrukcji zadaszenia,

prawidtowosci przygotowania podktadu,

prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt i po
opadach deszczu.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiaru robdt — (m2) blachy zuzytej na obrdbki blacharskie i na dach,
(m2) podbitka z paneli oraz (mb) parapetdéw zewnetrznych.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdine zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.0dbidér zadaszenia
Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia zadaszenia stanowi zgodnos¢ ich
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wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w

dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczqg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi
zgodnos¢ w/w robdt z projektem,

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobdw,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkdw technicznych. Protokét odbioru powinien

zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i konhcowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z
projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢
program,

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

Za (m?2) pokrycia dachu, za (m2) obrdbki blacharskiej, (mb) parapetow.

10. Przepisy zwiqzane:
— PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

X. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Przedmiot:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z projektowang budowq
wiezy widokowej na Krakowej Gorze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 -,
gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

- montaz schoddw wewnetrznych,

— montaz barierek schodéw wewnetrznych,

- montaz schodéw wewnetrznych,

— inne prace wykonczeniowe wg dokumentacii projektowej,

— montaz tablicy kamiennej z wizerunkiem "Orta Piastowskiego",

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Gtowne elementy

— barierki stalowe schodéw oraz gdérnego tarasu,

— stopnice ze stalowej blachy ryflowanej gr. 4mm, ocynowanej ogniowo.
— inne materiaty do wykonania niezbednych prac,

2.2.1. Schody wewnetrzne,

Schody w konstrukcji stalowej, stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowej
blachy ryflowanej gr. 4mm, ocynowanej ogniowo. Gtéwna konstrukcja w postacie
stupa Srednicy 160mm ustawionego na fundamencie za posrednictwem blachy
podporowej 600x600x10mm przykrecanej do fundamentu a pomocqg wklejonych lub
wbetonowanych kotew 4 x @20mm. W podstawie wykonac zebra usztywniajgce z
blachy gr. 5mm pomiedzy podstawqg a stupem w czterech ptaszczyznach. Od
poziomu 0,00 do +7,08 stopnice mocowane do stupa oraz $cian wiezy. Podstopnicg
z blachy ryflowanej wykonac stalowy wspornik w ksztatcie trojkgta z blachy gr. 5mm
spawany do stopni oraz tulei nasadowej na gtéwny stup schoddéw. na koncu
stopnicy przy Scianie do wspornika spawacé poprzecznie ptaskownik 50x250x4mm
celem mocowania stopnic za pomocqg dwodch wkretdw @10mm do Sciany.
Dopuszcza sie zastosowanie konstrukciji aluminiowej stopnic z blachy ryflowane;.

2.2.2. Balustrady i podchwyty wewnetrzne

Barierki stalowe na goérnym tarasie i porecz przy schodach wykonac ze stalowych
profili zamknietych w postaci rur kwadratowych 50x50mm i 50x30mm, ptaskownika,
pretow kwadratowych. Pochwyty przy barierkach schodowych z rury okrggtej
@50mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
w kolorze czarny mat. Catos$¢ konstrukcji spawana. Stupki mocowane do podtoza za
posrednictwem blach weztowych w podstawie 100x100x5mm przykrecanych do
podtoza srubami M10. Barierki wykonac¢ o wys. 110cm.

2.3. Tablicy kamienna z wizerunkiem "Orta Piastowskiego"

Tablica kamienna z piaskowca o wym. 70x80cm z wizerunkiem "orta piastowskiego'
wykonanego jako reczna ptaskorzezba. Ostateczny projekt tablicy Wykonawca
powinien uzgodni¢ z Inwestorem oraz osobq upowaznionq przez Inwestora.

3. Sprzet:
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedszi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedqg
przyjozne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic wymagania
producenta wyrobdw do wykonania pokrycia dachdéwkg. Wykonawca winien
stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

4. Transport:
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw
Sposdb transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

5. Wykonanie robét:
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,wymagania Ogdlne” pkit.5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Slusarsko-kowalskich powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty
tynkowe i malarskie. Wszystkie roboty wykonczeniowe wykonywac zgodnie ze sztukg
budowlang, polskimi normami i zaleceniami producentow wbudowywanych
materiatéw.

5.3. Wykonanie balustrady.

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny byC tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementdw-slusarsko kowalskich.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukciji wsporczej powinien zostac

sprawdzony przed przystgpieniem do robdt:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq
projektowq,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3.3. Montaz wyrobdw slusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrzgdzac szkdéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposdb, aby byto zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Wyroby metalowe powinny by<¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg
techniczng lub instrukcjg zaaokceptowang przez Inzyniera. Montaz wyrobdw
powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami srubowymi elementdw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach
w frakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki
antykorozyjne wyrobdw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc
otwordw montazowych w podtozu: posadzce, Scianach. Wklejenie kotkow
mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu
wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami. Dtugosci srub powinny byc¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej
grubosci tgczonych czesci, uwzgledniagjgc naddatek na podktadke, nakretki,
przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiece;
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niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone wgwintowany otwor przelotowy nie powinny

wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czescilub elementow.

Do tgczenia elementdéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy

rozporowych, kotkdw kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by

dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwér powinien odpowiadac $srednicy kotwy,

-z otworu nalezy usunqc¢ pyt i drobiny urobku,

—wcisngc¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

— kotek rozprezac¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem. W przypadku
kotew wklejanych:

— otwér powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

— kotwe posmarowac klejem,

—wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu)
mozna przystgpic do montazu wyrobdw metalowych. Z7Ztgcza rozporowe
przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny byc¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegotowymi
producentow.

Montaz balustrad i podchwytow:

Przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw balustrad wymiary sprawdzic w

naturze. Elementy i segmenty metalowe powinny byc¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktébremu majqg stuzyc,

— odpowiadac¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub
Swiadectwie,

— dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty spawalnicze powinny
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentaciji projektowe.

Gotowe elementy malowane fabrycznie farbami antykorozyjnymi montowac
zgodnie z rysunkami detali. W czasie fransportu oraz montazu nalezy uwazac by nie
zniszczy¢ powtoki antykorozyjnej a po zakonczonych pracach wszystkie uszkodzone
powierzchnie zabezpieczy¢ farbq antykorozyjng.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra

powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowad,

* s5posob przygotowania farby do malowania,

* sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

e krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone: podczas opaddw atmosferycznych,

w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem aby w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze powyzej 25°C.
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Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

é. Kontrola jakosci:
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdow  zastosowanych do wykonania elementéw  nalezy
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z konftroli jakosci
elementdw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z  wymaganiami
dokumentaciji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jakosci materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatgczone do dokumentacii odbiorczej.

6.2.2. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementdw kowalsko-Slusarskich powinno obejmowal co
najmniej sprawdzenie: wymiarow - tasmqg stalowq z doktadnoscig do 1 mm,
suwmiarkg, szczelinomierzem, wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i
szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar
grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy,
odpryskdw, tuszczenia lub pekniec¢, rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich
zamocowanie - na zgodnos$¢ z dokumentacjqg techniczng oraz ich zamocowania i
dziatania przez ogledziny, potqczen konstrukcyjnych - na zgodno$¢ z niniejszg
specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzalé przy
odbiorze kazdej parti elementdw. Wyniki badan materiatdw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglgd elementéw pod wzgledem rdwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowanid i sposdb osadzenia elementdw, szczelnose
wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

- stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzqgdzc¢ protokdt.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowqg robdt Slusarsko-kowalskich jest mb, m?2, szt, kpl, kg. Zasady
obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozeh szczegdtowych KNR 2-02 Konstrukcje
budowlane.
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7.3. Wielko$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byc¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawodw,
Srub),

— Srednice otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed korozjq.

8.3. Odbidér elementdéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw §lusarsko-kowalskich  powinny by¢  sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, prawidtowosc
dziatania elementdw ruchomych oraz urzgdzen zamykajgcych, zgodnosc
wbudowanego elementu z projektem, inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru
uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine zasady dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”
pkt 9.

10. Przepisy zwiqzane:
— PNiinstrukcje producentow.

Xl. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Przedmiot

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza, ktére zostang wykonane w zwigzku z projektowang
budowqg wiezy widokowej na Krakowej Goérze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.:
- 276 —, gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy

wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie utwardzenia czesciowego

obejmujqg:

— Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie utwardzenia,

— Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalehn D.U. Nr 62
z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami osoby upowaznionej przez inwestora i
osoby petnigcej nadzér autorski. Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w ST
+Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Nie wystepujq.

3. Sprzet

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki ggsienicowe, tadowarki, rowniarki
samojezdne, lub inny sprzet akceptowany przez osobe upowazniongq.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje osoby upowaznionegj
przez inwestora i osoby petnigcej nadzdér autorski. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzysthnego wptywu na
wtasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchnie utwardzenia czesciowego podworka w czesci mieszkalnej lesniczowki
nalezy uzy¢ samochoddw samowytadowczych. Wybdr srodkdw transportu oraz
metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci fransportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarédwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniac wymagania podane w
"Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza dopiero po zakohczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z
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wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie
ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg osoby upowaznionej przez
inwestora i osoby petnigcej nadzér autorski, w  korzystnych  warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie
moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Do wykonania koryta
nalezy stosowac réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie
nalezy wykonac recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad)
Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonac
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeh. Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokosc co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreSlonych w p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie
nalezy dogescic 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposdb zaakceptowany przez osobe upowazniong przez inwestora i osobe petnigcg
nadzor autorski.

5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierédwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byc
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez osobe upowazniong
przez inwestora i osobe petnigcg nadzér autorski. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda | lub ll). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- W gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.
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5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is =2 1,00. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez osobe upowazniong przez inwestora i osobe petnigcq nadzor autorski. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza osobg upowazniona przez inwestora i
osoba petnigca nadzdr autorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito  wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST ,Wymagania
ogdlne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robdt,
lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i widrny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o
Srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptytg @ 30 cm
wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600
m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wg punktu 5.2.4.1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rbwnosc

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy< tatg co 20 m w
kierunku podtuznym. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzyC tatq co najmniej 2 razy.
Nieréwnosci nie mogq przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocqg 4-metrowej taty i poziomicy co
najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowq z tolerancjqg + 0,5%.



83

6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac w 3 przekrojach w osi i na krawedziach.
R&znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta
nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejniz+10cmi-5cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okresSlonych w punkcie 6.2.2. powinny byC naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrodwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z
wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego. Ogdlne wymagania
dotyczgce obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbidr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest
na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta
gruntowego (wykop), reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
mechaniczne zageszczenie podtoza, zatadunek i transport gruntu na odktad,
przeprowadzenie badan i pomiardw, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych
robot.

10. Przepisy zwiqgzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytqg.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdow do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rodwnosci nawierzchni planografem i
tatq.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jaoko podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zleceniodawcdw i wykonawcdw krajowych. GDDP, Warszawa 1992,
Wydanie |

Xll. OBRZEZA BETONOWE

1. Przedmiot

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem palisad i obrzezy
betonowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z projektowanqg budowqg wiezy
widokowej na Krakowej Goérze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 —, gm.
Borkowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy

ustawieniu obrzezy betonowych i obejmujq:

— ustawienie obrzezy trawnikowych betonowych wibroprasowanych o wym. 8 x 25 x
100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowe]
z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST
~Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami osoby upowaznionej przez inwestora i
osoby petnigcej nadzér autorski. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
+~Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw i
obrzezy na tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sq:

2.1. Obrzeza trawnikowe betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN - EN 206 - 1:2003
Obrzeza 8 x 25 x 100cm.

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac nastepujgcym
normom:

BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,
BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i forowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwos$¢ betonu w obrzezu nie powinna byc¢ wieksza niz 4%.
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2.2. tawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jok w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo - piaskowqg w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN - EN - 197 - 01:2002, piasek
- nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B-06711,woda - nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane bedq recznie.

4. Transport

Obrzeza - fransport i sktadowanie i obrzezy betonowych na migjsce wbudowania
zgodnie z normqg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk framwajowych. ,Wspdlne
wymagania i badania.” Beton na tawe - fransportowany bedzie dowolnymi
Srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu. Piasek oraz
cement przewozony by¢é moze na migjsce wbudowania dowolnymi Srodkami
transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wtasnosci materiatdow podczas fransportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine™.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

Transport materiatow przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i sktadowanie palisad i obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania kraweznikow i obrzezy
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii Projektowe;.

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawe betonowq

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe
betonowq z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokosc
-zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacjg
Projektowq.
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5.2.2. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowqg z oporem,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura
winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatdw. Receptura zostanie
opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Palisada 10 x 10 x 40 cm i obrzeza 8 x 25 x 100 cm ustawione bedg na tawie z
oporem,

5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozécielic recznie  podsypke
cementowo-piaskowqg grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia palisad i
obrzezy. Podsypke cementowo-piaskowqg wykonac nalezy w proporciji 1:4.

5.2.4. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni
Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokonac¢ zgodnie z ,,Dokumentacjg
Projektowq”. Przy wbudowywaniu kraweznikdw i obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzegac wytyczonej trasy przebiegu kraweznikdw i obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjqg Projektowq. Dopuszczalne odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej, fo £ 1 cm w niwelecie obrzezy i + 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakos$ci materiatdw przed przystgpieniem do robodt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw przeznaczonych do
wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1. Konfrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanych obrzezy z Dokumentacjg
Projektowq.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogdlne zasady obmiaru
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt

obejmuije:
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- fransport i sktadowanie materiatow do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowq,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod
obrzeze,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardow i badan,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwiqgzane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$c
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z
produkciji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

Xlll. NAWIERZCHNIA Z PLYT PIASKOWCA

1. Przedmiot
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
ptyt piaskowca w zwigzku z projektowang budowqg wiezy widokowej na Krakowej

Gorze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.: — 276 —, gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt piaskowca.

— Opaska wokoét wiezy widokowej, utozenie ptyt piaskowca o wym. ok. 30x30 cm gr.

10 cm wraz z podbudowq i obrzezami,
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ptyta piaskowca - ksztattka wytwarzana z betonu metodqg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
potgczonych ze sobq trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.1. Ptyty piaskowca - wymagania

2.1.1. Ptyty z piaskowca, o gr. 100mm

Zastosowanie: Opaska wokot wiezy, posadzka na poziomie PO oraz P3.

Ptyty z piaskowca o wym. 30x30x10cm impregnowane, (na poziomie P3 uktadac na
kleju mrozoodpornym, w pozostatych miejscach na podbudowie PCP). Piaskowiec
w kolorze biato-szarym lub biato-zottym, stfruktura materiatu: powierzchnia
satynowa, boki obcinane szlifowane.

2.1.2. Wyglqd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, piani i ubytkow.
Powierzchnia gérna ptyt powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
-2 mm, dla ptyt o grubosci 80 mm,
-3 mm, dla ptyt o grubosci > 80 mm.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z piaskowca

Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt piaskowca wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmq stalowq co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe mozna réwniez przewozic samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z ptyt piaskowca moze stanowic¢ grunt
piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z ptyt piaskowca przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w  uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien byc jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pod utozenie nawierzchni z ptyt
piaskowca powinien byc zgodny z dokumentacjg projektowaq.
Podbudowe, w zaleznoéci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw
gruntowo- wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospodtkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa lub zwirowa , lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna byc¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni mozna stosowac obrzeza betonowe wg BN-80/6775-
03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowq lub
zaakceptowane przez osobe upowazniong przez inwestora i osobe petnigcg nadzdér
autorski.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom

PN-B- 06712 [31].

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
osobe upowazniong przez inwestora i osobe petnigcg nadzor autorski.

Ptyty piaskowca uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb,
aby szczeliny miedzy ptytami wynosity od 2 do 5 mm. Ptyty nalezy uktadac ok. 1,5
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cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptyt piaskowca stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetnic szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 221 ninigjszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikdw biezgcych badah wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na sciskanie pobierac 6 probek (ptyt) dziennie (przy produkcji dziennej
ok. 600 m powierzchni ptyt utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 222 i 223 i wyniki badan przedstawia osobie
upowaznionej przez inwestora i osobie petnigcej nadzér autorski do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacijq projektowq i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz pkt
5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ptyt piaskowca polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN- 68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z
tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi me
powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokosc nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowane]
o wiecejnizE 5 cm.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢c pomiardow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sie,
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci osoba
upowazniona przez inwestora i osoba petnigca nadzdr autorski.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdline”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami osoby upowaznionej przez inwestora i osoby petnigcej nadzoér
autorski, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robodt zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaqjq:
- przygotowanie podtozaq,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod palisady i obrzeza.
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Zasady ich odbioru sqg okreslone ST ,,Wymagania ogdlne™.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie ptyt,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

1. PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego,

2. PN-B-06250 — Beton zwykty

3. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

. PNB-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza

7.BN-68/8931 — Drogi samochodowe

8. BN-68/8931-04 — Oznaczenie wskaznika piaskowego. Drogi samochodowe.

Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.

&)

XIV. INSTALACJA ELEKTRYCZNA(ODGROMOWA) | SLtABOPRADOWA

1. Przedmiot

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacyjnych w zakresie instalacji elekiryczne;j
(odgromowej) i staboprgdowej, ktére zostang wykonane w zwigzku z projektowang
budowqg wiezy widokowej na Krakowej Goérze w Borkowicach na dziatce o Nr ewid.:
- 276 —, gm. Borkowice.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng,

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe instalacji elekirycznej w przedmiotowym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
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— montaz instalacji odgromowej,

— montaz infrastruktury kablowej

— montaz kabli i przewodow

— montaz instalacji oswietlenia

— montaz osprzetu elekiroinstalacyjnego
— inne roboty elekiryczne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jako$s¢ wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, ST oraz z poleceniami osoby upowaznionej
przez inwestora i osoby petnigcej nadzér autorski.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,,\Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Kable i przewody

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze i
zwarciowe wg zarzgdzenia MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzgdzenia Ministra Przemystu.
Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.3. Instalacje staboprgdowe.

Obiekt wyposazy¢ w oswietlenie LED 12V, 8szt. lamp zewnetfrznych wpuszczanych w
ptyty piaskowca najazdowych o IP67 oraz 4 szt. lamp wewnetrznych 12V z czujnikiem
ruchu o IP67 po jednej na kazdy poziom wiezy widokowe.

Instalacje zasilac¢ za pomocqg zestawu solarnego o mocy min. 200W, napieciu 12V i

pojemnosci baterii 100Ah w sktad ktérego wejdzie:

- panel solarny o mocy min. 200W, mocowany do $ciany zewnetrznej wiezy za
pomocg systemowego wspornika,

- kabel miedziany (w izolaciji koloru czarnego),

- regulator z USB o dobranych parametrach,

- akumulator zelowy min. 100Ah 12V,

- szafke zamykang metalowq izolowang na akumulator i regulator, montowang na
Scianie wewngtrz obiektu przy wejsciu gtébwnym (poziom 0),

2.4. Uziemienia i potgczenia wyrébwnawcze.
Uziemienie budynku sktadac sie bedzie z:

— uziomu otokowego

— uziemienia instalacji staboprgdowe]
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2.5. Ochrona odgromowa.

Obiekt wymaga ochrony odgromowej podstawowe;.

Urzgdzenie piorunochronne sktadac sie bedzie z:

— zwodow poziomych przeznaczonych do bezposredniego przyjmowania prgddow
piorunowych wytadowan atmosferycznych,

- przewodow odprowadzajgcych tgczgecych zwody z przewodami uziemiajgcymi
lub uziomami fundamentowymi,

— uziomu fundamentowego

Instalacje odgromowq wykonac z pretéow stalowych @8mm. Instalacje wyprowadzi¢
z dachu zadaszenia nad wyjsciem tarasu tworzgc sztyce. Nastepnie sprowadzic pret
@8mm rdzenia zelbetowego i potgczyé ze zbrojeniem. Zbrojenie trzpienia
wyprowadzi¢ z fundamentu tqczgc ze zbrojeniem ptyty fundamentowej. Do
zbrojenia ptyty przymocowac bednarke 30mm i wyprowadzi¢ poza obrys
fundamentu, stworzy¢ uktad otokowy po obwodzie wiezy uzyskujgc uziemienie
zgodnie z przepisami i wykonanymi pomiarami.

Do instalacji tej nalezy podtgczy¢ metalowe elementy urzgdzen zamontowanych
zardbwno na dachu jak i na $cianach (np. parapety, barierki, obrébki blacharskie
itp.). Przewody  odprowadzajgce uktadac w  atestowanych  rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych do $cian obiektu za pomocqg uchwytow.
Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykonac za pomocq
ztgcz kontrolnych ZK instalowanych w atestowanych skrzynkach izolacyjnych
mocowanych w elewacji obiektu na wysokosci ok 1,0m od podtoza. Potgczenia
zabezpieczyC przed korozjg smarem np. grafitowym. Rozmieszczenie instalacji wg
rysunku. Instalacje odgromowqg wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

2.6. Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby, ktdére zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sq:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikaciji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobatqg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqgdzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktdérych dostawca wydat oswiadczenie
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Za  materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére: nie
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spetniajg wymogodéw technicznych okreSlonych przez specyfikacje, byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniomi producenta w wyniku czego
nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

2.7. Odbidér materiatdéw na budowie

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, szafki zasilajgco -
sterownicze automatyki, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczac¢ na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z  danymi  wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wagtpliwosci moggcych miec
wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.8. Sktadowanie materiatdéw

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie  zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu  sie  wtasciwosci  technicznych na  skutek  wptywu  czynnikdw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje osoby upowaznionej przez inwestora i
osoby petnigca nadzér autorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach upowaznionegj
przez inwestora i osoby petnigcej nadzor autorski, w terminie przewidzianym umowa.
Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdt.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wewnetrznych winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wtasciwg jakos¢ robot:

— spawarki transformatorowej do 500A,

— inny drobny sprzet montazowy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt. Liczba Srodkdw
transportu  powinna gwarantowacé prowadzenie robdt zgodnie z  zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby upowaznionej
przez inwestora i osoby petnigcej nadzdr autorski, w terminie przewidzianym umowa,.
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4.2. Srodki fransportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalaciji wewnetrznych powinien
wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych srodkdw transportu:

— samochodu skrzyniowego do 5 t,

— samochodu dostawczego do 0,9 1.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogdlne™.

5.2. Montaz infrastruktury kablowej

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ metalowe drabinki i korytka
instalacyjne. Prace te muszg by¢ prowadzone w $cistej koordynaciji z wykonawcg
pozostatych instalacji. Uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i
aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszg byc¢ sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wytgczenia pozarowego
muszg by¢ utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowq
30 minut. Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewnic minimum 25%
rezerwy miejsca dla utozenia dodatkowych kabli. Montaz instalacji powinien byc
wykonany przez wykwadalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych materiatow.
Przed montazem korytek kablowych wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna byC¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji przez Sciany, stropy i itp. Powinny byc¢
chronione przed uszkodzeniomi i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymato$s¢ ogniowqg tych elementdw.

5.2. Szafka zamykana dla instal. staboprgdowe]

Szafke zamykang metalowq izolowang nalezy dostosowac wymiarem do gabarytow
wybranego akumulatora i regulatora nalezy zamontowac na Scianie wewnagtrz
obiektu przy wejsciu gtobwnym (poziom 0) wg wytycznych producenta. Przewody i
kable nalezy wprowadzic poprzez przepusty oraz zamocowac nad szafkg aby
zapewnic bezpieczne wprowadzenie ich do wnetrza.

5.3. Montaz kabli i przewoddow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki.

Przewody elekiryczne uktadac w sposdb podany w Dokumentacji Projektowe;:

— na korytkach kablowych

- podtynkowo

— w listwach instalacyjnych.
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Instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tqg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.4. Montaz instalacii oswietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z Dokumentacja Projektowq
oraz w taki sposdb aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty
podane w dokumentacji w celu okredlenia standardu. Zmiany typdw opraw przy
realizacji inwestycji bedqg wymagaty akceptacji generalnego projektanta i
inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i
poréwnywalnych parametrow technicznych.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
tgczniki instalacyjne bgdz czujniki ruchu.

5.5. Montaz osprzetu elekiroinstalacyjnego
Elementy wyposazenia mogqgce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie
tuku elekirycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato
ryzyko zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek
odstoniete] czesci wyposazenia moze spowodowacl poparzenie ludz, czesci te
nalezy umiescic¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Urzgdzenia odtgczajgce powinny by< zainstalowane w sposdb zapewniajgcy
odtgczenie instalacji elekirycznej, obwoddw lub poszczegdlinych aparatdw, gdy jest
to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe. Wyposazenie elekiryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak,
aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, 1j.:
- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu  oraz  wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,
— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglgdu, konserwaciji i
Napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego powinny by< dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla prgdu
przemiennego), jak rowniez do mogqgcych wystgpi¢ przepiec. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
prgddw roboczych (warto$¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére mogg wystgpic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgddéw moggcych
wystgpi¢ w warunkach zaktdéceniowych w okreSlonym czasie, podczas ktérego
moze byc¢ spodziewany przeptyw prqgdu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty
zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i
srodowiska, na ktére mogqg byc¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc
natychmiastowego wytqczenia zasilania, urzgdzenie wytqczajgce powinno byc
tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Aparaty, wytqgczniki, przetgczniki, puszki montowac¢ w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i
podtynkowo.
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5.6. Inne roboty

5.6.1. Instalacja odgromowa

Montaz instalacji powinien by< wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatéw. Instalacje odgromowqg nalezy wykonac
zgodnie z Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.

Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

— zwody poziome i pionowe

— przewody odprowadzajgce

przewody uziemiajgce

istniejgce uziomy.

Czesci urzgdzenia piorunochronnego mogg by¢ naturalne w  postaci
przewodzgcych elementow budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku
specjalnie do celéw ochrony odgromowej. Urzgdzenia piorunochronne powinny by
wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci wystepujgcych w obiekcie
czesci naturalnych. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonywac
drutem stalowym min. fi 8mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ rdwnomiernie na obwodzie
obiektu. System uziemien przewiduje sie wykorzystac istniejgcy.

Do zbrojenia w/w nalezy przytgczyc:

— uziemienie punktu ,,PEN" rozdzielnicy

- gtdébwna szyne potgczenia wyrbwnawczego

— instalacje odgromowq

— metalowe elementy konstrukciji i elewacji budynku.

Nalezy stosowac wtasciwe srodki ochrony uziomdow przed korozjg.

5.6.2. Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system potgczeh wyrdwnawczych. Do systemu nalezy
przytgczyC wszystkie metalowe elementy ,,obce” i ,dostepne”.

5.6.3. Instalacja przepieciowa i przeciwporazeniowq
W obiekcie przewiduje sie ochrone przepieciowq i przeciwporazeniowq, dla
urzgdzen staboprgdowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng i instrukcjami osoby
upowaznionej przez inwestora i osoby petnigca nadzor autorski.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwosciq okreSlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
osobe upowaznionq przez inwestora i osoby petnigcej nadzor autorski.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
budowie instalacji wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania osobie upowaznionej przez inwestora i osobie petnigcej nadzér autorski
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z dokumentaciq
projektowq, STi PZJ.




99

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez osobe upowazniong przez
inwestora i osobe petnigcg nadzér autorski dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic osobe
upowazniong przez inwestora i osobe petnigcg nadzér autorski o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do
akceptacji osobie upowaznionej przez inwestora i osobie petnigcej nadzdr autorski.
Wykonawca powiadamia pisemnie osobe upowazniong przez inwestora i osobe
petnigcg nadzor autorski o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez nig i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elekiryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

— zgodnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

— poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen przewoddw

— ciggtos¢ przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyrownawczych

— rezystancji izolacji instalacji elekirycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania

— skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym

— pomiar prgddw uptywowych

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw

- prébe biegunowosci

- prébe wytrzymatosci elektrycznej

— prébe dziatania

— poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

— pomiar spadku napiecia;

— sprawdzenia zatgczania punktow swietinych, kontrola zrédet Swiatta, natezenia
oSwietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach

— sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

— prawidtowos$¢ zamontowania urzgdzeh w dostosowaniu do warunkéw
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania

— prawidtowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacii

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub osoby upowaznionej przez
inwestora i osoby petnigcej nadzor autorski, wprowadzonych do dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma,
to probe lub proby poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy
powtdrzy< po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw z
dokumentacijqg techniczng, normami i certyfikatami
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— sprawdzenie ochrony wewnetrznej

— ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnosc, wymiardw i materiatdw, z
ktérego zostaty wykonane

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan
przewoddw odprowadzajgcych, w tym potqgczen zaciskdw  Srubowych
poszczegdlnych odcinkdw zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych, a takze ich
zabezpieczenie przed korozjg

— pomiar rezystancji uziemienia

— sprawdzenie stanu uziomow

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub osoby upowaznionej przez
inwestora i osoby petnigcej nadzor autorski, wprowadzonych do dokumentacji
technicznej. Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonac¢ za pomocq
omomierza lub mostka do pomiaru rezystanciji, przytgczonego z jednej strony do
zwodow, z drugiej do wybranych przewodow instalacji piorunochronne;.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub
metodq techniczng.

7. Obmiar robét

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania
zamawigjgcemu czesciowych lub koncowych obmiardw robdt, ze szczegdinym
uwzglednieniem robdt zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i
jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i
wymaganiami osoby upowaznione] przez inwestora i osoby petnigcej nadzér
autorski, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:

— instalacje elektryczne podtynkowe

— podtgczenie przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej

— wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru kohcowego robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé, opréocz

dokumentdw wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne”:

— dziennik budowy

— projektowg dokumentacje powykonawczqg

— protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatdw i
oprzewodowania

— protokdty z dokonanych pomiaréw

— pomiary natezenia oswietlenia

— protokoty odbioru robdt zanikajgcych

— certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen

- ewentualng ocene robdt wydanqg przez Zaktad Energetyczny.
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W przypadku stwierdzenia usterek osoba upowazniona przez inwestora i osoba
petnigca nadzoér autorski, ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST , Wymagania ogdine”.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowqg roboty nalezy przyjimowac zgodnie z
postanowieniami umowy, obmiarem robdt, ocenq jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

— dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

— wykonanie robdt zasadniczych, wykohczeniowych; montazu osprzetu; montazu i
rozruchu urzgdzen

— wykonanie niezbednych przebic, przepustéw, wykucie bruzd i wnek

— wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich

— montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach

— wykonanie badan i préb pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkdw
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywodw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkdw  zapewniajgcych
bezpieczehstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczehstwo. Srodki ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw w zaleznosci od wptywodw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.
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PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-21/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elekirycznych  w  obiektach
budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elekirycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady
ogdlne. Wybdr poziomu

ochrony dla urzgdzeh piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogdlne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elekiryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i srodkdw transportu publicznego.
PN-93/E-90401 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowe] na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okrggte.
PN-90/E-06401.03 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach
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PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbidér norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Inaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania  znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe
do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego.

PN-E-93208:1997 Sprzet elekiroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elekiroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojaoch do 50 mm?2.
Wymagania i badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 -7 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. (zbidér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w uktadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne W obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opcakowania  transportowe. Odpornos¢ na  uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i
badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalaciji elektrycznych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o
biezgco obowigzujgce Normy i urequlowania.
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XV. KLAUZULA DOTYCZACA MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow
lub urzgdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiagjgcy, zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatdw lub urzgdzen
rownowaznych. Materiaty lub urzgdzenia pochodzgce od konkretnych
producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzgdzenia oferowane przez wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materiaty lub
urzgdzenia pochodzgce od konkretnych producentéow stanowiq wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry
jokosciowe i cechy uzytkowe” zamawiagjgcy rozumie wymagania dotyczgce
materiatdw lub urzgdzen zawarte w ogodlnie dostepnych zrédtach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktdw ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy,
wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowaine
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produkiu, uznajgc tym samym kaidy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia.

luty 2023 rok, Opracowat:



