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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.1/0122-01
7,3*7,3*1,6 m3 85,264
RAZEM 85,264
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1/0126-01 spycharek
9,3"9,3 m?2 86,490
RAZEM 86,490
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
86,49 m2 86,490
RAZEM 86,490
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll - przyjeto 90% wykopu
8,38,3"1,3*0,9 m3 80,601
RAZEM 80,601
5/KNR 2-01 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem  |m3
d.1|0317-0501 |urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m - wykop reczny 10%
8,38,3"1,3*0,1 m3 8,956
RAZEM 8,956
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1/0108-06 kat. Il - wywéz ziemi z wykopu
80,601+8,956-86,49*0,3 m3 63,610
RAZEM 63,610
7/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wy-  |m3
d.1/0108-08 wéz ziemi z wykopu
Krotnosé = 9
63,61 m3 63,610
RAZEM 63,610
8/KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1/0108-06 kat. 11l
63,61-(7,3*7,3*0,1+7,0*7,0*0,5+3,14*2,6*2,6*1,0-3,14*2,15*2,15*1) m3 27,069
RAZEM 27,069
9/KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08
27,069 m3 27,069
RAZEM 27,069
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
27,069+86,49*0,3 m3 53,016
RAZEM 53,016
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.99 - zageszczenie zasypki recznej piaskiem
sz.2.5.2.
9907
53,016 m3 53,016
RAZEM 53,016
12|kalkulacja in- |Petna obstuga geodezyjna kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Fundamenty
2.1 Piyta fundamentowa
13/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.1/1101-01
7,3*7,3*0,1 m3 5,329
RAZEM 5,329
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.1]0290-02
(46*6,9+2476,3+16*2,1+24*2,1+46*6,9+1276,9+46*7,7+12*6,3+40*2,1)*0,888/ |t 1,369
1000+24*2,3*1,21/1000
RAZEM 1,369
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2.1]0290-01
4*4*0,88*0,222/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
16/ KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe ms3
d.2.1/0205-01
7,0*7,0*0,5 m3 24,500
RAZEM 24,500
17|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe gr. 12 cm wys. do 6 m m?2
d.2.1]0207-05
1,1472*3,24*2,6 m?2 19,207
RAZEM 19,207
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18/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grub. $cian m?2
d.2.1/0207-07 Krotnosé = 33
1,1472*3,24*2,6 m?2 19,207
RAZEM 19,207
3 Izolacje fundamentow
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3/202 0618-01
0,5*2*3,14*2,6 *2 m?2 16,328
RAZEM 16,328
20|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej - |m?2
d.3|202 0618-01 |druga warstwa
0,5%2*3,14*2,6*2 m?2 16,328
RAZEM 16,328
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1,14*2*3,24*2,6+1,14*2*3,14*2,15 m2 34,599
RAZEM 34,599
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
34,599 m2 34,599
RAZEM 34,599
4 Warstwy podposadzkowe
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym ms3
d.4/1101-07
3,14*2,15*2,15*0,1 m3 1,451
RAZEM 1,451
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4/0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
3,14*2,15*2,15 m?2 14,515
RAZEM 14,515
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4/0114-07
powierzchnia odczytana z programu AutoCAD
14,515 m?2 14,515
RAZEM 14,515
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
14,515 m?2 14,515
RAZEM 14,515
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.4/0105-03 zageszcz.
14,515 m?2 14,515
RAZEM 14,515
28|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptyt z piaskowca o wym. 30x30x10 cm z wyp.spoin zapr.cem. m?2
d.4(2112-01
3,14*2,25*2,25-3,14*0,93*0,93 m?2 13,180
RAZEM 13,180
5 Sciany
5.1 Sciany gr 35 cm
29|KNR 2-02 Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego lub $redniotwardego - muro- |m3
d.5.1{0102-03 wanie scian z piaskowca
9,93*(3,142,6*2,6-3,14"2,25*2,35) m3 45,913
RAZEM 45,913
30|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m?2
d.5.1/0102-06
9,93"2*3,14*2,5 m?2 155,901
RAZEM 155,901
31|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.5.1/0126-01 pustakéw
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.5.1/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien tukowych z kamieni na zaprawie cementowej - analo- |m3
d.5.1|0316-11 gia
0,35*0,25*0,5"2*3,14*0,25"5+0,350,25*0,5"2*3,14*0,7 m3 0,536
RAZEM 0,536
34|KNR-W 2-02 |Obramienia blokowe drzwi, okien i innych otworéw zewn. - przekréj elementéw |m
d.5.1|12103-04 do 0.10 m2
57(0,83*2+0,5)+2*2,3 m 15,400
RAZEM 15,400
35/KNR-W 2-02 |Gzymsy i pasy zewn. oktadzinowe - elementy gr. do 10 cm i szer.do25cm - |m
d.5.1/2105-12 obtozenie zewnetrzne wiehcow zelbetowych i stupow
479,93+3*2*3,14*2,6 m 88,704
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RAZEM 88,704
36| KNR-W 2-02 |Gzymsy, pasy i nakrywy zewn. blokowe o przekroju elementéw do 0.12 m2 m
d.5.1/2106-06
3"2*3,14"2,6+2*3,14*2,8 m 66,568
RAZEM 66,568
37|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 ms3
d.5.1/0208-04
470,2570,25"10,06 m3 2,515
RAZEM 2,515
38|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm - wieniec W1 ms3
d.5.1]0212-12
0,25*0,25*2*3,14*2,6 m3 1,021
RAZEM 1,021
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5.1/0290-02
4+2*3,14*2,6"1,21/1000+4*6*10,3*1,21/1000 t 0,378
RAZEM 0,378
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.5.1/0290-01
4+2*3,14*2,6"0,222/1000+4*6*10,4*0,88*0,222/1000 t 0,063
RAZEM 0,063
5.2 Sciana attykowa
41|KNR 2-02 Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego lub $redniotwardego - muro- |m3
d.5.2/0102-03 wanie $cian z piaskowca - $ciana barierki widokowej gr. 25 cm
1,24%(3,14*2,6%2,6-3,14*2,35*2,35) m3 4,818
RAZEM 4,818
42|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za drugostronne licowanie m?2
d.5.2/0102-05
1,24*2*3,14*2,25 m?2 17,521
RAZEM 17,521
43|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m?2
d.5.2/0102-06
1,24*2*3,14*2,25+1,24*2*3,14*2,5 m2 36,989
RAZEM 36,989
44/KNR-W 2-02 |Gzymsy, pasy i nakrywy zewn. blokowe o przekroju elementéw do 0.12m2 - |m
d.5.2/2106-06 oczep z ptyty piaskowca
2*3,14*2,8 m 17,584
RAZEM 17,584
6 Stropy
6.1 Stropy nad parterem i pietrem
45|/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.6.1]0216-02
0,25*3,14*2,25*2,25*2 m?2 7,948
RAZEM 7,948
46|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, - dod.za kazdy 1cm roznicy grub.ptyty m2
d.6.1/0216-05
7,948 m?2 7,948
RAZEM 7,948
47|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.6.1]0212-12
2*0,25*0,25*2*3,14*2,6 m3 2,041
RAZEM 2,041
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6.1]0290-02
(4*2*3,14*2,6*1,21/1000+28*1,3*0,888/1000)*2 t 0,223
RAZEM 0,223
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.6.1/0290-01
4*2*3,14*2,6*0,222/1000*2 t 0,029
RAZEM 0,029
6.2 Strop nad drugim pietrem
50|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m?2
d.6.2/0216-02
3,14*2,25*2,25-3,14*0,93*0,93 m?2 13,180
RAZEM 13,180
51|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m?2
d.6.2/0216-05 Krotnosé = 3
13,18 m?2 13,180
RAZEM 13,180
52|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm ms3
d.6.2|0212-12
0,25*0,25*2*3,14*2,6 m3 1,021
RAZEM 1,021
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6.2|0290-02
4*2*3,14*2,6"1,21/1000+56*3,5*0,888/1000 t 0,253
RAZEM 0,253
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54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.6.2|0290-01
4*2*3,14*2,6"0,222/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
55|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wyk. na zimno (folia w pty-  |m?2
d.6.2|0602-05 nie)
(9,93-0,6)*(2*3,14"2,5-2"3,14*2,15) m?2 20,507
RAZEM 20,507
56| KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na zaprawie cementowo-  |m?2
d.6.2/2112-01 wapiennej
3,14*2,25*2,25-3,14*0,93*0,93 m?2 13,180
RAZEM 13,180
7 Elementy Slusarskie
57/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
0,3*2*3,14*2,6 m2 4,898
RAZEM 4,898
58/KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach t
d.7/0120-05
(38*0,5*2,15*0,56+19*0,5*1,0*0,48+0,5*2,15*0,15+0,5*1,0*0,15)*14/1000+ t 0,610
11,7*19/1000
RAZEM 0,610
59|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.7/1207-01 mi lub spawane
2"2*3,14*1,0"1,4 m 17,584
RAZEM 17,584
60|KNR-W 2-02 |Porecze do schodéw stalowych m
d.7/1214-03
2"1,4*2*3,14*2,6 m 45,718
RAZEM 45,718
61|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.7|0208-04
4*2,0"12,6/1000+2,0*19/1000 t 0,139
RAZEM 0,139
62|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.7/1209-02
0,75*2*3,14*1,0 m 4,710
RAZEM 4,710
63|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.7/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - wykonanie koputy wiezy z blachy
870,5*0,8"1,1 m?2 3,520
RAZEM 3,520
64|KNR 2-02 Kraty do 1 m2 - kraty okienne zewnetrzne m?2
d.7(1210-01
0,5%0,84"5 m?2 2,100
RAZEM 2,100
65/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7|0526-01
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
66| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7|0519-01
80,8 m 6,400
RAZEM 6,400
67|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.7|0522-05 tow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 Stolarka
68|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o pow. do |m?2
d.8/1006-01 0.6 m2
5*0,5*0,83+5*3,14*0,25*0,25*0,5 m2 2,566
RAZEM 2,566
69|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.8/1027-04
1,4*2,3+0,25*3,14*0,7 m?2 3,770
RAZEM 3,770
9 Tynki i wykonczenie scian
9.1 Tynki
70/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.9.1/0803-03
10,43*2*3,14*2,25-1,4*2,3-50,5*0,83-5*3,14*0,25*0,25*0,5 m2 141,590
RAZEM 141,590
71/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach m?2
d.9.1/0803-06
2*0,25*2*3,14*2,25+13,18 m?2 20,245
RAZEM 20,245
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9.2 Wykonczenie scian
72/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.9.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
20,245 m?2 20,245
RAZEM 20,245
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.9.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
141,59 m?2 141,590
RAZEM 141,590
74/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9.2|/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
20,245+141,59 m?2 161,835
RAZEM 161,835
10 Opaska wokot budynku
75/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI - korytowanie wokét budynku pod opaske |m?2
d.10/0101-03
3,14*3,6*3,6-3,14*2,6*2,6 m?2 19,468
RAZEM 19,468
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.10/0407-02 kiem
2*3,14*3,6 m 22,608
RAZEM 22,608
77/KNR-W 2-02 |Posadzka z ptyt z piaskowca o wym. 30x30x10 cm z wyp.spoin zapr.cem. m?2
d.102112-01
3,14*3,6*3,6-3,14*2,6*2,6 m?2 19,468
RAZEM 19,468
11 Instalacja odgromowa
78/ KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szer.dnado 1 m - kat.gr.lll |m3
d.11/0414-02
0,41,0'2'3,14°3,7 m® 9,294
RAZEM 9,294
79/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.11/0608-07
15,05+9,9+3,35+17,55+21,5+17,55+3,1+9,9 m 97,900
RAZEM 97,900
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.11/0320-02 kat.gr.lll-1V
0,4*1,0"2"3,14*3,7 m3 9,294
RAZEM 9,294
81/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania, pierwszy pomiar szt
d.11/1304-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt
d.111304-0600
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
12 Instalacja stabopradowa
121 Instalacja gniazd i oswietlenia
83|kalkulacja in- |Instalacja stabopragdowa 12V: kpl.
d.12.|dywidualna |- 8szt. lamp zewnetrznych wpuszczanych w ptyty piaskowca najazdowych o
1 IP67
- 4 szt. lamp wewnetrznych 12V z czujnikiem ruchu o IP67 po jednej na kazdy
poziom wiezy widokowej - cienne.
Instalacje zasila¢ za pomoca zestawu solarnego o mocy min. 200W, napieciu
12V i pojemnosci baterii 100Ah w skiad ktérego wejdzie:
- panel solarny o mocy min. 200W, mocowany do $ciany zewnetrznej wiezy
za pomoca systemowego wspornika,
- kabel miedziany (w izolacji koloru czarnego),
- regulator z USB o dobranych parametrach,
- akumulator zelowy min. 100Ah 12V,
- szafka zamykana metalowa izolowana na akumulator i regulator, montowa-
na na
$cianie wewnatrz obiektu przy wejsciu gtéwnym (poziom 0),
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 |kalkulacja in- |zakup i montaz kamer z odczytem zdalnym o indywidualnym zasilaniu wyko- | kpl.
d.12.|dywidualna |rzystywanym do monitoringu terenéw lesnych pod wzgledem zagrozenia poza-
1 rowego

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41216




Kosztorys - Wieza widokowa na Krakowej Gorze.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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