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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DYN-LV2-MTB *

Pan Andrzej Grzegorz PAWLIK o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3883/03

adres zamieszkania ul. Deba 176, 26-315 Poswietne

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-YM4-UG8-7AN *

Pan Tomasz SYNOWIEC o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7005/05

adres zamieszkania ul. Staromiejska 141, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT TECHNICIZINY

WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

INWESTOR:

ZESPOL PROJEKTOWY:

KAT.VIII

GMINA BORKOWICE
ul. ks. Jana Wisniewskiego 42,
26 — 422 Borkowice,

Borkowice,

26 — 422 Borkowice, gm. Borkowice,

Nr ewid. dziatki: — 276 —,

Obreb: 0002 Borkowice,

Jednostka ewid.: 142301_2 Borkowice.

Petniona . . .
Zakres . Imie, Nazwisko, spec. i nr Data opra- .
. funkcja . Podpis:
opracowania proj upr. budowlanych cowania:

1. Proj. techniczny | projektant

inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w ot
spec. architekt. — konstrukcyjnej 2022
Nr UAN.V. 8388/167/89

2. Instal.

staboprgdowa projektant

mgr inz. Tomasz Synowiec, upraw. ot
bud. w spec. instal. i urzgdzeh elektr. 202%
Nr LOD/0339/POQE/0S.




SPIS TRESCI

PROJEKT TECHNICIZNY.
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5. Os$wiadczenie autordw projektu

Strona tytutowa
Spis tresci
Czesc opisowa do projektu technicznego--

str. Nr 1,
Nr 2,

str.
str.

Czes¢ rysunkowa do projektu technicznego

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1 — Rzut ptyty fundamentowej,
2 — Rzut scian fundamentowych,
3 — Rzut Scian - poziom PO,
4 — Rzut scian - poziom P1,
5 — Rzut Scian - poziom P2,
6 — Rzut Scian - poziom P3,
7 — Przekroj , A=A,
8 — Rzut pokrycia dachowego,
9 — Rzut zbrojenia ptyty zelbetowej - poziom P1, P2,
10 — Rzut zbrojenia ptyty zelbetowej - poziom P3,,
11 do 14 - Rysunki elewacji obiektu,
15 - Zestawienie stolarki,

1 - Instal.
2 - Instal.
3 - Instal.
4 - Instal.
5 - Instal.
6 - Instal.
7 - Instal.

str.

str.
str.

str.

str.
str.

str.

str.
str.
str.

str.
str.

staboprgdowa - poziom PO,

str.

staboprgdowa - poziom P1,
staboprgdowa - poziom P2,

str.
str.

staboprgdowa - poziom P3,

str.

staboprgdowa - dach,
staboprgdowa - schemat,

str.
str.

odgromowa,

str.

str.

Nr

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Nr

3+10,

11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21 + 24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,

33.



CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

budowy wiezy widokowej na Krakowej Gérze na dzialce w msc. Borkowice,
26-422 Borkowice, gm. Borkowiec, pow. przysuski, Nr ewid. dziatek: - 276 -

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiekiu budowlanego:

1.1. Uktad konstrukcyijny,

Obiekt budowlany zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej,
murowanej z tamanego kamienia naturalnego (piaskowca) w odcieniach natural-
nych. Na poziomach spocznikdw i géorny gzyms projektuje sie z cietego, regularnego
piaskowca w formie blokéw uktadanych po obwodzie. Konstrukcja murowana osa-
dzona na ptycie fundamentowej, zelbetowej. Sciany murowane usztywnione zelbe-
towq konstrukcjg ramowqg w postaci rdzeni umieszonych w scianach prowadzgcych
po catej wysokosci, wiencow i ptyt spocznikowych zelbetowych usztywnionych w
wiencach. Od poziomu przyziemia do gdérnego tarasu prowadzg schody w konstruk-
cji stalowej, ocynkowanej o uktadzie wachlarzowym. Konstrukcja schoddw moco-
wana do stupa zlokalizowanego w Srodkowej czesci wiezy oraz do Scian zewnetrz-
nych. Zadaszenie o konstrukcji stalowej. Posadowienie na ptycie fundamentowej
zbrojone;.

1.2. Zastosowane schematy statyczne,

Belki — schemat belki dwuprzestowej, nadproza — schemat belki jednoprzesto-
wej wolnopodparte;.

Ptyta fundamentowa - fundament ptytowy posadowiony bezposrednio na
gruncie jako os$rodku sztywnym.

Dach o ustroju ramowym, koputowym z oparciem przegubowym na belkach
podpierajgcych, z zastosowaniem poprawnych ztgcz konstrukcyjnych lub ztgczy na
Sruby.

Nadproza — murowane sklepienia tukowe z twardego piaskowca.

Ptyta fundamentowa zelbetowa.

1.3. Obliczenia statyczne — zatozenia ogdine,
Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:
- strefa wiatrowa |
- strefa $niegowal ll
- strefa przemarzania Il (gt. Przemarzania 1,0m)
- jednostkowy obliczeniowy opdr podtoza przyjeto 1,50 Mpa/m?2
- stal zbrojeniowa klasy A-lll 18G2 i 34GS oraz A-0 StOS

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
- obcigzenie Sniegiem wg PN -80/B - 02010,
- obcigzenia wiatrem wg PN - 77/B — 02011,
- posadowienie fundamentéw wg PN — 81/B — 03020,
- obcigzenia technologiczne wg PN — 82/B — 02003,
- obcigzenia state wg PN — 83/B — 02001,
- konstrukcje drewniane wg PN - 00/B - 03150,



- konstrukcje z drewna i mat. drewnopochodnych wg PN = 00/B — 03150,
- konstrukcje murowe wg PN - 99/B — 03002.
- ochrona cieplna budynkdéw wg PN - 91/B-02020,
- konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie PN — B — 03264:2002

1.4. Zestawienie obcigzeh normowych

1.4.1. Obcigzenia state:

Obcigzenia state na 1m2 potaci dachu gk Yi q

1. Ciezar wtasny pokrycia 0,35 1,35 0,47

2. Konstrukcja nosna 0,11 1,35 0,15
RAZEM:| G = 0,46kN/m? 0,62kN/m?

1.4.2. Obcigzenia zmienne:

Obcigzenie sniegiem na 1m? rzutu poziomego potaci dachu - wg PN-80/B-02010
strefa I1Qkx = 0,2kPa

a=15°C,=1,00

Sk=CoxQ=1,0x0,2=0,900 kN/m?2

Sa=yixS=1,4x0,900 = 1,260 kN/m?

Obcigzenie wiatrem na 1m2 rzutu poziomego potaci dachu - wg PN-77/B-2011
strefa lqk = 0,25 kN/m?2
z=13,10m

Ce=0,8+0,02xz=1,062 - (Wspdtczynnik ekspozycii)

B = 1,8 — (wspdtczynnik dziatania porywow wiatru — dla obiektu niepodatnego na
dynamiczne dziatanie wiatru)
C=C2=0,015xa-0,2=0,222 - (wspdtczynnik aerodynamiczny)

Warto$¢ charakterystyczna Wi i obliczeniowa Wq parcia wiafru.
Wik= gX Cex C x B =0,106 kN/m?2
Wa=vyixwk=1,4x0,183 =0,148 kN/m?2

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego :

Nie zachodzi koniecznos$¢ przygotowania dokumentacji badan podtoza grun-
towego i projektu geotechnicznego - projektowany obiekt budowlany jest nieskom-
plikowanym obiektem o statycznie wyznaczalnych schematach konstrukcyjnych a
sposdb posadowienie tego obiektu miesci sie w | kategorii geotechnicznej ( warunki
gruntowe proste ) okresSlonej w §4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Nr 81 poz. 463 ) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych. Jezel
w wyniku petnych wykopow fundamentowych stwierdzi sie w innych miejscach inne
warunki gruntowe, to nalezy jeszcze raz ustosunkowac sie do nosnosci podtoza.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska :
Nie zachodzi potrzeba przygotowania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.




4. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

4.1. Fundamenty
Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkdw terenowych
i gruntowo- wodnych:
- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,
- woda i grunt nie sq agresywne w stosunku do terenu,
- posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym.

4.1.1.Wykopy fundamentowe,

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wyznaczyc¢ zarysy robot
ziemnych na gruncie poprzez tfrwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich cha-
rakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych. Do wy-
znaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi ta-
kimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicqg, tatg mierniczq,
tasmaq itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedqg wy-
konywane, urzgdzenie przejazddw i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, natural-
nej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechani-
zowanym wykonywaniu robdét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem .

W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia taw fundamentowych na
grunty stabe tzn. na grunty nasypowe lub organiczne nalezy dokona¢ wymiany
gruntu, zastepujgc grunt staby zwirem lub piskiem stabilizowanym cementem (50 kg
cementu na 1m3 piasku).

W przypadku pojawienia sie w wykopie wod gruntowych nalezy wykonac dre-
naz obiektu wg oddzielnego opracowania.

4.1.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw obiektdw nalezy wykorzystac grunty zwirowe i
piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub
dowiezione spoza strefy robdt z  wytgczeniem gruntdw pylastych, glinia-
sto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metodqg podtuzng, boczng lub czotowqg z jednoczesnym zageszczaniem. Do za-
geszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic Is =1,00.

Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziaty-
wac ujemnie na statecznos¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbroje-
nia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.




4.1.3. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwod-
nienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno po-
stepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zao-
chowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntdw niespo-
istych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania grun-
tow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

4.1.4. Ptyta fundamentowaq,

Obiekt posadowiony jest bezposrednio na ptycie fundamentowej, o grubo-
Sci 50cm. Ptyte fundamentowq nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 (B25) oraz
zbroi¢ stalg A-IIN 34GS (BSt500S/B500B) zgodnie z rysunkami. Pod catqg po-
wierzchnig ptyty fundamentowej wykona¢ 10 cm warstwe betonu klasy min.
C12/15.

Betonem podktadowym wypetniane bedqg rowniez miejsca, w ktérych wy-
konywana bedzie ewentualna wymiana gruntdw nienosnych. Beton nalezy uto-
zyC na petnym obszarze wykopu pod ptytg fundamentowq. Dla wyeliminowania
niebezpieczenstwa rys skurczowych, na etapie betonowania ptyty, zalecane sqg
mieszanki betonowe na bazie cementdw hutniczych. Konieczne jest prowadze-
nie zabiegdw pielegnacyjnych betonu i jego ochrona przed warunkami atmosfe-
rycznymi.

Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usungc i
wypetni¢ chudym betonem. Otulina zbrojenia wynosi 5 cm. Po wykonaniu wyko-
pu grunty spoiste — gliny nalezy zabezpieczy¢ wykonujgc warstwe podbetonu.
Nie nalezy pozostawiac gruntdw spoistych na dziatanie wody opadowej oraz na
mozliwos¢ ich przemarzania w okresie zimowym. Grunty takie pod wptywem w/w
czynnikdw podlegajg niekorzystnym zmianom uplastycznia.

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znaj-
dujgcych sie w poblizu budowy. Mieszanke betonowq nalezy uktadac bezzwtocznie
PO opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacii lub utraty sktadnikow
oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o
grubosci nie wiekszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie do-
puszcza sie stosowania rur i innych urzgdzeh wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedqgcy podktadem pod mieszanke betono-
wqg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drew-
niane deskowania srodkiem antyprzyczepnym z aktywnymi chemicznie srodki zawie-
rajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w beto-
nie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancii, zapobie-
gajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢ sprawdzone i zatwierdzone przez oso-
be upowazniong przez inwestora i osobe petnigcg nadzdr autorski przed utozeniem
betonu.




4.2. lzolacje przeciwwilgociowe,

- pozioma: 2 x papa asfalfowa na lepiku na gorgco, (okoto 10cm nad poziomem
terenu oraz pod sciang na fundamencie wykonac izolacje poziomqg z papy
zgrzewalnej, na scianach pod izolacje wykonac¢ warstwe wyrdbwnawczg z be-
tonu), na ptytach spocznikowych do izolacji stosowac folie w ptynie,

- pionowa: elastyczna zaprawa uszczelniajgca,

4.3. Izolacja termicznaq,
- nie dotyczy

4.4. 1zolacja wiatroszczelna,
- nie dotyczy

4.5. Rozwigzanie przegrdéd zewnetrznych i wewnetrznych,

Sciana fundamentowa zelbetowa tukowa gr. 45cm wykonana z betonu
(C20/25) B25, zbrojona podwdjng siatkg z pretdw # 10 mm 34GS A-lll (B500B) w roz-
stawie 25x25cm, joko zbrojenie przeciwskurczowe. Sciane zwiehczyé wiehcem mo-
nolitycznym o wym. 45 x 25 cm wylewanym razem ze $ciang fundamentowq z beto-
nu C20/25 (B 25). Zbrojenie 6 x # 12 mm 34GS A-lll (B500B), strzemiona 0 6 mm co 25
cm ze stali St0S A-O jako usztywnienie obiektu w poziomie. Alternatywnie dopuszcza
sie wykonanie sciany fundamentowej murowanej z bloczka betonowego B25 na zo-
prawie cementowo-wapiennej M7.

Sciany nosne zewnetrzne grub. 35 cm murowane z tamanego, nieregularnego
kamienia naturalnego. Do scian uzy¢ bloki piaskowca Sredniotwarde murowane na
zaprawie cementowej M20. Przewigzki w Scianach oraz gzyms goérny wykonac z cie-
tych, regularnych blokdw piaskowca. Gorny gzyms z piaskowca kotwi¢ do wiehca
zelbetowego za posrednictwem kotew gwintowanych @16mm wklejanych na klej
do blokdw piaskowych oraz wienca co 1,0m. Gtebokos¢ wklejania pretéw min.
20cm.

4.6. Wience, rdzenie, ptyty spocznikowe,
— Wience monolityczne o wym. 25 x 25 cm wylewane razem ze stropem z betonu
C20/25 (B 25). Zbrojenie 4 x # 14 mm 34GS A-lll (B500B), strzemiona 0 é mm co 25 cm
ze stali St0S A-0 jako usztywnienie obiektu w poziomie.
— Rdzenie zelbetowe o wym. 25 x 25 cm wylewane razem z ptytami spocznikowymi z
betonu C20/25 (B 25). Zbrojenie 6 x # 14 mm 34GS A-lll (B500B), strzemiona O 6 mm
co 25 cm ze stali St0S A-O jako usztywnienie obiektu w poziomie.
— Nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonac murowane sklepienia
tukowe z twardego piaskowca. Sklepienia wykonac zgodnie z normg murowd,.
- Ptyty spocznikowe — zelbetowe, monolityczne. Elementy wykonac¢ z betonu C25/30
i zbroi¢ stalg klasy Alll 34GS (BSt500S/B500B). Zbrojenie elementdw pretami # 14 mm
oraz strzemionami @8mm. Rdzenie w $cianach wykonac¢ zgodnie z normg stosujgc
przewigzania z konstrukcjg scian za posrednictwem strzepi oraz zbrojenia poziomego
w co 3 warstwie. Ptyty PtZ1 grubosci 16cm, PtZ2 gr. 18 cm. Otuliny w ptytach min.
2cm, w wiencach i rdzeniach min. 3cm

Przy betonowaniu wiency, rdzeni i ptyt spocznikowych nalezy zachowac prze-
widziane otulenie pretdw zbrojenia i nalezy bezwzglednie pamietac o jego ciggto-
Sci. Beton nalezy wibrowac i pielegnowac zgodnie z warunkami technicznymi.




4.7. Zadaszenie wyjscia

Stalowa konstrukcja, stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolo-
rze czarny mat lub grafit. Stupki stalowe z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowa-
ne do podtoza ptyty tarasowej za pomocq blach w podstawie stupa przykrecanej
do ptyty. Na stupkach po obwodzie wykonac¢ konstrukcje podporowq koputy. (roz-
wigzanie systemowe). Pokrycie blacha tytan. - cynk. gr. 0,7mm tgczong arkuszami
na rgbek stojgcy. Dopuszcza sie zastosowanie systemowego zadaszenia konstrukcji
stalowej lub aluminiowej po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem,

4.8. Schody wewnetrzne,

Schody w konstrukciji stalowej, stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowe]
blachy ryflowanej gr. 4mm, ocynowanej ogniowo. Gtdwna konstrukcja w postacie
stupa Srednicy 160mm ustawionego na fundamencie za posrednictwem blachy
podporowej 600x600x10mm przykrecanej do fundamentu a pomocqg wklejonych lub
wbetonowanych kotew 4 x @20mm. W podstawie wykonac zebra usztywniajgce z
blachy gr. 5mm pomiedzy podstawqg a stupem w czterech ptaszczyznach. Od po-
ziomu 0,00 do +7,08 stopnice mocowane do stupa oraz $cian wiezy. Podstopnicq z
blachy ryflowanej wykonac stalowy wspornik w ksztatcie trojkagta z blachy gr. 5mm
spawany do stopni oraz tulei nasadowej na gtéwny stup schoddw. na kohcu stopni-
cy przy Scianie do wspornika spawac poprzecznie ptaskownik 50x250x4mm celem
mocowania stopnic za pomocg dwodch wkretow @10mm do Sciany. Dopuszcza sie
zastosowanie konstrukcji aluminiowej stopnic z blachy ryflowane;.

4.9. Barierki stalowe na gérnym tarasie i porecz przy schodach,

Barierki stalowe na gérnym tarasie i porecz przy schodach wykonac ze stalo-
wych profili zamknietych w postaci rur kwadratowych 50x50mm i 50x30mm, ptasko-
wnika, pretow kwadratowych. Pochwyty przy barierkach schodowych z rury okragtej
@50mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
w kolorze czarny mat. Cato$¢ konstrukciji spawana. Stupki mocowane do podtoza za
posrednictwem blach weztowych w podstawie 100x100x5mm przykrecanych do
podtoza srubami M10. Barierki wykonac o wys. 110cm.

4.10. Stolarka okienna i drzwiowa, parapety,
Stolarka okienna typowa z PCW, drzwi metalowe, drzwi skrzydtowe, w kolorze
czarnym/antracyt dopasowanym do pokrycia dachu.

Uwaga'!
Stolarke okienng nalezy zamawia¢ po wykonaniu pomiaréw ,z natury” tzn. juz

wykonanych otwordw w budowanym obiekcie. Pozwoli to na wyeliminowanie
ewentfualnych pomytek murarskich podczas wykonywania tych otworow.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna. Na rysunkach zostaty pokazane
wtasciwe wymiary i kierunki otwarcia drzwi oraz wymiary osciezy. Przy wykonywaniu
tych otworéw nalezy je odpowiednio skorygowac¢ w stosunku do planowanego
montazu danego systemu drzwi typowych o odpowiednig szerokos$¢ i wysokosSc
otworu umozliwiajgcg wtasciwy montaz tych drzwi ( w doborze kierowac sie wymo-
gami i wymiarami podanymi w tabeli wymiaréw drzwi w katalogu danego produ-
centa.

Parapety wewnetrzne z kamienia. Podokienniki zewnetrzne z kamienia ze spad-
kiem 2% wyktadane blachqg tytan. - cynk. grub. 0,7 mm.



W otworach okiennych stosowac kraty z pretow kwadratowych o wym.
10x10mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarny mat. Konstruk-
cje kraty spawac, pionowe elementy o rozstawie ok. 10cm.

4.11. Podtogi i posadzki,
-z ptyt piaskowca o wym. 30x30x2/10cm na kleju lub na podsypce cem. - pia-
skowej zgodnie z rysunkami.

4.12. Rynny i obrébki blacharskie,

Orynnowanie, rury spustowe [0 50 mm, rynny DN 50 mm z blachy stalowej ocyn-
kowanej grub. 0,45 + 0,56 mm w kolorze czarnym/antracytowym lub z blachy tytan. -
cynk. grub. 0,7 mm.

Obrdébki blacharskie z blachy tytan. - cynk. grub. 0,7 mm.

4.13. Tynki,
- wewnetrzne — cementowo — wapienne kat. lll,

4.14. Roboty malarskie,
- Sciany wewnetrzne i sufity — farby klejowe lub emulsyjne w kolorach pastelo-
wych jasnych odporne na wilgoc¢ i warunki zewnetrzne w tym przemarzanie,

4.15. Inne roboty,

Wokot obiektu nalezy wykonac opaske z ptyt piaskowca o wym 30x30x10cm ze
spadkiem 0,5 % od obiektu, Opaske zakonczy< obrzezem betonowym 100x30x8cm
na tawie betonowej z oporem. W celu odprowadzenia wody opadowej z rynien jak
najdalej od fundamentdw obiektu wskazane jest wykonanie odpowiednio uksztat-
towanych spadkdw w opasce lub wstawienie w miejscu wyptywu wody z rynien spu-
stowych matych ciekdw wodnych w kolorze opaski.

4.16. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;,

Zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz pro-
jektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projektowany obiekt budowlany z
uwagi na jego funkcje i przeznaczenie oraz lokalizacje nie wymaga okreslenia do-
datkowych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

4.17. Charakterystyka energetyczna budynku,
Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznych. Nie dotyczy.

5. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
- instalacyjnego oraz sposéb powigzania instalaciji i urzadzen z sieciami ze-

wnetrznymi.

Uwagi ogdlne:

¢+ Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem oso-
by uprawnionej do kierowania danym zakresem roboét.

¢+ Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji prze
pisami BHP. Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane




10

atesty ITB, aprobaty techniczne ze znakiem B dopuszczajgce do obrotu materiaty
budowlane oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny. Wykonanie instalaciji wewn. nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

¢ Nalezy sporzgdzic¢ plan BIOZ obejmujgcy zakres robot budowlanych, ktérych chao-
rakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysy-
pania ziemiq lub upadku z wysokosci.

5.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:
Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznej wodociggowej i kanalizacyjnej. Nie
dotyczy.

5.2. Instalacja c.o.:
Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznej C.O.. Nie dotyczy.

5.3. Instalacja eNN:
Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznej eNN. Nie dotyczy.

5.4. Instalacja staboprgdowa:

Obiekt wyposazyC w oswietlenie LED 12V, 8szt. lamp zewnetrznych wpuszcza-
nych w ptyty piaskowca najazdowych o IP67 oraz 4 szt. lamp wewnetrznych 12V z
czujnikiem ruchu o IP67 po jednej na kazdy poziom wiezy widokowe;.

Instalacje zasilac¢ za pomocqg zestawu solarnego o mocy min. 200W, napieciu 12V i

pojemnosci baterii 100Ah w sktad ktérego wejdzie:

- panel solarny o mocy min. 200W, mocowany do $ciany zewnetrznej wiezy za po-
mocq systemowego wspornika,

- kabel miedziany (w izolaciji koloru czarnego),

- regulator z USB o dobranych parametrach,

- akumulator zelowy min. 100Ah 12V,

- szafke zamykang metalowq izolowang na akumulator i regulator, montowang na
Scianie wewngtrz obiektu przy wejsciu gtébwnym (poziom 0),

5.5. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowqg wykonac z pretdow stalowych @8mm. Instalacje wypro-
wadzi¢ z dachu zadaszenia nad wyjsciem tarasu tworzgc sztyce. Nastepnie sprowa-
dzi¢ pret @8mm rdzenia zelbetowego i potgczy¢ ze zbrojeniem. Zbrojenie trzpienia
wyprowadzi¢ z fundamentu tqczgc ze zbrojeniem ptyty fundamentowej. Do zbroje-
nia ptyty przymocowac¢ bednarke 30mm i wyprowadzi¢ poza obrys fundamentu,
stworzyC uktad ofokowy po obwodzie wiezy uzyskujgc uziemienie zgodnie z przepi-
sami i wykonanymi pomiarami.

luty 2023 rok, Opracowat:
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I Ve . 7 . . .
e =2 == . =5 6x # 14 Alll 34 GS/B500B w strzem. z @ 6 A-O St0S dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie,
7br. dolne | Nr2 12012 Nr 123012 Nr 123012 Nr2 1212 co 15 cm, Beton C20/25 (B25) gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatos$ciowe.
4. W trakcie robdot fundamentowych nalezy uwazacg,
1. Fundament ptytowy, lany na mokro, wykonywany aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych
na Uc.Qoé_@ o . ] bezposrednio ponizej poziomu posadowienia _ - RZUT PLYTY FUNDAMENTOWE/ -
400 2. W razie wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych fundamentow. NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE
nalezy odwodnic wykop przed betonowaniem. 5. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié WBORKOWICACH __

Nr7 1212 Alll 34GS co 15cm : LA Z T . : ADRES OBIEKTU: Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -
wykonac¢ dodatkowe zbrojenie strzemiona - stal A-O klasy St3SX (RB400), na przemarzanie gruntow. —— *.. velonl oroorante:
tawy pod posadowienie rury stall. zbrojenie konstrukcyjne - stal A-lll klasy 34GS (BSt500S/B500B), 6. Izolacje fundamentéw wg opisu technicznego L NDRIE] PAWLIK. ABP - OPOCING sysient projsiiania:

: S X . " : : ‘ . mgr inz. LUKASZ FRACZEK
7. Rzut q.ONUQ._.J\ngO +QON3_® z _OONOM._.Q._‘«\B_ J\mC_J_AQ_\j_. upr.bud.Nr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.-konstr.
SKALA: 1:50 |[DATA: luty 2023 r. |[NR RYS.: 1.-
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Bl.1 - blacha podporowa schoddw o wym.
600x600x10mm, ocynkowana, mocowana do

fundamentu Srubami 420mm

S1 -stup stalowy z rury @160mm x Smm

pod konstrukcje schodoéw

Rz 1 - rdzen zelbetowy o wym. 25x25 cm z zbro,.
6x# 14 Alll 34 GS/B500B w strzem. z @ 6 A-O St0S
co 15 cm, Beton C20/25 (B25)

IS 1 - zbrojenie przeciwskurczowe Sciany zelbetowej
zbroj. podwdjng siatkg z pretéw # 10 A lll 34 GS/B500B
w rozstawie 25 x 25cm, Beton C20/25 (B25)

1. Fundament ptytowy, lany na mokro, wykonywany
na budowie,

2. W razie wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych
nalezy odwodni¢ wykop przed betonowaniem.

3. Beton C20/25 (B25), ofulina dolna i gérna pretow 5 cm,
strzemiona - stal A-O klasy St3SX (RB400),
zbrojenie konstrukcyjne - stal A-lll klasy 34GS (BSt500S/B5008),

| >

UWAGI:

. Poziom posadowienia ptyty fundamentowe;j

dostosowac do lokalnych warunkdéw gruntowych.

. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia

gruntdw nienosnych lub o stabszych parametrach niz
zatozono w projekcie nalezy wykonac¢ wymiane
gruntow na pospodtke budowlang o stopniu
zageszczenia min. |d=0,6. Pospotke nalezy
zageszczac warstwami o max. grubosci 30cm.

. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach

spoistych, prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie,
gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

. W trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazac,

aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic

niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntow.

. Izolacje fundamentdw wg opisu technicznego.
. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami.

F1 - ptyta fundamentowa o wym. 700x700x50 cm,
zbroj. podwdjng siatkg @12 stal Alll 34GS w obu
kierunkach z zageszczeniem zbroj.w strefie pod
rdzeniami zelbet., zgodnie ze sztukg budowl., beton
C20/25 (B25)
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UWAGI:

1. Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami

zawartymi w zeszytach tech. oraz wiedzq techniczng dla

, 260 260 , poszczegdinych m<m+m3.0<<. Gtéwnie nalezy zwrdci¢ uwage
na dodatkowe zbrojenie spoin, murdw w miejscach otwordw
19 225 420 225 19 okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
10,,35, 430 135,10 2. Podest zewnetrzny - wykonczenie z ptyt piaskowca o wym.
o o 30x30x10 cm.
3. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ na budowie.
4, Rzut rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami.
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. 520 ) NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE
, ! W BORKOWICACH
ADRES OBIEKTU: Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -
S1 - stup stalowy z rury @160mm x Smm Rz 1 -rdzen zelbetowy o wym. 25x25 cm _zémmﬁom” CMINA BORKOWICE —
pod konstrukcje schodéw zzbroj. 6 x # 14 Alll 34 GS/B500B Projektant: Asystent projektantar
inz. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCINO mar inz. LUKASZ FRACZEK
w strzem. z @ 6 A-0 $10S co 15 cm, upr.oud.Nr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.-konstr. )
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UWAGI:

1. Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zeszytach tech. oraz wiedzq techniczng dla
poszczegdinych systemow. Gtdwnie nalezy zwrdcic uwage

na dodatkowe zbrojenie spoin, murdw w miejscach otwordw

okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
f 500 ﬁ 2. Podest zewnetrzny - wykonczenie z ptyt piaskowca o wym.
g , 30x30x10 cm.
} 250 250 4 3. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
ﬁ o5 50 . 05 ﬁ sprawdzi€ na Ucﬂoé_m.. . .
! ! ! ! 4. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami.
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NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

S1 - stup stalowy z rury @160mm x Smm
pod konstrukcje schodéw

Rz 1 -rdzen zelbetowy o wym. 25x25 cm
zzbroj. 6 x # 14 A lll 34 GS/B5008B

w strzem. z @ 6 A-0 St0S co 15 cm,
Beton C20/25 (B25)
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UWAGI:

1. Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zeszytach tech. oraz wiedzq techniczng dla
poszczegdinych systemow. Gtdwnie nalezy zwrdcic uwage
na dodatkowe zbrojenie spoin, murdw w miejscach otwordw

okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
f 500 ﬁ 2. Podest zewnetrzny - wykonczenie z ptyt piaskowca o wym.
g , 30x30x10 cm.
} 250 250 4 3. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
ﬁ 505 50, 05 ﬁ sprawdzi¢ na budowie.
! ! ! ! 4, Rzut rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami.
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rzygacz z blachy

UWAGI:

1. Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zeszytach tech. oraz wiedzq techniczng dla
poszczegdinych systemow. Gtdwnie nalezy zwrdcic uwage
na dodatkowe zbrojenie spoin, murdw w miejscach otwordw
okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

2. Podest zewnetrzny - wykonczenie z ptyt piaskowca o wym.
30x30x10 cm.

| 3. Przed zamowieniem stolarki wymiary otwordéw nalezy
50 ﬁ sprawdzi¢ na budowie.

! 4, Rzut rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami.
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koryto $ciekowe z obrébkg
z blachy fytan. - cynk. S1 - stup stalowy z rury @160mmx5mm
po obwodzie tarasu . . | pod konstrukcje schodéw

25,

S2 - stup stalowy z rury kw. 100x100x4mm
pod zadaszenie wyijscia

250

A

@

450
500

LI LT

TITTOTOTI T T T IO

LI O 0L

z blachy tytan. - cynk.

ar.0,7mm

N
250

25,
L
L

koryto Sciekowe z obrobkg

z blachy tytan. - cynk.

rata stalow L.P] NAZWA POMIESZCZENIA [ POW. m? [ P. UZYT. r?] RODZAJ PODLOG
I kratq 9 P.3[POZIOM P3 14,52 | 13,86 | PIASKOWIEC
25 RAZEM| 14,52 | 13,86 |

250 )

1

b
i

- RZUT §CIAN - POZIOM P3 -
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UWAGI:

1. Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zeszytach tech. oraz wiedzg techniczng dla
poszczegolnych systemow. Gtownie nalezy zwrdcic uwage
na dodatkowe zbrojenie spoin, muréw w miejscach otwordw
okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

@ 2. Podest zewnetrzny - wykonczenie z ptyt piaskowca o wym.
30x30x10 cm.
3. Przed zamodwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy
sprawdzi¢ na budowie.
4, Rzut rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami.

; 510 } W1 - wieniec zelbetowy o wym. 25x25 cm
hes bes zzbroj. 6 x # 14 A lll 34 GS/B500B w

+ + t strzem. z @ 6 A-0 St0S co 25 cm,

525, 450 258 Beton C20/25 (B25)

W2 - wieniec zelbetowy o wym. 25x25 cm
zzbroj. 6 x # 14 A lll 34 GS/B500B w
strzem. z @ 6 A-0 St0S co 25 cm,
Beton C20/25 (B25)

systfemowa konstrukcja zadaszenia dach koputowy na konstrukciji stalowej W3 - wieniec MQ_U®+0<<< o wym 25x25 cm
kryty blachq tytan. - cynk. gr. 0,7mm . )
zzbroj. 6 x # 14 A lll 34 GS/B500B w
strzem. z @ 6 A-0 St0S co 25 cm,
T Beton C20/25 (B25)

wsporcza konstrukcja
stalowa z blachy

stupek z rury kw. 100x100x4mm

. o0l
barierka stalowa 1,1m pod zadaszenie wyjscia N
oczep 2 piyly pidskowca o o W4 - wieniec zelbetowy o wym. 25x25 cm
° = zzbroj. 6 x # 14 A lll 34 GS/B500B w
T~ 11,95 strzem. z @ 6 A-0 S10S co 25 cm,
= =z i Cal ) x T 7 Beton C20/25 (B25)
m = barierka murowana
koryto Sciekowe z blachy < < 7 plaskowea fomanego (I I S1 - stup stalowy z rury @160mmx5mm pod konstrukcje
tytan. - cynk. po obwodzie tarasu ~ = obrébka z blachy MmN ,
rzygacz z blachy tytan. - cynk ~ fytan. - cynk.gr. 0,7mm ) schoddow
. . / P3 1.0% | kotew @16mm co 1,0 m
S s o o T S2 - stup stalowy z rury kw. 100x100x4mm
= ) M M) . e
ar wa B T gzyms z bloku piaskowca mocowaé T o pod zadaszenie wyjscia
ML do wienca za pomocq wklejonych ML
kot 16 1.0 - . . .. .
104 clew@iommeo Lum PLZ1 - ptyta zelbetowa gr. 16 cm zbrojona podwadjna siatkg
VAU . z pretow @14 stal Alll 34 GS co 15 cm w obu kierunkach z
W tyta zelbet PLZ2 . . . . .
- Dy Ze oo zageszczeniem zbroj. w strefie podporowej, zgodnie ze
Nl K B sztukg budowl., beton C25/30 (B30)
stup stalowy z rury @160mm x 5mm | , W\ L - porecz Tg)
pod konsfrukcje schoddw ] 53 = schoddw e N . . . L. .
schodly s 20 RN PL72 - ptyta zelbetowa gr. 18 cm zbrojona podwdjna siatkg
stup schodéw mocowa do oA SSEEIETT . . z pretéw @14 stal Alll 34 GS co 15 cm w obu kierunkach z
ptyt spocznikowych obejmg — §ciana murowana z piaskowca . . . . .
przykrecang famanego na zaprawie zageszczeniem zbroj. w strefie podporowej, zgodnie ze
w cementowej M20 sztukg budowl., beton C25/30 (B30)
- F1 - ptyta fundamentowa o wym. 700x700x50 cm,
W3 W3 1M zbroj. podwdjng siatkg @12 stal Alll 34GS w obu
7 BN 7 ﬂzuw kierunkach z zageszczeniem zbroj.w strefie pod
O rdzeniami zelbet., zgodnie ze sztukg budowl., beton
M
- C20/25 (B25)
SSaaoooo W porecz ptyta zelbetowa P71
, - schodéw .
$ciana murowana z piaskowca , o  ©
tamanego na zaprawie , % < ™ %
cementowej M20 M wsporniki z blachy stalowej gr. 5mm spawane ﬂ —
Aﬂ do tgcznika nasadowego na stup oraz
/ przykrecane do $ciany za pomocq poprzecznej
— | < marki z piaskowca mocowanego do sciany
przewigzka z bloku piaskowca srubami @ 12mm A STROP NAD Om._.>._.Z_> _AOZU<OZ>OL>
—
. ptyty z piaskowca o wym. 30x30x2cm :
Mo_u:_om mocowane do stupa wg ) na KIeju wysokoslastycznym, mrozoodpormym L - ptyty z piaskowca o wym. 30x30x10cm,
ystemowego rozwigzania oraz ————— FI3 54 O ;
mocowania do $ciany poprzez Py LA - klej wysokoleastyczny, mrozoodporny,
przykrecenie /\/\M \\\\ ] N \\\\ E w _ j«\Q—sO_NO_QO._Q :O__Q W U._‘«\S_@v\
stopnice z ryflowanej, ocynk. L e +13,35 - ptyta stropowa PLZ gr. 18cm,
blachy stalowe] gr. 4mm, naroza /W MHI,HHHHHHHH | w - tynk cem. - wap.,
NQQ_ﬁ\m ._uoo_ kagtem 90st. uH/MW\MHHHHHHHHH;/ hydroizolacja (folia w ptynie)
dhugosci 4cm SU . .
posadzka z ptyt z piaskowca P&//MHWWH W%LMMM& ptyta zelbetowa P71
0 wym. 30:30x10cm na podsypce 9 © B | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
izolacja pionowa bitumiczna % N M)
+ folia kubetkowa , v .
o o — - ptyty z piaskowca o wym. 30x30x2cm,
paska po obwodzie wiezy z ptyt .
Z piaskowca o wym. 30x30x10Cm - klej wysokoleastyczny, mrozoodporny,
na podsypce - hydroizolacja (folia w ptynie),
e W | Wi cssiozen, + ok cemwap, 2 e
% o - -
: _§T tytan.-cynk. gr. 0,7 ML +<3_A cem. - wap.,
< _O.Om i izolacja pozioma z papy w w
Y, ] ] na e - -
ENAANANNANNS
= C || PODLOGA NA GRUNCIE
|L?.‘I IIIIIII R, fo L. e R R s L w DN R 7, 1 - - ptyty z piaskowca o wym. 30x30x10cm,
155 o o - podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm,
-1, 0
ILH IIIIIIII 1 ] - podbudowa z kruszywa tgmanego
: N e .
3 AN AN AN A A AN AN AN zasypka kruszywem 0/31,5 mm \_dlternatywne odprowadzenie frakcii 4-31,5mm, ar. 10cm
drenaz posadzki z rury @75mm /\ AXANAXAXARNAXAX AN AAXANAXAXANAXK \,\// £ /\\%/\\\//\\%/\\//\\%/\\%/\\\//\\%/\\//\\\//\\\//\\\//\\%/\\//\\ wdd opadowych PCV @180mm ._ @ .
p ry P b
w obsypce zwirowej frakcji blacha podporowa schoddw - warstwa odsqgczajgca :U_Qmm_a gr. 10cm,
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INWESTOR: GMINA BORKOWICE
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oczep z ptyty piaskowca
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm o ile nie zaznaczono inacze;.
2. Spadek rynien dachowych 1,5%+2,0%.

3. Rynny potaci gtéwnych 50mm.

4. Rury spustowe potaci gtéwnych 50 mm.
5. Rzut rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami.
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- RZUT POKRYCIA DACHOWEGO -
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Beton C20/25 (B25), otulina dolna i gérna pretéw 5 cm,
strzemiona - stal A-O klasy St3SX (RB400),
zbrojenie konstrukcyjne - stal A-lll klasy 34GS (BSt500S/B5008B),

Rz 1 - rdzeh Zzelbetowy o wym. 25x25 cm z zbroj.
6x# 14 Alll 34 GS/B500B w strzem. z @ 6 A-0 St0OS co 15 cm,
Beton C20/25 (B25)
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GMINA BORKOWICE

Projektant:

inz. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCINO
upr.bud.Nr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.-konstr.

Asystent projektanta:
mgr inz. tUKASZ FRACZEK

SKALA:

1:25 || DATA:

luty 2023 r. ||NR RYS.: 10.-




UWAGI:

1. ostateczny sposdb wykonczenia elewacii
zewnetrznej do ustalenia z inwestorem
w zakresie nadzoru

==

+113,10

tablica kamienna

o wym. ok. 70x80 cm
z wizerunkiem "orta
et 7 piastowskiego"

-10,05

«««««

| - ELEWACJA FRONTOWA (poludniowo - wschodnia) -

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE
W BORKOWICACH

ADRES OBIEKTU: Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -
INWESTOR: GMINA BORKOWICE
Projektant: Asystent projektanta:
:Jr;:rt?:leslelj:ﬁ‘l\v/L:;;S‘gf 1P67/?3P9(\)/vcszgeoc:. archit.-konstr. mgr inz. LUKASZ FRACZEK
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UWAGI:

1. ostateczny sposdb wykonczenia elewacii

zewnetrznej do ustalenia z inwestorem

w zakresie nadzoru

+113,10

+11,95

- ELEWACJA BOCINA (poludniowo - zachodnia)-

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

W BORKOWICACH

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

GMINA BORKOWICE

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:
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4
g N |
5 g |
S =
AV T
O N
o wv
a <
= D
e
I
g £ (L
4 I [a'4
AgR

€ |z

..mr.

c||™

ols
¥«

-

zll=

oE

6]
0
Z 0
N &
8z
.
oX|(IZ
._/A
a XA
a I =
<35
¥ 9
z>|"
<z
o <
= D
T
t=Z
¢
TZ 3«
0 <ol
%.mm.K
= O|lvrn




UWAGI:

1. ostateczny sposdb wykonczenia elewacii

zewnetrznej do ustalenia z inwestorem

w zakresie nadzoru

+113,10

+11,95

- ELEWACJA TYLNA (péinocno - zachodnia) -

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

W BORKOWICACH

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

GMINA BORKOWICE

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:
INWESTOR:
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UWAGI:

1. ostateczny sposdb wykonczenia elewacii

zewnetrznej do ustalenia z inwestorem

w zakresie nadzoru

+113,10

+11,95

- ELEWACJA BOCINA (pdinocno - wschodnia)-

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

W BORKOWICACH
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GMINA BORKOWICE
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LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

OKNA

LICZBA PORZADKOWA

1

RODZAJ WYROBU

STOLARKA OKIENNA 7 PCV/KUTA

SCHEMAT

82.5
70

50,/82.5

B

50

12.

kolor:
antracyt RAL 7016 / czarny RAL 9005

WYMIARY W SWIETLE | S 500
OSCIEZY (mm)
H 825
ILOSC WYROBOW 5
LICZBA PORZADKOWA 1
RODZAJ WYROBU DRZWI STALOWE/KUTE ZEWNETRZNE
150/24-7.5
SCHEMAT 1 m
4 55 4 95 4
4 150 4
kolor:
antracyt RAL 7016 / czarny RAL 9005
WYMIARY W SWIETLE S 1500
OSCIEZY (mm)
H 2475
ILOSC WYROBOW 1
| - ZESTAWIENIE STOLARKI -
NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

W BORKOWICACH

ADRES OBIEKTU:

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

INWESTOR:

GMINA BORKOWICE

Projektant:

inz. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCINO
upr.bud.Nr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.-konstr.

Asystent projektanta:
mgr inz. tUKASZ FRACZEK

SKALA:
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OINACZENIA NA RYSUNKU:

e - punkt swietiny LED 12V
wpuszczany
(W oprawie najazdowej)

&) - punkt swietiny LED 12V
w hermetycznej oprawie
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szafka wiszgca . AN X
metalowa \ - W /
zamykana g VNN
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7 ~ / // O.I L
\ﬁ<:‘®———;
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L.P| NAZWA POMIESZCZENIA POW. m? | P. UZYT. m?[ RODZAJ PODLOG
P.0[PRZYZIEMIE 14,52 | 7,06 |PIASKOWIEC
RAZEM| 14,52 | 7.26 |
| - INSTALACJA StABOPRADOWA - POZIOM PO -
UWAGA ! NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

Przewody wewnagtrz obiektu prowadzi¢
na powierzchni scian w korytkach
kablowych umozliwiajgcych dalszg
rozbudowe instalacji staboprgdowe.

W BORKOWICACH

ADRES OBIEKTU:

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

INWESTOR:

GMINA BORKOWICE

Projektant:

mgr inz. TOMASZ SYNOWIEC,
upr. bud.Nr LOD/0339/POQOE/05 w spec. instal. i urzqdz. elekir.

Asystent projektanta:
mgr inz. tUKASZ FRACZEK

SKALA:
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OINACZENIA NA RYSUNKU:

&) - punkt swietiny LED 12V
w hermetycznej oprawie
// \
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kabel solarn PN /
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v ZRF SN
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DN/ /
S
[ spocznik P1
LP] NAZWA POMIESZCZENIA | POW. mZ | P. UZYT. m?| RODZAJ PODLOGI
P 1|SPOCZNIK P1 3,63 ——— | PIASKOWIEC
RAZEM| 3,63 ——
| CINSTALACJA StABOPRADOWA- POZIOM P1 -
UWAGA ! NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE

Przewody wewnagtrz obiektu prowadzi¢
na powierzchni scian w korytkach
kablowych umozliwiajgcych dalszg
rozbudowe instalacji staboprgdowe.

W BORKOWICACH

ADRES OBIEKTU:

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

INWESTOR:

GMINA BORKOWICE

Projektant:

mgr inz. TOMASZ SYNOWIEC,
upr. bud.Nr LOD/0339/POQOE/05 w spec. instal. i urzqdz. elekir.

Asystent projektanta:
mgr inz. tUKASZ FRACZEK

SKALA:
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OINACZENIA NA RYSUNKU:

&) - punkt swietiny LED 12V
w hermetycznej oprawie

kabel solarn

UWAGA !

Przewody wewnagtrz obiektu prowadzi¢
na powierzchni scian w korytkach
kablowych umozliwiajgcych dalszg
rozbudowe instalacji staboprgdowe.

L.P|] NAZWA POMIESZCZENIA POW. m? | P. UZYT. m?| RODZAJ PODLOGI

spocznik P2

P.2|SPOCZNIK P2

3,63 i PIASKOWIEC

RAZEM| 3,63 ——— |

- INSTALACJA StABOPRADOWA - POZIOM P2 -
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INWESTOR: GMINA BORKOWICE
Projektant: Asystent projektanta:
mgr inz. TOMASZ SYNOWIEC, o

Upr. bud Nr LOD/0339/POOE/05 w spec. instal.  urzqctz. elektr. || 9" N2 tUKASZ FRACZEK
SKALA: 1:100 |[DATA: luty 2023 r. [[NR RYS.: 3.-
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UWAGA !

Przewody wewnagtrz obiektu prowadzi¢
na powierzchni scian w korytkach
kablowych umozliwiajgcych dalszg
rozbudowe instalacji staboprgdowe.

T T T T T
A A

OINACZENIA NA RYSUNKU:

- kabel solarny

&) - punkt swietiny LED 12V
w hermetycznej oprawie

LP] NAZWA POMIESZCZENIA [ POW. mZ | P. UZYT. m?] RODZAJ PODLOGI
P.3|POZIOM P3 14,52 | 13,86 |PIASKOWIEC
RAZEM | 14,52 13,86 |

- INSTALACJA StABOPRADOWA - POZIOM P3 -

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE
W BORKOWICACH

ADRES OBIEKTU: Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

INWESTOR: GMINA BORKOWICE

Projektant: Asystent projektanta:

mgr inz. TOMASZ SYNOWIEC,

upr. bud.Nr LOD/0339/POQOE/05 w spec. instal. i urzqdz. elekir.

mgr inz. tUKASZ FRACZEK

SKALA: 1:100 |[DATA:

luty 2023 r.
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panel solarny

UWAGA !

Przewody wewnagtrz obiektu prowadzi¢
na powierzchni scian w korytkach
kablowych umozliwiajgcych dalszg
rozbudowe instalacji staboprgdowe.

OINACZENIA NA RYSUNKU:

........ - kabel solarny

& - punkt swietiny LED 12V
w hermetycznej oprawie
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BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE
W BORKOWICACH

ADRES OBIEKTU:

Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

INWESTOR:

GMINA BORKOWICE

Projektant:

mgr inz. TOMASZ SYNOWIEC,
upr. bud.Nr LOD/0339/POQE/05 w spec. instal. i urzqdz. elekir.

Asystent projektanta:
mgr inz. tUKASZ FRACZEK

SKALA:

1:100 |[DATA:

luty 2023 1. |[NR RYS.: 5.




- SCHEMAT INSTALACIJI StABOPRADOWEJ -
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osSwietlenie
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- INSTALACJA StABOPRADOWA - SCHEMAT -

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE
W BORKOWICACH

ADRES OBIEKTU: Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -

INWESTOR: GMINA BORKOWICE

Projektant:
mgr inz. TOMASZ SYNOWIEC,

upr. bud.Nr LOD/0339/POQE/05 w spec. instal. i urzqdz. elekir.

Asystent projektanta:
mgr inz. tUKASZ FRACZEK

SKALA:  emeee- [DATA:

luty 2023 1. |[NR RYS.: 6.-




LEGENDA
- zwody poziome drut FeZn &8 mm2

~ - iglica FeZn @16 mm

@ - zlgcze kontrolne ZK

Uwaga.

- Opis i rysunek stanowig integralng cato$¢ projektu instalacji odgromowej.

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Dla ochrony przed wytadowania atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie
zwody instalacyjne na uchwytach dystansowych.

- Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju pofaci dachowej.

- Przewody odprowadzajace uktada¢ pod warstwa ocieplenia w grubo$ciennych
rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.

- Potaczenia uzioméw i potaczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki
wykonywa¢ przez spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach taczenie
$rubami (jedng M10 lub dwoma M6). Miejsca potaczer zabezpieczy¢ przed korozja,

- Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczeg6tami zawartymi w normie PN-EN 62305.

| - INSTALACJA ODGROMOWA -
NAZWA OBIEKTU: BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA KRAKOWEJ GORZE
W BORKOWICACH
ADRES OBIEKTU: Borkowice, gm. Borkowice, NR EW. DZ. - 276 -
INWESTOR: GMINA BORKOWICE
Projektant: Asystent projektanta:
mgr inz. TOMASZ SYNOWIEC, o
Upr. bud.Nr LOD/0339/POOE/05 w spec. Instal. | urzqctz, elektr, || MOF N2 LUKASZ FRACZEK
SKALA: 1:100 |[DATA: luty 2023 r. [[NR RYS.: 7.-




33

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3 pkt 3d Prawo Budowlane o$wiadczam ze:
Projekt techniczny budowy wiezy widokowej na Krakowej Gorze projektowanej do
budowy w msc Borkowice, 26-422 Borkowice, gm. Borkowice, pow. przysuski, Nr
ewid. dz.: — 276 — inwestor: Gmina Borkowice, ul. ks. Jana Wisniewskiego 42, 26-422
Borkowice, jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam réwniez, ze zastosowane rozwigzania projektowe zawarte w
W/W opracowaniu sg powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi i kon-

strukcyjnymi.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Petniona . q . Data
Zakres ; . Imie, Nazwisko, spec. i . .
. unkcja opracowa- Podpis:
opracowania PrOj nr upr. budowlanych nia:
1 Proi. tech- inz. Andrzej Pawlik, upraw. bud. w ot
nicznj‘ projektant spec. architekt. — konstrukcyjnej 202%
Y Nr UAN.V. 8388/167/89
2 Instal mgr inz. Tomasz Synowiec, upraw. ot
s’r‘obo r dowa projektant bud. w spec. instal. i urzgdzen 202y3
Pra elekir. Nr LOD/0339/POOE/05.

luty 2023 rok,






