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Stadium dokumentagcji:

PROJEKT TECHNICZNY

Zadanie inwestycyjng

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALN$CIEKOW
W RAMACH ZADANIA:

. BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA
'ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UKLADZIE GRAWITACYJNO-
TEOCZNYM WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWGSCIACH NISKA
JABLONICA, NINKOW | RZUCOW GM. BORKOWICE

Nazwa obiektu:

DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC.
JABLONICA NISKA GM. BORKOWICE
- cze$¢ drogowa

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV

Egz. 1

Jednostka ewidencyjna:142301_2 Borkowice, Oblo ewid. 0004 Jabtonica Niska,
dz. nrewid.: 8, 9, 29, 37

Inwestor (Zamawiajcy).

Gmina Borkowice,
ul. Ks. J. Winiewskiego 42, 2-- 422 Borkowice, powiat przysuski, woj. mazowie(

Nazwa obiektu:

Oczyszczalnigciekow

Adres:

Niska Jabtonica, Sulistrowice

Umowa:

tytut imie i nazwisk specjalné¢ i nr uprawni@é podpis
. . - ; L konstrukcyjno-budowlana,| SWK/0029/
Projektowat: mgr ire. Dariusz Wojcicki drogowa PWOK/03
o a |inz konstrukcyjno-budowlana,
pracowata: |inz. Ewa Bogulak drogowa

P -~ , konstrukcyjno-budowlana,

Sprawdzajcy: | mgr ire. Krzysztof Mzyk drogowa KL-108/2002
Prezes Kielce, lipiec 2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Kielce, 07.2024r.

Nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA ORAZ KANALIZACJI SANITARNE) W
UKLADZIE GRAWITACYJNO-TLOCZNYM WRAZ Z PRZYtACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH NISKA
JABLONICA, NINKOW | RZUCOW GM. BORKOWICE

Lokalizacja inwestycji:

Adres inwestycji: Niska Jabtonica, Sulistrowice

Jednostka ewidencyjna: 142301_2 Borkowice, Obreb ewid. 0004 Jabtonica Niska,
dz. nr ewid.: 8,9,29,37

Zakres opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r., poz. 1333, 2127, 2320, 22021 r. poz. 11, 234, 282,784,2351, z 2022 r. poz. 88),
Art. 34 ust. 3d pkt 3; (stan prawny na 20.01.2022 r.)

oswiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko projektanta:
mgr in z. Dariusz Wojcicki
Numer uprawnien projektanta:

SWK/0029/PWOK/03

Czionek:

SWK/BO/0090/04
Podpis:

Imie i nazwisko sprawdzajgcego:
mgr in z. Krzysztof M ezyk
Numer uprawnien projektanta:

KL-108/2002

Cztonek:

SWK/BO/0207/04
Podpis:

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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SWIETOKRZYSKA Kielee dnia 20.01.2004 r.
OKREGOWA
| Z2° B A
| INZYNIEROW

SONB.OKK. 71322903

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r. Nr 5 poz. 42, = pizn. zm.}
fart, 12 ust 3, art. 13 ust.] pkt 11 2, ant. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane frekst jednolity: Dz U z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U1 z 1995r. Nr & poz, 38 =
pazn zm )
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Dariusz Janusz Wajeicki
magister ineynier budownictwa
urcdzony dnia 19 wrzesnia 1972 roku w Kielcach
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/AN29/PWOKN3

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szezegllowy 2akres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej deevaji.

LUZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrevskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w  Kielcach na podstawic protokoléow =z postepowania  kwalifikacvinego omz =
przeprowadzonego epzaminu, uchwalg Nr 2/E z dnia 13.01.2004r. stwierdzila, 2e Pan Dariusz
Janusz Wojeicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanveh w ww. specjalnosci i uzyskal porytywny wynik egzaminu tia
uprawnicenia budowlane.

Pouczenie
Od ninfejszej decyzji shuzy odwolznie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa
+ Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzvskiey Okregowej Lehy Indymierow Budownictwa w Kiglcach w terminie
14 dni od daty jej dorgozenia.

Qe / el . Skiad orzekajacy OKKSIIB
|.Pan Dariusz Janusz Wajcicki { =5 i -'III'I : f
ul, Warszawska 159/135 < et ) -2 1,dr in2’ Stefan Szalkowski
25-547 Kielee L OE\EERW by 7
2.0kregowa Rada lzby P L 2.mgr inz, E,dm-‘ﬁnd Pieninzek-
3.GHowny Inspektor Nadzor Budowlanego ;
4a/a 3.mgr inz, Jozef Piwko!™ |

4
i
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Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,2.3.4.5 1 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budowniciwie Pan Dariusz Janusz Wéjeicki jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyino=budowlanej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosci ohigte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie 2 § 5 ust. 3d w zwiazku 2 ust. 3a 1 ust. 3b rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia

1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia

budowlane. uprawniajg réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy

wykonywaniu:

a) drodg wewngtrznych,

b)drog dojazdowych (D), drog lokalnyeh (L), drog zbiorezych (Z), w rozumieniu przepiséw w
sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢} drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

d}drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

e ozbidrek obieklow budowlanycl, o kidryeh mowa w it aj-e).

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowyeh mostdw, wiaduktow, estakad | kladek o
rozpigiosci pregsta do 20 m,

gibudowy mostiw skladanych wedlug stosownych instrukeji,

hybudowy rusziowan i kladek roboczyvch,

i) rozhitrek obicktéw budowlanveh, o ktbrveh mowa w lit. f-h) niewymagajacych

wzgledniania wplywdw eksploataci gornicze], RO T

_qu;;;:!j.ﬁﬁﬁ-ﬂ- i'i':'-'llﬂﬁhﬂf-"."ﬂl

ok byl yulere Badramices

ir.ul"z. Stefan Szalkowski
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@ POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o A b wardikacymms

SWEK-72R-MKG-FIX *

Pan Dariusz Janusz Wojcicki o numerze ewidencyjnym SWEK/BCQ/0090/04

adres zamieszkania Umer 15a, 26-050 Zagnansk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zatwiadczenie zostatc wygenerowane elektroniczenie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektromicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-01-16 roku prrez:

Ewa Skiba, Przewodniczgoy Rady Swigtokrzyskie] Okregowe] izby Intynierdw Budownictwa,

Zgodnie ¢ art. AT KoL,

& 1 Dwr pachowaniz ehekiranicens) formy cogmmiia prawne] wyslarcia dokenie odwisdczenia wall w postaci elekironitme] | apatrienie ga
kwalilioowanym podpisem elekbronicznym

& 7. Qdwiadcrense woll zhoore w formie elefroniczne) jest rdwnowaine 7 cawiadczeniem woll tlodonym w formie pisemng]

* Weryllkacls poprawnotcl danych w ninlejszym zatwiadcreniu moina sprawdzlé 73 pomacy rumeny werylikacyinego swiadozenia na
stronie Paolsiée] Iy Ireymierdw Budownictwa wew piiborgpl lub kontakiujge sig @ biurem wisciwey Okregowe| Iohy Indymiercw
Budowmniciws.

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY
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AT ey

WOJEWODA ETDKEZ‘!’SKI

Znak: RREIV.T132- 153/02 Kiglce, dnia 2002 12 49

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

MNa podstawieart. (2 ust 2, art 13 ust | pkt | iart. [4ost | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (jt Dz U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm ) oraz § 9 ust | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa = dma 30 grudnia 1994r w sprawie  gamodzielnych  funke
technicenych w budownictwie (Dz U z 1995 Nr 8 poz 38 ze zm.), w zwinzku z art. 62 pkt 2 ustawy z
dnin 15 grudma 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, indynierdw budownictwa oraz
urbanistéw ( Dz.U. 2 2001r. Nr 3, poz. 42 ze zm. 2 2002r. Dz U. Nr 23, poz 221)

po rozpatrzenio
writsku Pana Krzvsziofa Mexsvka w sprawie nadaniz  uprawnien  budowlanyeh w  spegalnose
konstrukcyma-budowlang do  projektowania bez ograniczen, pe  preeprowadzeniu  postepowania
kwalifikacyjnego i zlozeniu egraminu

nadajg
Panu KRZYSZTOFOWI MEZYK
magistrowi inzynierowi | kierunek: budownictwo )
wrodzonemu 27 sierpnia 1971r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, KL - 108/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici Konstrukeyjno - budowlane|

UZASADNIENIE

Zgodnie z art 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzfi, gdve vwzelednia ons w cabosc

zadanie strony
POVCTENIE

Od niniejszej decyzli shuzy stronie odwolanie do CGldwnego Inspekiom Nadeoms Budowlanego w
Warszawie, ul. Krucza 3342, za moim posrednictwemn w lerminie 14 dni od dnis jej doreczenia

Stosownie do art 130 § 4 Kpa decyzja ninigjsza podlega wykonaniu preed uphywem terminu do
wniesiema odwolanta, gdvz jest ona zgodna z zadaniem strony

I. Pan Krevsetof Metvk
ul. Skreetlewska 29/10
25- 656 Kieles
2. Glienry Inspekitor Niadroru Bodowlanego e ———
ul, Krucza 38/42 R 2L N
(0-512 - Warsiiwa k: )
celem wpisania do centralnego rejestrn =] roitts Lokl
1 a's 5 Z L Ts "l"""‘lzlr'-LL

EEMAL NEED

ST EALRE

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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FPOLSKA
| 2 B &
INIYHIEROW
IUDOWKICTWA

Zatwiadczenie
0 FLETTRrT B W sy ey
SWR-UYe-TST-HBE2 *

Pan Krzysetof lacek Mezyk o numerze ewldencyjnym SWE/BO0207 /04
adres tamieszkania ul Radlinska 16 &, 25-330 Kielcs

|est crlonkiem Swistokrzyskie] Dkregowe] Izby Inzynierdw Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpasiedrialnoscl cypadlneg).

Nindejsze radwiadcienie jest waine od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zadwisdizenie jostifo wygenermane elokironicans | apatraene beipiscingm podpisem eNETronaInygmm
waryibowanym pery pamooy . wainego kwalifikowanege certyfiiEtu w dnlu 2094-06-03 roku praed

P Skiba, Preewodniczycy Bady Swnetokroysles; Olregowss by Inzynierow Budownicthsq.

bt darl T KL

§ 1 D cachosmind slakinenitma) forry com el wrpabias e b T moh w periliecl ekiro ey | Ofdl catia o
!

4 3 Owwisdeaprieoand riasore w inmmie slecnnicase jpai e a wal = formie glemng|

* Weretiscly vTh w . ot 10 B 4 murers werg e

rame y aby ¥ wampibogpl kb boniskhujge Ep © beeem ssacwe) Oogpoesy Dby I

Audorarerisa.

o=
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2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE W OBREBIE PRZEWIDYWANEJ INWESTYCJ .....curvurreneeeeneessnssneaneens 10
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE W PROJEKCIE .......vvrrerreeeressssssssnssnssssssssssssssssssssssssssnsans 11
CZESC GRAFICZNA
DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. D-1 PZT - PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY 1:500
2. D-2 PROFIL PODLUZNY D1-D2 1:100/50
3. D-3 PRZEKROJE TERENU 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 1:100/100
4. D-4 PRZEKROJE TERENU 9-9, 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, 14-14 1:100/100
5. D-5 PRZEKROJE TERENU 15-15, 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 | 1:100/100
6. D-6 PRZEKROJE TERENU 21-21, 22-22, 23-23, 24-24, 25-25, 26-26 | 1:100/100
7. D-7 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI ZWIROWE)J 1:25
8. TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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|. CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny — branzy drogowej, p.n:

DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. JABLONICA NISKA GM.
BORKOWICE

w ramach zadania:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W UKLADZIE GRAWITACYJNO-TLOCZNYM WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWGSCIACH NISKA JABLONICA, NINKOW | RzZUCOW
GM. BORKOWICE

Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach nr ewid. 8, 9, 29, 37 obreb ewidencyjny 0004
Jabtonica Niska.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzgdzono na podstawie nastepujgcych, gtdbwnych materiatow:

- Umowa z inwestorem.

- Mapa do celéw projektowych.

- Projekt technologiczny.

- ,Dokumentacja badan podioza gruntowego; Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo
wodnych podtoza; Projekt geotechniczny, dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni dla obszaru Ninkéw, gmina Borkowice”, opracowana przez mgr inz. Wojciech
Gawecki, inz. Karolina Pote¢ , w listopadzie 2023r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

- Uzgodnienia branzowe.

- Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe, katalogowe i doSwiadczenia wlasne.

Zamawiaj acy, Inwestor
Zamawiajgcym opracowanie niniejszego projektu oraz zlecajagcym wykonanie prac objetych
przedmiotowg inwestycja jest:

Gmina Borkowice,
ul. Ks. J. Wisniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice, powiat przysuski, woj. mazowieckie

Cel i zakres opracowania

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na
wykonanie zamierzenia budowlanego. Przedmiotowa dokumentacja wraz z projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz pozwoleniem na
budowe ma by¢ podstawa do przeprowadzenia robét budowlanych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny branzy drogowe; :

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY Strona:
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DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. JABLONICA NISKA GM.
BORKOWICE

w ramach zadania:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W UKLADZIE GRAWITACYJINO-TLOCZNYM WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWGSCIACH NISKA JABLONICA, NINKOW | RzUCOW
GM. BORKOWICE

Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na dziatkach:

- dz. nr ewid.: 8, 9, 29, 37; Jednostka ewidencyjna: 142301 2 Borkowice, Obreb ewid. 0004
Jabtonica Niska.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria - XXV - drogi.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE W OBR EBIE PRZEWIDYWANEJ INWESTYCJI

Warunki gruntowo-wodne sg wykazane w opracowaniu p.n.: ,Dokumentacja badan podtoza
gruntowego; Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo wodnych podtoza; Projekt
geotechniczny, dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla obszaru
Ninkéw, gmina Borkowice”, opracowanym przez mgr inz. Wojciech Gawecki, inz. Karolina
Pote¢, w listopadzie 2023r.

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej potnocno-
zachodnim mezozoicznym obrzezeniem GoOr Swietokrzyskich, ktore nalezg do duzej jednostki
strukturalnej zwanej watem potudniowopolskim.

Starsze poditoze badan budujg utwory jury dolnej — pietra synemur, wyksztatconej w
postaci piaskowcow, mutowce i itowcdw — seria zarzecka.

Na utworach jury dolnej zalegajg utwory zaliczane do plejstocenu, zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztatcone w postaci piaskdw podscielonych glinami zwatowymi. Starsze
poditoze w rejonie badanego terenu zalega na gtebokosci ok. 2 — 15 m.

W dolinie rzeki Jabltonicy wystepuja utwory rzeczne, zaliczane do holocenu, gtéwnie
wyksztatlcone w postaci piaskow podrzednie namutéw.
W poditozu gruntowym wystepuja grunty mineralne rodzime sypkie — gtéwnie piaski
$rednie, zalegajace na glinach zwieztych lub sporadycznie utworach skalistych.
W czasie prowadzenia prac wiertniczych wode gruntowg nawiercono w piaskach w formie

zwierciadta swobodnego zawieszonego na og6t na warstwie glin oraz w formie srédglinowych
sgczen, w otworach na gtebokosciach:

Nr otworu Poziom zwierciadta wody [m]
31 2,80
32 2,60
33 2,60

W okresach braku opadéw lustro wody gruntowej moze obnizy¢ sie. W trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych lustro wody nalezy obnizy¢ poprzez zastosowanie systemu
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igtofiltrowego w przypadku wystepowania piaskéw, lub bezposrednio z dna wykopéw w
przypadku wystepowania glin.

Normowa gtebokos$¢é przemarzania gruntu dla omawianego rejonu: 1,0m ppt.

W podtozu gruntowym wystepujg warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajagce poziomo, brak jest gruntéw stabono$nych, brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Takie warunki podtoza gruntowego tworza proste warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar ki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta lania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463) po zwala zaliczy é projektowan g
inwestycj e do Il kategorii geotechnicznej ze wzgl edu na gt eboko $¢é posadowienia obiektu
powy zej 1,20 m.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PRZYJ ETE W PROJEKCIE
3.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Droge dojazdowa do Oczyszczalni $ciekow zaprojektowano po $ladzie istniejgcej drogi
gruntowej biegnacej w kierunku zachdd-wschéd po potudniowej stronie projektowane;
Oczyszczalni Sciekdw.

Poczatek drogi dojazdowej D-1 znajduje sie w odlegtosci 3,52m od krawedzi jezdni
drogi powiatowej 3338W biegnacej z potudnia na pétnoc na dziatlce nr ewid. 28/2. Koniec
projektowanego odcinka D-2 na wysokosci projektowanego ogrodzenia Oczyszczalni
Sciekow.

Diugos¢ projektowanego odcinka drogi dojazdowej D-1 do D-2 - 762,50m.

Szerokos¢ projektowanej drogi dojazdowej -3,50m, szerokosS¢ obustronnych poboczy -
0,70m.

3.2 ROZWIAZANIA WYSOKO SCIOWE

Pochylenia podiuzne i poprzeczne projektowanych drogi nawigzano do istniejacych
rzednych wysokosciowych terenu.

Zaprojektowano pochylenia poprzeczne nawierzchni jednostronne - 2,86 %, poboczy -3,45%.

3.3 ODWODNIENIE
Odwaodnienie nawierzchni drogi zapewnione bedzie przez przyjete pochylenia podiuzne i
poprzeczne na tereny zielone.

3.4 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI TERENOW UTWARDZONYCH

Nawierzchnie drogi dojazdowej przyjeto jak dla drogi o kategorii KR-2.

Dla nawierzchni zwirowej przyjeto nastepujacy uklad warstw:

- zwir 0-31,5mm, zawarto$¢ kruszywa tamanego min. 30% -8cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 - 25cm
- warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie - 30cm,

- zageszczone podioze.
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Obramowanie z opornikéw betonowych 12x25x100cm ukfadanych na tawach betonowych z
oporem - beton C12/15.

taczna powierzchnia drogi dojazdowej - 2707,61m?.
Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi dojazdowej - 762,50mb.
Oporniki betonowe 12x25x100cm - 1536,0mb.

3.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow i nasypdéw pod konstrukcje nawierzchni
(do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni). Nachylenie skarp nasypow 1:1; 1:1,5.

Warstwa zageszczonego podioza pod utwardzenie terenu powinna osiqgnac
wskaznik zageszczenia minimum Is=1,0.

Bilans mas ziemnych - bez korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- wykopy - 24,52m?3,
- nasypy - 494,24m?3

Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Zgodnie z PN-S-02205:1998, wybor materiatu do wbudowania w nasyp powinien by¢
dokonany z uwzglednieniem wymagan podanych w tablicy 2 normy.

Uwaga:

- roboty ziemne w bezposredniej bliskosci uzbrojenia wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci,

- rury ochronne wg projektdw branzowych,

- roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi
oraz przepisami BHP,

- szczegdlng uwage zwrocic¢ na staranne zageszczenie poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni oraz podtoza.
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