PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NAWIERZCHNI ZWIROWE]
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mieszanka kruszywa drogowego 0-31,5mm, opornik betonowy 12 x 25 x 100cm
zawarto$¢ kruszywa tamanego min. 30% - 8cm posypka piaskowo-cementowa

kruszywa C90/3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

-25¢cm

warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie

- 30cm

zageszczone podloze

- Scm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Nazwa rysunku Nr_rysunku:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI ZWIROWE D-7
Obiekt: Skala:
DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW 1:95
W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE '
Projekfowat: Specjalnose: Nr_uprawniert: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. KONSTRUKCJE SWK/0029/
Dariusz W&jcicki BUDOWLANE, DROGI |  PWOK/03 07.2024r. PT
Opracowat: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Firma
. KONSTRUKCJE
inz. Ewa Bogulak BUDOWLANE, DROGI 07.2024r. PROENCO
Serandzlk Specjalnose: N upravler: Rodl [ ul. Warszawska 30/10
mgr inz. KONSTRUKCJE _ 25-312 Kielce
Krzyszlof Mezyk BUDOWLANE, DRog! | KL~108/2002 07.2024r.




