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OBUASNIENIA:
— woda zimng;
————— - woda ciepla;
Bu - bateria umywalkowa;
Bn - bateria natryskowa;
Pt — zawdr kulowy do pluczki ustepowej;
Om - oczomyjka;
Z7#+HA - zawdr ze zlaczkgdo weza DN15
i zaworem antyskazeniowym HA216 %", Nozwe rosumia: Nr_rysunku:
P1 — elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz _ 4 A
wody V=60 Litrow; Ng=1,5KW: ~230V: ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN. (czes¢ 2) 2_-S—6
Obiekt: Skala:
UWAGA: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE 1:50
sposdb prowadzenia przewoddw oraz zastosowane materialy wg opisu,
wewnetrzna instolocj:o wodogiqgowo z rur stalowych ocynkoqunych na faczniki gwintowane, ) Proicktowal: Specjalnost: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stodium:
wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PVC kielichowych faczonych na uszczelk, mgr inz. SWK/0234/ 5T
przejscia przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych: Marcin Gruchata SANITARNA PWBS,/17 07.2024r.
=dla rur DN110 - r.ochronna DNZOO’ prawdzit: Specjalnosé: Nr_uprawnien: is: ata: Firma:
~dia rur DN160 — r.ochronna DN250, T = e PROENCO
Begoto Olewifska SANITARNA KL—21/01 07.2024r. | uk Végmg%sl;gdig/w
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