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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI JABLONICA NISKA, GMINA
BORKOWICE w zakresie INSTALACJI SANITARNYCH, pofozonej na dziatkach nr ewiden-
cyjny: 8, 2, 4; Obreb ewidencyjny 0004 Jablonica Niska,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI JABLONICA NISKA, GMINA
BORKOWICE w zakresie INSTALACJI SANITARNYCH, pofozonej na dziatkach nr ewiden-
cyjny: 8, 2, 4; Obreb ewidencyjny 0004 Jablonica Niska,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis sprawdzajgcego



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. Jabtonica Niska, gm. Borkowice, powiat przysuski,
Woj. mazowieckie

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,
— projekt architektoniczno — budowlany,

— dokumentacja technologiczna oczyszczalni sciekow,

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg:
— instalacja wodociggowa,;
— instalacja kanalizacyjna;
— instalacja ogrzewania;
— instalacja wentylacji;

3. Instalacja wodociaggowa.

W projektowanym budynku oczyszczalni Sciekdw wystgpi zapotrzebowanie wody na cele:

— higieniczne,
— porzadkowe,
— technologiczne.

Woda wodociggowa bedzie doprowadzona do oczyszczalni projektowanym przytgczem
wodociggowym ujetym w odrebnym opracowaniu. Instalacja bedzie zaopatrywata w wode wodo-
ciggowg urzgdzenia technologiczne, ktére bedg podtgczone za pomocg wezy elastycznych lub
,na sztywno”, zaleca sie wykonanie podejscia do Sitopiaskownika po jego ustawieniu, zasilenie
Kontenerowej Stacji Zlewczej zgodnie z wytycznymi producenta — zatozono wyprowadzenie
przewodu zasilajgcego przez ptyte zelbetowg i pozostawienie do czasu podigczenia instalacji
wewnetrznej. Ponadto instalacja bedzie zaopatrywata w wode baterie czerpalne przy przyborach
sanitarnych i zawory czerpalne ze ztgczem do weza.

Ciepta woda do celéw higieniczno — sanitarnych przygotowywana bedzie w elektrycznym
ogrzewaczu wody o pojemnosci 60 litrow, zasilanie ~230V; 1,5kW. Zamontowany bedzie w po-
mieszczeniu Przedsionka powyzej drzwi wejsciowych do ubikacji.

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ bedg zawory odcinajgce kulowe (podtgczenie urzgdzen tech-
nologicznych), zawory ze ztgczkg do weza (wyposazone w zawory antyskazeniowe klasy HA),
baterie i zawory czerpalne przy przyborach sanitarnych, ponadto na podejsciu do sitopiaskownika
bedzie zamontowany zawér antyskazeniowy klasy EA poprzedzony filtrem siatkowym.

3.1. Wykonawstwo.

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocyn-
kowanych o potgczeniach gwintowanych, o srednicach podanych na rysunkach. Przewody wodo-
ciggowe prowadzi¢ w tynku, powyzej $rednicy @25 prowadzi¢ po scianach. Rurociggi w tynku
nalezy izolowaé¢ otuling Thermocompact S (do instalacji podtynkowych) o grubosci 6mm nato-
miast poziomy prowadzone po $cianach otuling o grubosci 9mm z pianki polietylenowej do insta-
lacji wodociggowych Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac¢ otuling o grubosci 13mm (nalezy
doktadnie izolowac¢ tgczniki: kolanka, trojniki itp.).

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodow od in-
nych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodo-
ciggowej nalezy ukfada¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji i od-
powietrzenia.

Po zakonczeniu wszystkich robét montazowych instalacje wewnetrzng wody nalezy poddacé
probie szczelnosci a nastepnie wykonac ptukanie przewoddéw. Badania szczelnosci powinny byé
prowadzone przed zakryciem bruzd i przed zatozeniem izolacji. Przed wykonaniem préby nalezy
odtgczy¢ elektryczny ogrzewacz wody oraz baterie czerpalne i na czas préby zakorkowac. Bada-
nia szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Instalacji Wodociggowych (oprac. COBRTI INSTAL).



Po pozytywnym wyniku proby na cisnienie instalacje nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowad.
Rurociaggi przeptuka¢ z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne
ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka.

Do dezynfekcji nalezy zastosowaé chlorowy roztwdr wodny o stezeniu 20-30mg chloru wol-
nego w dm? wody, czas kontaktu 48h. Roztwor dezynfekcyjny usungé z rur pod ci$nieniem z sie-
ci. Zuzyty roztwdr winien by¢ przettoczony do zbiornika wozu asenizacyjnego i w nim zneutrali-
zowany. Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody. Prébki wody powinny by¢ pobierane przez wiasciwy Sa-
nepid przy udziale przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy.

Zasilenie kontenerowej Stacji Zlewczej Sciekéw (uktadane w ziemi) nalezy zrealizowa¢
przewodami z rur PE80, PN12,5 (SDR 11). Nad rurociggiem prowadzonym w ziemi nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo — oznacznikowg z wktadkg stalowg. Potgczenie odcinkow wykona¢ metoda
zgrzewania elektrooporowego (za pomocg muf). Przejscia przez ptyty zelbetowe, posadzkowe
wykonac w tulejach ochronnych stalowych lub prowadzi¢ w podwdjnej izolacji z pianki PE.

Odcinki (prowadzone w ziemi) poddac¢ odrebnej prébie cisnieniowej. Prébe nalezy przepro-
wadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, po utozeniu przewoddéw i wykonaniu
warstwy ochronnej z piasku. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0MPa, prébe uznaje sie
za pozytywng jezeli w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po pozytywnych wynikach proby hydraulicznej dokonaé ptukania czystg wodg a nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje, jak dla instalacji wewnetrznej wodociggowe;.

Przytgcza nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego, wasko przestrzennego z umoc-
nieniem typu Box.

Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu, z wyréwna-
niem dna recznie. Stosowac¢ podsypke o grubosci 20cm i nadsypke 30cm, jako materiat na ob-
sypke i nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowaé materiat sypki — piasek zwykty.
Nastepnie potozy¢ tasme ostrzegawczg. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac wykorzystujgc
selekcjonowany grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywaé sie warstwami
z zageszczaniem co 10-30cm.

Stopieh zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ 95% w terenie zielonym wg
zmodyfikowanej metody Proctora, natomiast pod ciggami komunikacyjnymi 100%. Po wykonaniu
prac nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwenta-
ryzacje geodezyjna.

3.2. Zestawienie podstawowych materiatow.

Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowa-
nych, o srednicach podanych na rysunkach. Ponadto odcinki prowadzone w ziemi wykonaé z rur
PE80, PN12,5 (SDR 11).

Ponizej przedstawiono podstawowe urzgdzenia i elementy instalacji wodociggowej:

— zawory odcinajgce wodociggowe kulowe,

— zawory czerpalne kulowe ze ztgczkg do weza DN15 + zawory antyskazeniowe HA %7,

— zawory antyskazeniowe klasy EA,

— filtry osadnikowe gwintowane do instalacji wodociggowej,

— baterie czerpalne umywalkowe scienne,

— bateria czerpalna natryskowa scienna z wezem 150 cm, stuchawkg oraz uchwytem,

— zawor katowy do ptuczek ustepowych 1/2x3/8” tgcznie z wezykiem 3/8” dtugosci 30cm,
elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody o pojemnosci 60 litréw, wiszacy, moc grzatki elek-

trycznej 1,5kW, ~230V,

— urzadzenie awaryjne: myjka do oczu i twarzy,

— mufy elektrooporowe oraz ztgczki przejsciowe PE/stal ocynk. (SDR11);

4. Instalacja kanalizacji.

Scieki sanitarne i technologiczne bedg odprowadzane do studni kanalizacyjnej pod po-
sadzkg Wiaty Sitopiaskownika a nastgpnie do kanalizacji grawitacyjnej na terenie Oczyszczalni
Sciekow.

Scieki sanitarne pochodzg z umywalek oraz z przyboréw sanitarnych. Scieki technologicz-
ne, to gtéwnie Scieki z posadzek ujete w systemy odwodnien liniowych i wpusty podtogowe. Po-
nadto pochodzgce z urzgdzeh technologicznych.



Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700;
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po
Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne
wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne z
wypetnieniem materiatem plastycznym.

Przejscia przez ptyte zelbetowg posadzki wykona¢ w tulejach ostonowych lub w podwdjne;j
izolacji z pianki PE, poziomy oraz podejscia do pionéw wykonaé nalezy przed zbrojeniem i wyla-
niem ptyty zelbetowej posadzki.

Projektowana instalacja kanalizacji sktada sie z pozioméw, pionéw kanalizacyjnych oraz
podejs¢ do przyboréw i urzgdzen wykonanych z rur i ksztattek PVC-u i PP (HT) tgczonych kieli-
chowo z uszczelkami EPDM. Kazdy z piondéw kanalizacyjnych jest wyposazony w czyszczak i
rure wywiewng zamontowang ponad dachem budynku lub zawor napowietrzajgcy, zgodnie z ry-
sunkiem. Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecie wodne, na-
tomiast urzadzenia technologiczne zgodnie z wytycznymi technologicznymi i zatgcznikami gra-
ficznymi. Rzedne osi rurociggéw przyjeto tak, aby zachowa¢ odpowiednie zagtebienia i spadki.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzce lub Scianach.

4.1. Zestawienie podstawowych materiatow.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac z rur i ksztattek PVC i PP typu HT tgczonych
kielichowo na uszczelki z elastomeru EPDM. Na pionach projektuje sie czyszczaki, rury wywiew-
ne PVC lub zawory napowietrzajgce. Poziomy pod posadzkowe, przykanaliki oraz odcinki kanali-
zacji deszczowej wykonac z rur kielichowych PVC-u ze Sciankg litg o klasie S.

W instalacji kanalizacyjnej projektuje sie nastepujgce przybory i elementy systemow kanali-
zacyjnych:

— umywalki fajansowe 50cm z pétpostumentem z syfonami butelkowymi,

— brodzik akrylowy 90 x 90cm, z nogami do brodzika,

— zestaw brodzikowy (syfon) odptywowy,

— miska ustepowa — kompakt z deskg sedesowgq twarda,

— koryta odwodnienia liniowego ze spadkiwm, z podtgczeniem pionowym i zasyfonowaniem
typowym, ruszty szczelinowe o klasie obcigzenia C250,

— wpust podtogowy Dn100 z zasyfonowaniem pionowym,

— wpust podtogowy Dn50 z zasyfonowaniem pionowym,

— prefabrykowana studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego Dn600 — 630, z pokrywg w
klasie D400, kinete nalezy zamdéwi¢ do zaprojektowanego rozmieszczenia podtgczen rurociggéw,

5. Instalacja ogrzewania.

Budynek oczyszczalni znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obli-
czeniowg temperature zewnetrzng -20°C.

Wspoditczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrod zewnetrznych obliczono na
podstawie wytycznych architektonicznych oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie”. Zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne, nascienne o mocy
grzewczej wedtug wykazu.

taczne zapotrzebowanie ciepta dla ogrzania pomieszczen socjalnych i technologicznych
wynosi: 2 120W.

Zastosowano konwektorowe grzejniki elektryczne typu nasciennego.

Dane techniczne grzejnikdw:
— napiecie zasilania: ~230 V;
— zakres regulacji temperatury: 8°C+26°C;
— klasa bezpieczenstwa: klasa I;
— znak bezpieczenstwa: B;
— bryzgoszczelne, stopien ochrony obudowy: IP 45;



Lokalizacja urzadzen grzewczych zgodnie z zatgcznikami graficznymi. W przypadku zmian
usytuowania urzgdzen technologicznych kolidujgcych z zaprojektowanymi grzejnikami, nalezy
uzgodni¢ lokalizacje z projektantem oraz technologiem.

Wykaz elementéw i urzadzen instalacji ogrzewania.

nr nazwa temp. | zapotrzebowanie |rodzaj grzejnika / | podigczenie grzejnika
pomieszczenia wew. |ciepta moc katalogowa
[-] [-] [°C] W] [-/W] [-]
1 | Przedsionek 24 1000 +1000W ~230 V
2 WC 20 380 + 500W ~230 V
4 | Magazyn Wapna 8 740 + 1000W ~230 V
Chlorowanego

6. Wentylacja mechaniczna.

Dla projektowanych pomieszczen oczyszczalni sciekdw przewidziano wentylacje w oparciu
o wytyczne technologiczne oraz w oparciu o norme PN-83/B-03430/Az3. Projektuje sie nastepu-
jace rodzaje wentylacji:
— nawiew przez infiltracje, wywiew grawitacyjny,
— nawiew grawitacyjny, wywiew mechaniczny,
6.1. Przedsionek i Natrysk (uktad 1N; 1W).
W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje zapewniajgcg pieciokrotng wymiane powietrza
w ciggu godziny.
— kubatura pomieszczenia — 10,0m3;
— ilos¢ wymian — 5w/h;

V =10,0 x5 =50m%h

Powietrze usuwane bedzie za pomocg hybrydowej, obrotowej nasady kominowej @150mm,
wyposazonej w naped elektryczny, w komplecie z elektronicznym, natynkowym regulatorem ob-
rotéw oraz elektronicznym zasilaczem napiecia statego.

Kompensacja powietrza usuwanego za pomocg nawietrzaka sciennego NP150A.

6.2. WC (uktad 1W).

llo$¢ powietrza usuwanego wynosi 50m3h. Powietrze usuwane bedzie réwniez za pomocag
hybrydowej, obrotowej nasady kominowej @150mm, wyposazonej w naped elektryczny, w kom-
plecie z elektronicznym, natynkowym regulatorem obrotéw oraz elektronicznym zasilaczem na-
piecia statego.

Wycigg zblokowany z oswietleniem w kabinie WC, w celu zapewnienia odpowiedniej cyrku-
lacji powietrza, przewidziano zainstalowanie drzwi z kratkami transferowymi w dolnej ich czesci.

6.3. Magazyn Wapna chlorowanego (uktad 2N; 2W).

W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg dwukrotng wymiane
powietrza w ciggu godziny. Ponadto w pomieszczeniu zlokalizowano stanowisko poboru wapna,
dla ktoérego zaprojektowano odcigg miejscowy wyposazony w wentylator dachowy np.: typu: WD-
16-J; N=0,12kW; n=900 obr./min, napiecie ~230V w wykonaniu kwasoodpornym prod.: JUWENT.
Nawiew do pomieszczenia bedzie realizowany poprzez zespo6t nawiewny grawitacyjny w $cianie
zewnetrznej.

6.4. Wykaz elementéw i urzadzen wentylacyjnych.
(uwaga: ponizsza specyfikacje rozpatrywa¢é tacznie z zalgcznikami graficznymi)

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE llosé uwagi
Uktad 1N; 1W
1N1 | nawietrzak Scienny typu NP150A 1 kpl.
1W1 | hybrydowa, obrotowa nasada kominowa @150mm, wyposa- 2 kpl.
zona w naped elektryczny o napieciu statym 24V, o maksy-
malnej wydajnosci do 197m?3/h i podci$nieniu ~7Pa, mocy do




4W. Regulowany zakres predkosci obrotowej: 90 —
5000br/min. Wykonanie: Blacha chromo — niklowa. W kom-
plecie z elektronicznym, natynkowym regulatorem obrotow
oraz elektronicznym zasilaczem napiecia statego w szafce
natynkowe;.

1W2 | podstawa dachowa Bll @160mm, L=1000mm, wykonanie — 2 szt. | nalezy wykona¢ cokot
blacha ocynkowana, izolowana matami z wetny mineralnej w stalowy izolowany dla
ostonie z folii aluminiowej o grubosci izolacji 30mm, zamontowania podsta-

wy na dachu
1W3 | kanat wentyl. o przekroju kotowym o wym. @160mm, 2 szt. | dlugos¢ dopasowac na
L=800mm, wykonanie — blacha ocynkowana, izolowany ma- budowie
tami z wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej o grubo-
Sci izolacji 30mm,
1W4 | kratka wentylacyjna kotowa lub zawor wentylacyjny wym.: 2 szt. z zaworem zwrotnym
@160mm, wykonanie — blacha ocynkowana, lub elementem zapo-
biegajgcym cofaniu
strumienia
Uktad 2N; 2W

2N1 | zespot nawiewny — skfadajgcy sie z czerpni Sciennej oraz 1 kpl.
przepustnicy wieloptaszczyznowej z mechanizmem regulacji
o wym. szer/wys: 250x250mm.

2W1 | obrotowa nasada kominowa @150mm, wykonanie: blacha 1 kpl.
chromo — niklowa.

2W2 | podstawa dachowa BIl @160mm, L=1000mm, wykonanie — 1szt. | nalezy wykonac¢ cokot
blacha ocynkowana, izolowana matami z wetny mineralnej w stalowy izolowany dla
ostonie z folii aluminiowej o grubosci izolacji 30mm, zamontowania podsta-

wy na dachu
2W3 | kanat wentyl. o przekroju kotowym o wym. &160mm, 1 szt. | dtugos¢ dopasowac na
L=800mm, wykonanie — blacha ocynkowana, izolowany ma- budowie
tami z wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej o grubo-
Sci izolacji 30mm,
2W4 | kratka wentylacyjna kotowa lub zawor wentylacyjny wym.: 1 szt. z zaworem zwrotnym
@160mm, wykonanie — blacha ocynkowana, lub elementem zapo-
biegajgcym cofaniu
strumienia
Odciag miejscowy

Ok1 | wentylator dachowy typu: WD-16-J; N=0,12kW; 1 szt. np.: JUWENT
n=9000br./min; V=200m3h; Ap=110Pa; napiecie ~230V,
wykonanie kwasoodporne

Ok2 | podstawa dachowa BIl @160mm, L=1000mm, wykonanie — 1szt. | nalezy wykonac¢ cokot
blacha stalowa nierdzewna 1.4310 (1H18N9), izolowana ma- stalowy izolowany dla
tami z wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej o grubo- zamontowania podsta-
$ci izolacji 30mm, wy na dachu

Ok3 | tuk wentylacyjny okragty @160mm, R=160mm, 45°, 2 szt.

Wykonanie — blacha stalowa nierdzewna 1.4310 (1H18N9),
izolowany matami z wetny mineralnej w ostonie z folii alumi-
niowej o grubosci izolacji 30mm,

Ok4 | kanat wentyl. o przekroju kotowym o wym. @160mm, 1 szt. | dlugos¢ dopasowac na
L=200mm, wykonanie — blacha stalowa nierdzewna 1.4310 budowie
(1H18N9), izolowany matami z wetny mineralnej w ostonie z
folii aluminiowej o grubosci izolacji 30mm,

Ok5 | kanat wentyl. o przekroju kotowym o wym. &160mm, 1 szt. | dtugos¢ dopasowac na
L=500mm, wykonanie — blacha stalowa nierdzewna 1.4310 budowie
(1H18N9),

Ok6 | przepustnica wentylacyjna, jednoptaszczyznowa z mechani- 1 kpl.
zmem regulacji recznej o wym.: @160mm, wykonanie — bla-
cha stalowa nierdzewna 1.4310 (1H18N9),

Ok7 | kanat wentyl. o przekroju kotowym o wym. &160mm, 1 szt.

L=350mm, wykonanie — blacha stalowa nierdzewna 1.4310
(1H18N9),
Ok8 | okap przyscienny o wym.: 800x800mm i wysokosci 350mm, 1 kpl.

z kré¢cem okragtym o wym.: @160mm, wykonanie — blacha
stalowa nierdzewna 1.4310 (1H18N9),




Uwaga: Zgodnie z "Ustawg o zaméwieniach publicznych"” wystepujgce powyzej nazwy producentéw i
nazwy wtasne produktéw stuzg jedynie identyfikacji i okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych
do budowy materiatow. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatbw o odpowiadajgcych podanym w
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych — przy doborze nalezy kierowac sie parametrami tech-
nicznymi, ponadto ze wzgledu na czas sporzgdzania dokumentacji projektowej a pozniejszy czas reali-
zacji Inwestycji, zaproponowane urzgdzenia mogg nie wystepowac¢ w handlu lub producenci mogli do-
kona¢ zmian parametrow urzgdzenia lub jego oznaczenia.



