odcinek instalacji zabezpieczy¢ kablem grzewczym typu
Thermalint zawijajac spiralnie i zaizolowa¢ otuling PE o gr.:
25mm (kabel 10mb, 160W)

RZUT WIATY NA SITOPIASKOWNIK Z CZESCIA

DO SKLADOWANIA CHEMIKALIOW
INSTALACJA WODOCIAGOWA

i
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D— Er & — —
| &
by o 815/150c.
S 2|we @250c. prowadzi¢ ponad urzgdzeniem
3 |NATR 147 nffores na wys.: ~3,8m podwieszajac do konstrukcji
0,85 m|cres @ .
P* D 0 1 0 T [ [ i
o .. i = | = =|l=]=1-
.7 / S ~__A N 299¢. ﬁ =

projektowany wezet pomiarowy

wody (wg odrebnego rysunku)

I W ZF J7A 7

@7

PE@63 przytgcze wodociggowe

4 [MAGAZYN WAPNA CHLOR.

| 0,00=181,50 m.n.p.m

6,44 m|cres

-1

815

O
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e

1 0,00=181,50 m.n.p.m

PEQ40 zasilenie kontenerowej

Stacji Zlewczej

Glg)

=

\ pozostawi¢ zawoér Dn25 ze ztgczem

podigczenia przewodem elastycznym
dokona¢ po ustawieniu urzadzenia

SITOPIASKOWNIK

skala 1:50

OBJASNIENIA:
— woda zimng;
woda ciepta;
Bu - bateria umywalkowa;
Bn - bateria natryskowa; Nazwa_rysunku: Nr_rysunku:
OP+ - zZawdr k};lowy do pluczki- ustgpowej; RZUT WIATY NA SITOPIASKOWNIK Z MAGAZYNEM WAPNA _S_9
m - oczomyjka;
ITHHA -  zawdr ze ziaczkado weza DN15 INSTALACJA WODOCIAGOWA
» Obiekt: ala:
i zaworem antyskazeniowym HA216 n" Skala:
P1 - elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE 1:50
wody V=60 Litrow; Ng=1,5kW; ~230V;
Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnier: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. SWK/0234/
Marcin Gruchata SANITARNA PWBS/17 07.2024r. PT
iﬂg( cv‘v(dzi;z Specjalnosé: Nr_uprawniefi: Podpis; Data: MPROENCO
Begoto d\ewihsko SANITARNA KL—21/01 07.2024r. ul. Végrjgc;vzlslgelzg/w




	Arkusze
	IS_Wewnętrzne Jabłonica 07 2024-Model


