wezel wodomierzowy wg

ROZWINIECIE INSTALACJI
. (czes¢ 1)

4 [MAG. WAPNA CHLOR.

6,44 m|cres

PT. Przytacza wody

WOD-KAN

$320c.

—

i 9

F\?//'\'Fk}'\ff

z przylacza wodociagowego

PE@63x5,8

TR

$50stal oc.

przejscie przez plytew rurze

ostonowej lub podwdjnej
izolacji z pianki PE

i przejscie PE/stal oc.

4 |MAG. WAPNA CHLOR.
6,44 mzlGRES

g320c. \

\\\\\\\\\\\\\

zasilenie Kontenerowej
Stacji Zlewczej

PE@40x3,7

932stal oc 7

przejscie przez plytew rurze

osfonowej lub podwdjnej
izolacji z pianki PE

i przejscie PE/stal oc.

skala 1:50

Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN. (czesé 1) o_s_5
Obiekt: Skala:
QCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE 1:50
Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. SWK/0234/ PT
Marcin Gruchata SANITARNA PWBS/17 07.2024r.
Sprawdzit: Specjalnosé: Nr_uprawnief: Podpis: Data: F'rmo:PROENCO
mgr inZ. - I. Warszawska 30/10
Beata Olewinska SANITARNA KL—21/01 07.2024r. u Zg'_sg:'z’ Kq»elce/
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