PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NAWIERZCHNI ZWIROWEJ
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opornik betonowy 12 x 25 x 100cm mieszanka kruszywa drogowego 0-31,5mm,
podsypka piaskowo-cementowa “Som zawarto$¢ kruszywa tamanego min. 30% - 8cm
tawa betonowa C12/15 z oporem podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63mm - 25cm
warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie - 30cm
zageszczone podloze
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
spoiny wypetni¢ zaprawg
10 6, .u cementowo-piaskowa na sucho
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plyty chodnikowe - S5cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
obrzeze betonowe 25 x 6em podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
tawa betonowa C12/15 z oporem mechanicznie 0-31,5mm -20cm

iasek stabilizowan

SCHODY TERENOWE
PRZEKROJ PODLUZNY
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

skala1:25

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

OPORNIK BETONOWY KRAWEZNIK TYP LEKKI OBRZEZE BETONOWE
| 15 | 6 |
_ _ A
_ H_
= N
_72 | L

_ 2201 _
_
BE _ h EJ_‘ _

|

opornik_betonowy 12x25¢m
odsypka_cementowo—piaskowa gr. Scm
fawa_betonowa r. 10cm
odfoze gruntowe

podfoze gruntowe -

obrzeze betonowe 6x30cm
fawa betonowa C12/15 gr. 10cm
podfoze gruntowe
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI T
plyty chodnikowe - Scm . L -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm h, s - wg planu sytuacyjno-wysokosciowego Qhiek: Stala:
piasek stabilizowany cementem OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE 1:25
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