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7 ODGIECIE PRETOW DOPASOWAC NA BUDOWIE

ZGODNIE Z GEOMETRIA OBIEKTU.
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Wpust uliczny DN5
Ruszt klasy D400

NA BRZEGU PtYTY WYKONAC SFAZOWANIE
o wym. 20x20mm
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ZESTAWIENIE STALI
Elementy llog¢ pretéw Dt. catk. (m)
N |€redni Dlugos¢
llogé reanica) (mm) | w 1 . B500B
Nazwa elem. olem. lacznie 48 | §10
1 10 —— 14 294 338,10
1.PLYTA 21 ? 10 — 14 294 338.10
DETAL "A” | 20 3 8 1060 1 20 21,20
DETAL "B” | 11 4 10 1235 7 77 95,09
DETAL "C” 8 ) 10 1215 7 56 68,04
. ) 10 1600 16 16 25,60
DETALD"| T "7 [ fo 11000 [ 16 | 16 76,00
Dlugosé wg srednic (m) 21,20 | 880,94
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62
- Masa tqczna wg srednic (kg) 8,57 | 543,54
- Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 551,91
Ogdtem (kgq) 551,91
UWAGL:
1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej).
2. Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z rzutami konstrukcyjnymi oraz projektami branz. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem.
3. Wymiary korygowa¢ na budowie.
5. Diugos¢ zakladu pretow min 504.
6. lzolacja wg opisu technicznego.
7. Odplyw do kanalizacji - osadzi¢ rure odplywowq zgodnie z proj. technologicznym/instalacyjnym.
8. W miejscu wystepowania otwordw prety zbrojenia gldwnego nalezy rozciqé i odgiqé. Lokalizacja otworbw i uszczelnienie
00 Wwg proj. branzy technologicznej.
9. Dlugosci i ilosci pretéw zbrojeniowych podano dla 1m2/1mb plyly. W zaméwieniu nalezy uwzgledni¢ catkowite dlugosé
pretow zbrojenia podiuznego - prety nr 1,2,
+A‘mﬂ 43 10. W plycie umieszcza¢ wiladki dystansowe wg szczegélu: Detal "A”.
X 1. Otuling: 40mm.
e
BETON: C35/45, XF4, XA3, XM1, Dmax20 - toca nojczdoa
C12//15 = beton podkdodowy
STAL ZBROJENIOWA: # B500B, ¢ B500A
Nazwa_rysunku Nr_rysunku:
0B.1 STACJA ZLEWCZA
TACA ODCIEKOWA —  ZBROJENIE 1-K=4
Obiekt: Skala:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE 1:25
Projektowat: Specjalnose: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. KONSTRUKCJE SWK/0029/
Dariusz Wejcicki BUDOWLANE PWOK /03 07.2024r. PT
Sprawdzit: Specjalnost: Nr_uprawnier: Podpis: Data: Firma PROENCO
mgr inz. KONSTRUKCJE
Krzysztof Mezyk BUDOWLANE KL-108,/2002 07.2024r. | uk ﬁ“ﬂm«__m._.o_woc\_c




