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Zadanie inwestycyjne

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA
LORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UKELADZIE GRAWITACYJNO-
'TLEOCZNYM WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWGSCIACH NISKA
JABLONICA, NINKOW | RZUCOW GM. BORKOWICE

Nazwa obiektu:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. JABLONICA
NISKA GM. BORKOWICE

- czes¢ konstrukeyjna

- cze$¢ drogowa

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXX

Egz. 1

Jednostka ewidencyjna:142301_2 Borkowice, Oblo ewid. 0004 Jabtonica Niska,
dz. nrewid: 8,2, 4

Jednostka ewidencyjna:143001_2 Chlewiska, Ody ewid. 0020 Sulistrowice,

dz. nr ewid.: 443/1

Inwestor (Zamawiajcy):

Gmina Borkowice,
ul. Ks. J. Wniewskiego 42, 2+ 422 Borkowice, powiaprzysuski, woj. mazowieck

Nazwa obiektu:

Oczyszczalnigciekow

Adres: Niska Jabtonica, Sulistrowice
Umowa.

tytut imie i nazwisk specjalné¢ i nr uprawni@é podpis

: ) - ; L konstrukcyjno-budowlana SWK/0029/
Projektowat: | mgr ire. Dariusz Wojcicki drogowa PWOK/03
Sprawdzajcy: | mgr ire Krzysztof Mzyk konstrukeyjno-budowlanay ., 1 5g/5002
’ drogowa
Prezes Kielce, lipiec 2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Kielce, 07.2024r.

Nazwa inwestycji:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W
UKLADZIE GRAWITACYJNO-TEOCZNYM WRAZ Z PRZYACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH NISKA

JABLONICA, NINKOW | RZUCOW GM. BORKOWICE

Lokalizacja inwestycji:

Adres inwestycji: Niska Jabtonica, Sulistrowice

Jednostka ewidencyjna: 142301_2 Borkowice, Obreb ewid. 0004 Jabtonica Niska,
dz. nrewid.: 8, 2,4

Jednostka ewidencyjna: 143001_2 Chlewiska, Obreb ewid. 0020 Sulistrowice,

dz. nr ewid.: 443/1

Zakres opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA, BRANZA DROGOWA

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U.z2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,784,2351, z 2022 r. poz. 88),

Art. 34 ust. 3d pkt 3; (stan prawny na 20.01.2022 r.)

oswiadczam,

Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko projektanta:
mgr in z. Dariusz Wojcicki
Numer uprawnien projektanta:

SWK/0029/PWOK/03

Czlonek:

SWK/BO/0090/04
Podpis:

Imie i nazwisko sprawdzajgcego:
mgr in z. Krzysztof M ezyk
Numer uprawnien projektanta:

KL-108/2002

Czlonek:

SWK/BO/0207/04
Podpis:
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 20.01.2004 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

| || BUDOWNICTWA

.‘jl(lEI!j.L'}KK.?lE 1/29/03

SONB.OKE. 7132/29/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektbw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 3 poz. 42, z pozn. zm.)
fart, 12 ust. 3, art. 13 ust.] pke 14 2, ant. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ffekst jednolity: Dz U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdZn. zm. ) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz 1 z 1995r. Nr & poz, 38 2
pazn zm.)
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, fe:

Pan Dariusz Janusz Wajcicki
magister insyvnier budownictwa
urcdzony dnia 19 wrzednia 1972 roku w Kielcach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/AO02Z9/PWOK/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Szczegdlowy 2akres uprawnien jest okreslony na odwrocte niniejszej deevaji.

LZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w  Kielcach mna podstawie protokoldw =z postgpowania  kwalifikacvinego omz z
preeprowadzonepo epraminu, uchwalg Nr 2/E 2 dnia 13,01, 20041, stwierdzita, e Pan Dariusz
Janusz Wéjcicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowa konieczng do
wzyskania uprawnien budowlanyeh w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu tia
uprawnienia budowlane,

Pouczenie
Od niniejsze} decyzji shuty odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Tzby Inzynierow Budownictwa
» Warszawie, za podrediictwem Swigtokrzvekie) Okregawej Leby Indynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Otrzymuja: Y i PR T
ymug RV e Skiad orzekajacy OKKSIIB

1.Pan Dariusz Janusz Wajcicki = ik X . '

ul, Warszawska 1597135 . I iy ~ :] [ 1.dr ing’ Stefan Sr_;n_llmws.ki

25-547 Kielee L AW S g s 3
2.0kregowa Rada 1zby e 2.mgr inz. Edmind Pieninsek-
3.Glowny Inspektor Madzors Budowlanego o
4.ala 3.mgr inz, Jozef Piwka!™ |

p
7
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Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,2.3,4.5 1 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB # dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Dariusz Janusz Wéjcicki jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyino=budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku 2z ust. 3a i ust. 3b rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia

1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi pray

wykonywaniu:

a) drdg wewngtranych,

b)drég dojazdowych (D), drdg lokalnyeh (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepistw w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢} driog nie przeznaczonyeh do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d)drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej preeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkow powietrzmych na terenie lotnisk,

) rozvidiek obiekiow budowlanych, o kidryeh mowa w il aje),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow. estakad | kladek o
rozpigiodci preesta do 20 m,

gibudowy mostdw skladanych wedlug stosownych instrukeji,

hibudowy rusziowan i kladek roboczych,

i) rozhidrek obicktéw budowlanych, o kidrveh mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

twigledniania wplywow eksploatacii gornicze), RO C ALY

_mq;ul;-:n:;-j.ﬁﬁﬁ-ﬂ- i'i:'.f\'ll||ﬁh35"."¥"ﬂl

ook oty oyl Bk

J.I'.uli. Stefan Szalkowski
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B POLSKA

1 2 B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& P e waryikacy g

SWE-72R-MKG-FIX *

Pan Dariusz Janusz Wojcicki o numerze ewidencyjnym SWE/BO,/0090,/04

adres zamieszkania Umer 15a, 26-050 Zagnansk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnel.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostzio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 rokue przez:

Ewa Skiba, Przewodniczary Rady Swistokrzyskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

Zpodnie ¢ art. 7B KL,

& 1 Do rachowania ehakiranicemne) farmy canpadel prawna] wystarcss Hoberia odwindczenio woll w postaci elekironic s ef | apalrieime go
kwalfilowanym podpisen elekbroniczmm

& 7. Qéwiadcrenss woll zhoore w formie elebtroniczne| jest rdwnowatne 1 cowiadczen lem woll Hotonym w formie pisemng]

* Wenylikacle poprawnoicl danych w ninlejszym zatwiadcreniu meina sprawdzlé 73 pemacy numenu werylikacyinego adwiadczenta na
stronie Palsiée| Iy Ireymierdw Budownictwa wew . piiborg ol lub kontakiujqe sig @ biurem wiasciwey Okrggowej Izhy  Inzymierow
Bdowmiciwa.
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T ey

WOJEWODA ETDKEZ"!"SKI

Znak: REIV.T132- 153/02 Kiglew, dnia 2002 12 49

DECYZJA

o nadaniu uprawniefn budowlanych

Ma podstawieart. {2 ust 2, art 13 ust 1 pkt | iart. |4 wst | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (.t De U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm ) oraz § 9 ust | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa = dma 30 grudmia 1994r w sprawie samodzielnych  funkep
technicznych w budownictwie {Dz U z 1995r Nr 8 poz 38 ze zm.), w ewiazku z art. 62 pkt 2 ustawy z
dmia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, indynierdw budownictwa oraz
urbanistow ( Dz.U. 2 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm. z 2002r. Dz U. Nr 23, poz 221}

po rozpatraenio
wrissku Pana Krzysztofa Mexvka w sprawie nadania  uprawnien budowlanveh w  spegalnose
konstrukcyino-budowlang do  projektowania bez ograniczen, po  przeprowadzeniu  postepowania
kwalifikacyjnego i zlozeniu egraming

nadaje
Panu KRZYSZTOFOWI MEZYK
magistrowi inzynierowi | kierunek: budownictwo )
wrodzonemu 27 sierpnia 1971r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid KL - 108/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici konsirukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Zgodnie z art 107 § 4 Kpa odstepuje sie od nzasadnienia decyz)i, gdve vwzeglednia ona w catosc

zadanie strony
POUCTENIE

Od minigjszej decyzli shuzy stronie odwolanie do Cldwnego Inspekion Nadzoru Budowlanezno w
Warszawie, ul Krucza 38/42, za moim posrednictwem w lerminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Stosowmie do art 130 § 4 Kpa decyzja minigjsza podlega wykonaniu preed ophvwem termmu do
wniesienia odwolanta, gdvz jest ona zgodna z zadaniem strony

Orrrvugy
I. Pan Krevsetof Mozvk
ul. Skrzetlewska 29/10
25- 656 Kielee
2. Gldwny Inspekior Nadzor Bodowlanegn T
ul, Krucza 38/42 =
00-512 - Warszima :
celem whisania do centralnego rejestr ] rotrs Ligdiib
3 af 2 SIETOA W ""IZ:rI.LL

EGITMAL WESD

IR
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FOLSKA
A
INIYHIEROW
AUDOWKICTWA

Zatwiadcienie
0 FLETTErT I W By e
SWR-UYe-TST-HBZ *

Pan Krzysetof lacek Mezyk o numerze ewldencyjnym SWE/BO/D207 04
adres gamieszkania ul. Radlinska 16 &, 25-330 Kielcs

|est clonklemn Swiatokrzyskie] Dkregowe| Izby Inzynierdw Budownictws | posiadzs wymagane
ubezpieczenie od odpasdedrialnodel cpading).

Niniejsie radwiadcrenie jest waine od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zmbwiadizenie jostato wygeneroane elekironinie | apatrone heipiscinymm podnisem eleltronaingm
wandikowanym Ty pamooy . wainego kwalilikowanege ceriyfiiaty w dnlu 2004-06-03 roku preed:

P Skiba, Preewodniczacy Bady Swnetokroysles; Olbregowss iy Inzynierow Budownictsq.

ki darl TA'KL

§ 1 D cachosmiri slakineniema) forry comrriel wrpibias o b ol ik medi w il e baictron ictresy | gl penia o
i

42 Owwiadeapriecand riasore w fnrmie sl nnicaze jrai e a pret = formie ghemoe|

* Weretiincly vTh w . roaina i B 4 rImers W N

rame y aby ¥ wampibongel kb komiskhujg Bp ¢ boeom stsmcw) Otrqpmesy biby e

Audorarerisma.

o=
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CZESC GRAFICZNA

OB. 1 — KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW

DOWOZONYCH Z TACA NAJAZDOW A

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 1-K-1. OB.1 STACJA ZLEWCZA - RYSUNEK SZALUNKOWY 1:50
2. 1-K-2. OB.1 STACJA ZLEWCZA - WIDOKI 1:50
3. 1K-3, OB.1 STACJA ZLEWCZA - FUNDAMNET STACJI ZLEWCZEJ] - 1:50

ZBROJENIE
4. 1-K-4. OB.1 STACJA ZLEWCZA - TACA ODCIEKOWA - ZBROJENIE 1:25
OB. la — ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
5 oK1 OB.1a ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH - RYSUNEK 1:50
SZALUNKOWY
OB. 2 - WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z CZ ESCIA
DO SKEADOWANIA CHEMIKALIOW
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
5 oKL OB.2 WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z CZESCIA DO 1:50
' ' SKtADOWANIA CHEMIKALIOW - RZUT KONSTRUKCYJNY
OB.2 WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z CZESCIA DO
7. 2-K-2. SKEADOWANIA CHEMIKALIOW - PtYTA FUNDAMENTOWA 1:25
"Pf-1" - ZBROJENIE
OB.2 WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z CZESCIA DO
8. 2-K-3. SKLADOWANIA CHEMIKALIOW - PLYTA FUNDAMENTOWA 1:25
"Pf-2" - ZBROJENIE
9 oKl OB.2 WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z CZESCIA DO 1:25
' ' SKEADOWANIA CHEMIKALIOW - WIENCE - ZBROJENIE
OB.2 WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z CZESCIA DO
10. 2-K-5. SKEADOWANIA CHEMIKALIOW - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY, 1:50
WYKONANIA BARIEREK OCHRONNYCH "BP1"
OB. 4 - OSADNIK WSTEPNY
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 AL OB.4 OSADNIK WSTEPNY - POSADOWIENIE - RYSUNEK 1:50
SZALUNKOWY
12 4K OB.4 OSADNIK WSTEPNY - MOCOWANIE ZBIORNIKOW 150
' ' WALCOWYCH DO FUNDAMENTU
13 4K3. OB.4 OSADNIK WSTEPNY - PLtYTA FUNDAMENTOWA - 195
ZBROJENIE

Nazwa: PROJEKT TECHNICZNY
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OB. 5 - BIOREAKTOR

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
14, 5 K-1. OB.5 BIOREAKTOR - POSADOWIENIE - RYSUNEK 1:50
SZALUNKOWY
15. 5-K-2. OB.5 BIOREAKTOR - PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE 1:25
16. 5-K-3. OB.5 BIOREAKTOR - ZAGLEBIENIE "Zp-1" - ZBROJENIE 1:25
17. 5-K-4. OB.5 BIOREAKTOR - ZAGLEBIENIE "Zp-2" - ZBROJENIE 1:25
OB. 6 — OSADNIK WTORNY
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
18, 6-K-1. OB.6 OSADNIK WTORNY - POSADOWIENIE - RYSUNEK 1:50
SZALUNKOWY
10. 6-K-2. OB.6 OSADNIK WTORNY - MOCOWANIE OB. 6 DO 1:50
FUNDAMENTU
20. 6-K-3. OB.6 OSADNIK WTORNY - PLYTA FUNDAMENTOWA - 1:25
ZBROJENIE
OB. 8 — ZBIORNIK STABILIZACJI BEZTLENOWEJ OSADU
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
21 8-K-1 OB.8 ZBIORNIK STABILIZACJI BEZTLENOWEJ OSADU - 1:50
' ' POSADOWIENIE - RYSUNEK SZALUNKOWY
OB.8 ZBIORNIK STABILIZACJI BEZTLENOWEJ OSADU -
22. 8-K-2. MOCOWANIE ZBIORNIKOW WALCOWYCH DO 1:50
FUNDAMENTU
23 8-K-3 OB.8 ZBIORNIK STABILIZACJI BEZTLENOWEJ OSADU - 1:25
' ’ PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE
UTWARDZENIE TERENU
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
24, UT-K-L. UTWARD?ENIE TERENU - PZT - PLAN SYTUACYINO 1:250
WYSOKOSCIOWY
25, UT-K-2. UTWARDZENIE TERENU - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:95
NAWIERZCHNI
OGRODZENIE
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
26. | OG-K-1. OGRODZENIE - RZUT 1:250
27. OG-K-2. OGRODZENIE PANELOWE - PRZEStO TYPOWE 1:20
28. | OG-K-3. | OGRODZENIE - BRAMA B-1 1:50
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|. CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny — branzy konstrukcyjnej i drogowej, p.n:
.Budowa oczyszczalni $ciekbw w msc. Niska Jabtonica”. Inwestycja realizowana bedzie na
dziatkach nr ewid. 8, 2, 4 obreb ewidencyjny 0004 Jabtonica Niska i dziatce nr ewid. 443/1 Obreb
ewid. 0020 Sulistrowice.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie nastepujgcych, gitdwnych materiatéw:

- Umowa z inwestorem.

- Mapa do celow projektowych.

- Projekt technologiczny.

- ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego; Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo
wodnych podtoza; Projekt geotechniczny, dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni dla obszaru Ninkéw, gmina Borkowice”, opracowana przez mgr inz. Wojciech
Gawecki, inz. Karolina Pote¢ , w listopadzie 2023r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

- Uzgodnienia branzowe.

- Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe, katalogowe i doswiadczenia whasne.

Zamawiaj gcy, Inwestor
Zamawiajgcym opracowanie niniejszego projektu oraz zlecajgcym wykonanie prac objetych
przedmiotowg inwestycja jest:

Gmina Borkowice,
ul. Ks. J. Wisniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice, powiat przysuski, woj. mazowieckie

Cel i zakres opracowania

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na wykonanie
zamierzenia budowlanego. Przedmiotowa dokumentacja wraz z projektem zagospodarowania
terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz pozwoleniem na budowe ma by¢ podstawg
do przeprowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny, branzy konstrukcyjnej oraz drogowej
~Budowy oczyszczalni sciekbw w msc. Niska Jabtonica”.

Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na dziatkach:

-dz. nrewid.: 8, 2, 4; Jednostka ewidencyjna: 142301_2 Borkowice, Obreb ewid. 0004 Jabtonica
Niska,

- dz. nr ewid.: 443/1; Jednostka ewidencyjna: 143001_2 Chlewiska, Obreb ewid. 0020
Sulistrowice,
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria - XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich
i $rédlgdowych, budowle zrzutow wod i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania
wody, oczyszczalnie $ciekow.

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE W OBR EBIE PRZEWIDYWANEJ INWESTYCJI

Warunki gruntowo-wodne sg wykazane w opracowaniu p.n.: ,Dokumentacja badan podioza
gruntowego; Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo wodnych podioza; Projekt
geotechniczny, dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla obszaru
Ninkéw, gmina Borkowice”, opracowanym przez mgr inz. Wojciech Gawecki, inz. Karolina Potec,
w listopadzie 2023r.

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej pdtnocno-zachodnim
mezozoicznym obrzezeniem Gor Swietokrzyskich, ktore nalezg do duzej jednostki strukturalnej
zwanej watem potudniowopolskim.

Starsze podioze badan budujg utwory jury dolnej — pietra synemur, wyksztatconej w
postaci piaskowcow, mutowce i itowcow — seria zarzecka.

Na utworach jury dolnej zalegajg utwory zaliczane do plejstocenu, zlodowacenia
Srodkowopolskiego, wyksztalcone w postaci piaskdw podscielonych glinami zwatlowymi. Starsze
poditoze w rejonie badanego terenu zalega na gtebokosci ok. 2 — 15 m.

W dolinie rzeki Jabtonicy wystepuja utwory rzeczne, zaliczane do holocenu, gtéwnie
wyksztatcone w postaci piaskow podrzednie namutdw.
W podtozu gruntowym wystepuja grunty mineralne rodzime sypkie — gtéwnie piaski
$rednie, zalegajace na glinach zwieztych lub sporadycznie utworach skalistych.
W czasie prowadzenia prac wiertniczych wode gruntowg nawiercono w piaskach w formie

zwierciadta swobodnego zawieszonego na og6t na warstwie glin oraz w formie $rédglinowych
sgczen, w otworach na gtebokosciach:

Nr otworu Poziom zwierciadta wody [m]
31 2,80
32 2,60
33 2,60

W okresach braku opadéw lustro wody gruntowej moze obnizy¢ sie. W trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych lustro wody nalezy obnizy¢ poprzez zastosowanie systemu
igtofiltrowego w przypadku wystepowania piaskéw, lub bezposrednio z dna wykopdw w
przypadku wystepowania glin.

Normowa gteboko$é przemarzania gruntu dla omawianego rejonu: 1,0m ppt.

W podtozu gruntowym wystepujg warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajace poziomo, brak jest gruntédw stabonosnych, brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Takie warunki podtoza gruntowego tworzg proste warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar ki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta lania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) po zwala zaliczy é projektowan g
inwestycj e do Il kateqorii geotechnicznej ze wzgl edu na gt eboko §¢ posadowienia obiektu
poni zej 1,20 m.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE PRZYJ ETE W PROJEKCIE

4.1. OB.1- KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH Z
TACA NAJAZDOW A

4.1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt to zesp6t dwéch piyt fundamentowych w skiad ktorych wchodzi:
prostokatna zelbetowa plyta na gruncie z przeznaczeniem na tace najazdowg oraz prostokatna
zelbetowa ptyta fundamentowa, na ktorej ustawione bedzie urzadzenie - stacja odbioru $ciekow.

Podstawowe wymiary fundamentu stacji odbioru $ciekow:
e wymiary zewnetrzne: [=3,80m, s=2,60m
e grubos$c¢ piyty: 0,25m
e powierzchnia zabudowy: 9,88m?

Podstawowe wymiary fundamentu tacy najazdowej:
e wymiary zewnetrzne: [=3,80m, s=5,30m
e grubos$c¢ piyty: 0,20m
e powierzchnia zabudowy: 20,11m?

Podstawowe rzedne fundamentow:

e poziom terenu istniejgcego: 181,40-:-181,60 m n.p.m.

e poziom terenu projektowanego: 181,38 m n.p.m.

¢ rzedna posadowienia fundamentu stacji odbioru sciekow: 181,23 m n.p.m.
e rzedna posadowienia fundamentu tacy najazdowe;j: 181,20 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:
o Wykonczenie piyty goérnej: beton zatarty na gtadko,
o Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.1.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla obiektéw przyjeto badania
wykonane na podstawie przekroju geologicznego w otworze nr 31. Pod warstwag gleby
stwierdzono wystepowanie gruntébw nosnych, w postaci piaskow $rednich, warstwa
geotechniczna 3, 1o=0,55.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

Wyst epuj g proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna o biektu I.
Grunt nadaje si e do bezpo sredniego posadowienia obiektu.

Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

4.1.3. ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie ~ 20cm ponizej poziomu terenu
istniejgcego.
Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem srednim bez
kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe humusu
gr. 5cm.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nienosne lub stabonos$ne
nalezy je wybraé¢ i zastagpi¢ piaskiem srednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg
cementu na 1m?3 piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do
Is=min.0.98 lub chudym betonem. Jezeli w podtozu stwierdzone zostang warstwy gruntu
wysadzinowego, dolne warstwy zasypu nalezy zagescic w sposdb nieumozliwiajgcy
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uplastycznienie rodzimych gruntéw spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien
posiada¢ nosnos¢ min. 150kPa.

Ze wzgledu na istniejacy poziom wod gruntowych, nie zaklada sie potrzeby obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Jezeli taka potrzeba wystapi nalezy pompowa¢ wode bezposrednio
z wykopu lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg zestawu igtofiltrow.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowaé czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty ewentualnego gruntu nieno$nego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w suchej porze roku oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych.

4.1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

4.1.4.1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu:  Projektowane fundamenty to prostokatne ptyty na gruncie.
Przyj ete schematy statyczne:
0 plyta na podtozu Winklera
Zalozenia obliczeniowe.

o Obcigzenie charakterystyczne sniegiem wg PN-EN (lI-strefa) Si=0,90 kN/m?2.
0 Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN (1-strefa) qx=300 Pa.
0 Glebokosé przemarzania gruntu wg PN h,=1,00m.

Wymagania materiatowe:

- beton: C35/45, XF4, XA3, XM1, Dmax20 - konstrukcja tacy
C35/45, XF4, XA3, Dmax20 - konstrukcja ptyty fund.
C12/15 - beton podkiadowy.

- stal zbrojeniowa: - B500B

4.1.4.2. PODLOZE POD PLYTA ZELBETOWA.

Pod plytg fundamentows stacji nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem zawartym ponizej
(idac od gory):

Przebieg warstw podbudowy:

a) izolacja pozioma — patrz opis wg punktu ,5”, ppkt "B".

b) beton podktadowy C12/15 - 10cm

c) piasek z cementem zageszczony warstwami do 1s=0.98 (gr. 35cm lub do gtebokosci
wystepowania gruntéw nosnych). W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntow
wysadzinowych, podbudowe pod fundamentem zwiekszy¢ do grubosci 65¢cm.

d) gruntrodzimy no$ny. Grunt rodzimy ponizej podsypki j.w. powinien posiada¢ nosnos¢ min.
150kN/m2.

4.1.4.3. PLYTY ZELBETOWE

Plyty zelbetowe, monolityczna grubosci 20 i 25cm, z betonu j.w. Zbrojenie pretami ze stali
klasy AllIN. Podczas betonowania ptyty osadzi¢ wszelakiego rodzaju rurociagi, wpusty, przepusty
kablowe, itp. - rozmieszczenie wg odpowiednich projektow branzowych. Otulenie pretéw
zbrojenia gtéwnego - 4cm.

4.1.5. UWAGI KONCOWE
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— Zbrojenie przeciwskurczowe zostato policzone dla betonu dobranego i zaprojektowanego
wg dokumentacji. Wbudowanie betonu o wiekszej wytrzymatosci niz zaprojektowany,
wymagato bedzie wiekszego przekroju zbrojenia przeciwskurczowego.

— Konstrukcje zelbetowa obiektu wykonywaé wg wskazan zawartych w punkcie 5 podpunkt
A.

— Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.

4.2. OB. la- ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH

4.2.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie posadowienie zbiornika prefabrykowanego na gruncie. Zbiornik typowy, zelbetowy
wg wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym.

Podstawowe wskazniki dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy zbiornika: 8,74 m?
e Kubatura: 23,16 m?

Podstawowe wymiary zbiornika:
e wymiary zewnetrzne w rzucie — 2,30 x 3,80 m.
¢ wysokos¢ zbiornika (od gory piyty dennej do gory ptyty przekrywajacej) — 2,65 m
o wysokos¢ zbiornika ponad teren — ~0,15 m
o grubos¢ piyty dennej — wg producenta
e grubos¢ Scian - wg producenta
e grubosé ptyty przekrywajacej - wg producenta

Podstawowe rzedne dla obiektow:

e poziom terenu istniejgcego: 181,40-:-181,60 m n.p.m.
e poziom terenu projektowanego: 181,38-:-181,45 m n.p.m.
e rzedna posadowienia obiektu: 178,80 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:
¢ Wykonczenie Scian: beton.
¢ Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.2.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla obiektow przyjeto badania
wykonane na podstawie przekroju geologicznego w otworze nr 31. Pod warstwg gleby
stwierdzono wystepowanie gruntdbw nosnych, w postaci piaskow $rednich, warstwa
geotechniczna 3, 1o=0,55.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

Wyst epuj g proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna o biektu II.
Grunt nadaje si e do bezpo $redniego posadowienia obiektu.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

4.2.3. ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie ~ 260cm ponizej poziomu
terenu istniejacego.
Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem srednim bez
kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe humusu
gr. 5cm.
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W przypadku natrafienia pod spodem zbiornika na grunty nienosne lub stabono$ne nalezy
je wybraé i zastagpi¢ piaskiem srednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg cementu na
1m? piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do ls=min.0.98
lub chudym betonem. Jezeli w podiozu stwierdzone zostang warstwy gruntu wysadzinowego,
dolne warstwy zasypu nalezy zagesci¢ w sposob nieumozliwiajacy uplastycznienie rodzimych
gruntow spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien posiada¢ nos$no$¢ min.
150kPa.

Ze wzgledu na istniejacy poziom wéd gruntowych, nie zaklada sie potrzeby obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Jezeli taka potrzeba wystgpi nalezy pompowaé wode bezposrednio
z wykopu lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg zestawu igtofiltrow.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowaé czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty gruntu nienosnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w suchej porze roku oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych.

4.2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

4.2.4.1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu:  Zbiornik prefabrykowany w formie szescianu.

Przyj ete schematy statyczne:
0 Zbiornik systemowy
Zalozenia obliczeniowe.

e Ohbcigzenie charakterystyczne sniegiem wg PN-EN: Il-strefa, Sk=0,90 kN/m2
e Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN: I-strefa, gk=300 Pa
o Glebokosé¢ przemarzania gruntu wg PN: II-strefa, hz=1,0 m

Wymagania materiatowe:

- beton: C35/45, XF3, XA3, W8, Dnax20 — beton konstrukcyjny.
C12/15 - beton podkfadowy.

- stal zbrojeniowa: B500B

4.2.4.2. PODLOZE POD PLYTA DENNA ZBIORNIKA.

Pod plytg fundamentowa nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem zawartym ponizej (idgc
od gory):

Przebieg warstw podbudowy:

a) izolacja pozioma — patrz opis wg punktu ,5”, ppkt "B".

b) beton podktadowy C12/15 - 10cm

c) grunt rodzimy nosny. Grunt rodzimy powinien posiadaé¢ nosno$¢é min. 150kN/mz2.

4.2.4.3. ELEMENTY DODATKOWE

o Wiazy zeliwne DN600 i DN80O, klasy D400.
e Zbiornik systemowy, zelbetowy prefabrykowany renomowanego producenta. Zbiornik
odporny na obcigzenia przekazywane z drogi dojazdowej.

4.2.5. UWAGI KONCOWE
— Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.
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4.3. OB. 2 - WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z MAGAZYNEM WA PNA

4.3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Projektowany obiekt to prostokatna, zelbetowa piyta fundamentowa na ktérej
posadowiona zostanie wiata systemowa. W skiad obiektu od strony zachodniej wchodzi takze
cze$¢ do skiadowania wapna w formie wydzielonych pomieszczen. Czes¢ do jego skladowania
to budynek posadowiony takze na plycie zelbetowej. W potaczeniu z wiatg stanowiag jedng bryte
przekryta jednolitym dachem dwuspadowym. W obiekcie tym przewidziano takze wydzielong
cze$¢ sanitarng do ktérej zapewniono dostep od strony pétnocnej. Wiate od strony wschodniej ze
wzgledu na roznice terenu, ograniczono $cianami oporowymi. Wiata systemowa stanowi
przekrycie dla urzadzenia technologicznego (sitopiaskownika) ustawionego bezposrednio na
ptycie fundamentowej. Wiata nie opierzona (nie obudowana). Dostep do wiaty od strony
potudniowej, bezposrednio z drogi dojazdowej. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowe;.
Obiekt nr2 petni funkcje technologiczng w procesie oczyszczania sciekow.

Podstawowe wymiary fundamentu wiaty:
e wymiary zewnetrzne: [=9,00m, s=4,25m
e grubosc¢ piyty: 0,30m

Podstawowe wymiary wiaty systemowej:
e rozstaw osiowy stupow 3.75x(2.6x2.7x2.6)m
e wysoko$¢ uzytkowa: min. 3,50m
e wysokos¢ catkowita: ~ 4,90m

Podstawowe wymiary budynku magazynu wapna:
o dlugosé —4,10m

szeroko$é —4,27m

wysokos¢, w kalenicy — 4,90m

wysokos¢, w okapie — 3,44m

grubosé scian — 44cm; 26¢cm

Podstawowe wskazniki dla ob. 2:
e kubatura — 228,25 m3,
e powierzchnia zabudowy — 55,67 m2.
e powierzchnia uzytkowa w czesci do sktadowania chemikaliow — 10,75 m?2.

Podstawowe rzedne dla ob. 2:

e poziom terenu istniejgcego: 181,30-:-181,40 m n.p.m.
e poziom terenu projektowanego: 181,48-:-183,10 m n.p.m.
e rzedna zera posadzki wiaty: 181,50m n.p.m.
e rzedna zera posadzki budynku: 181,50m n.p.m.
e rzedna posadowienia fundamentow: 181,20m n.p.m.

4.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla obiektéw przyjeto badania
wykonane na podstawie przekroju geologicznego w otworze nr 31. Pod warstwg gleby
stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych, w postaci piaskow $rednich, warstwa
geotechniczna 3, 1o=0,55.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.
Wyst epuj g proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna o biektu I.
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Grunt nadaje si e do bezpo sredniego posadowienia obiektu.
Normowa gtebokosé przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

4.3.3. ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie ~ 20cm ponizej poziomu terenu
istniejacego.
Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem $rednim bez
kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe humusu
gr. 5cm.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nienosne lub stabonosne
nalezy je wybrac i zastgpi¢ piaskiem $rednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg
cementu na 1m?3 piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do
Is=min.0.98 lub chudym betonem. Jezeli w podtozu stwierdzone zostang warstwy gruntu
wysadzinowego, dolne warstwy zasypu nalezy zagesci¢ w sposOb nieumozliwiajacy
uplastycznienie rodzimych gruntéw spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien
posiada¢ nosnos¢ min. 150kPa.

Ze wzgledu na istniejacy poziom wdd gruntowych, nie zaklada sie potrzeby obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Jezeli taka potrzeba wystgpi nalezy pompowaé wode bezposrednio
z wykopu lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg zestawu igtofiltrow.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowaé czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty ewentualnego gruntu nieno$nego.

Roboty ziemne nalezy wykonaé w suchej porze roku oraz zapewnié
zabezpieczenie gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestyciji
zabezpieczy¢ przed naptywem waod powierzchniowych.

4.3.4. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
Uktad konstrukcyjny obiektu:
e Magazyn wapna: konstrukcja murowana, z dachem drewnianym krytym blachag
trapezowa.
¢ Wiata nad sitopiaskownikiem: stalowa lub drewniana, systemowa (do zakupu w catosci),
z dachem dwuspadowym, kryta blachg trapezowsa.

Przyj ete schematy statyczne:
o Piyty fundamentowe na poditozu Winklera
o Nadproza: belki jednoprzestowe, swobodnie podparte.

Zatozenia obliczeniowe:
e Obcigzenie charakterystyczne sniegiem wg PN-EN: |l-strefa, Sk=0,90 kN/m2
e Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN: I-strefa, gk=300 Pa
o Glebokosé¢ przemarzania gruntu wg PN: II-strefa, hz=1,0 m

Wymagania materiatowe:
e Beton: C35/45, XF3, Dmax20 - konstrukcja fundamentu "Pf-1"
C35/45, XC3, Dmax20 - konstrukcja fundamentu "Pf-2"
C20/25, XC3, Dmax20 - wience
C12/15 — beton podkiadowy
e Stal zbrojeniowa: # B500B; @ B500A
o Stal profilowa: zwykta S235JR, ocynkowana

Wygl ad zewn etrzny:
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Wykohczenie Scian zewnetrznych: wg proj. architektury

Wykohczenie dachu: wg proj. architektury

Kolorystyka: sciany, dach - wg proj. Architektury

Wykonczenie posadzki sitopiaskownika: zywica chemoodporna w kolorze szarym

4.3.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE:
Podto ze pod fundamentami:

Na nosnym, wyprofilowanym podtozu gruntowym utozy¢ warstwe betonu C12/15 o
grubosci 10cm. Na betonie jw. zatartym na gtadko, utozy¢ izolacje pozioma (wg opisu w punkcie
5, ppkt B).

Fundamenty:

Zaprojektowano zelbetowe ptyty fundamentowe o wysokosci 30cm, zbrojone pretami ze
stali B500B; B500A. Otulina pretéw zbrojenia 4 cm. Przed zabetonowaniem ptyty rozmiescic¢
wszystkie instalacje podposadzkowe.

Piyty fundamentowe posadowiono na rzednej 181,20m n.p.m.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg pozioma i pionowa (wg opisu w punkcie 5, ppkt B).
Sciany no $ne:

Zaprojektowano sciany nosne jako murowane z bloczkéw gazobetonowych, odmiany 600,
gr. 18cm.

Nadpro za:

W $&cianach murowanych nadproza nad otworami okiennymi drzwiowymi typowe
prefabrykowane typu L-19/N/ lub systemowe gazobetonowe.
Wience:

Wience wykona¢ z betonu C20/25, XC3, Dmax20, zbrojonego pretami ze stali B500B;
B500A. Wience o wymiarach od 18x25cm. Otulina: wg rysunkéw szczegétowych.
Trzpienie i wie nce attyki:

Trzpienie i wience attyki wykona¢ z betonu C20/25, XC3, Dmax20 zbrojonego pretami ze
stali B500B; B500A. Trzpienie o wymiarach 25x25cm, wience o wymiarach 25x20cm. Otulina:
wg rysunkow szczegdbtowych.

Wiezba dachowa:
Wiezba krokwiowa, z drewna klasy min. C24. Przed wbudowaniem drewno
zaimpregnowacé. Przekroje wiezby wg rysunkow szczegoétowych.

4.3.6. ELEMENTY DODATKOWE

¢ Balustrada ze stali zwyktej, ocynkowanej
e Sciany oporowe systemowe, prefabrykowane, zelbetowe, L245, szt. 5

4.3.7. UWAGI KONCOWE
— Konstrukcje zelbetowe obiektu wykonywa¢ wg wskazan zawartych w punkcie 5 podpunkt
A.
— Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.
— Ochrona konstrukciji i elementdéw stalowych wg punktu 5 podpunkt C.

4.4. OB. 4 - OSADNIKI WST EPNE

4.4.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie posadowienie na fundamentach zelbetowych, dwoch blizniaczych,
typowych zbiornikdw na $cieki, wykonanych z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej wibknem
szklanym). Zbiorniki wg wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym.
Fundamenty zelbetowe w formie plyt prostokgtnych.
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Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zalozono w projekcie technologicznym
bedzie skutkowalo tym Zze konstrukcja projektowanych fundamentéw bedzie musiata by¢
zweryfikowana.

Podstawowe wskazniki dla obiektu:
e Powierzchnia zabudowy pojedynczego zbiornika - zbiornik podziemny

Podstawowe wymiary pojedynczego fundamentu:
e dlugosé: 12,50m
e szeroko$c¢: szerokosé: 3,20m
o grubosé piyty: 0,30m

Podstawowe rzedne pojedynczego fundamentu:
e poziom terenu istniejgcego: 181,30-:-181,60 m n.p.m.
e poziom terenu projektowanego: 183,10 m n.p.m.
¢ rzedna posadowienia fundamentu: 179,11 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:
¢ \Wykonczenie ptyty gornej: beton.
o Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.4.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla obiektéw przyjeto badania
wykonane na podstawie przekroju geologicznego w otworze nr 31. Pod warstwg gleby
stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych, w postaci piaskow $rednich, warstwa
geotechniczna 3, 1o=0,55.

Woda gruntowa wg badan geologicznych wystepuje na rzednej 178,70m n.p.w.g., czyli ponizej
poziomu posadowienia.

Wyst epuj g proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna o biektu II.
Grunt nadaje si e do bezpo sredniego posadowienia obiektu.
Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

4.4.3. ROBOTY ZIEMNE
Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie ~ 239cm ponizej poziomu
terenu istniejacego.

Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem srednim bez
kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe humusu
gr. 5cm. Po ustawieniu zbiornika na ptycie fundamentowej i wykonaniu zakotwien (patrz rysunki
szczegotowe), pod zbiornikiem wylac beton rektyfikacyjny (C16/20, XC2) wysokosci 0,7m ponad
poziom plyty fundamentowej.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nienosne lub stabono$ne
nalezy je wybraé¢ i zastagpi¢ piaskiem srednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg
cementu na 1m?3 piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do
Is=min.0.98 lub chudym betonem. Jezeli w podtozu stwierdzone zostang warstwy gruntu
wysadzinowego, dolne warstwy zasypu nalezy zagesci¢ w sposOb nieumozliwiajacy
uplastycznienie rodzimych gruntéw spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien
posiada¢ nosnos¢ min. 150kPa.

Ze wzgledu na istniejacy poziom wod gruntowych, nie zaklada sie potrzeby obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Jezeli taka potrzeba wystapi nalezy pompowa¢ wode bezposrednio
z wykopu lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg zestawu igtofiltrow.
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W trakcie wykonywania robét ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowaé czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty gruntu nienosnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w suchej porze roku oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych.

4.4.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

4.2.4.4. ZAL OZENIA DO PROJEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu:  Projektowany fundament to prostokatna ptyta na gruncie.

Przyj ete schematy statyczne:
0 plyta na podtozu Winklera
Zalozenia obliczeniowe.

¢ Obcigzenie charakterystyczne $niegiem wg PN-EN: ll-strefa, Sk=0,90 kN/m2
e Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN: I-strefa, gk=300 Pa
o Glebokosé¢ przemarzania gruntu wg PN: II-strefa, hz=1,0 m

Wymagania materiatowe:

- beton: C25/30, XC2, Dmax20 — beton konstrukcyjny.
C16/20, XC2, Dmax20 — beton rektyfikujacy.
C12/15 - beton podkfadowy.

- stal zbrojeniowa: # B500B, @ B500A

- stal profilowa: zwykta S235JR, ocynkowana

4.2.4.5. PODLOZE POD PLYTA ZELBETOWA.

Pod plytg fundamentowa nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem zawartym ponizej (idgc

od gory):

Przebieg warstw podbudowy:

a) izolacja pozioma — 2 x folia.

b) beton podktadowy C12/15 - 10cm

c) piasek sredni zageszczony do Is=0.98 (gr. 25cm lub do gtebokosci wystepowania gruntow
nosnych).

d) gruntrodzimy no$ny. Grunt rodzimy ponizej podsypki j.w. powinien posiada¢ nos$nos¢ min.
150kN/mz.

4.2.4.6. KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Plyta zelbetowa, monolityczna grubosci 30cm, z betonu C25/30, XC2, Dmax20. Zbrojenie
Z pretow #16 co 20cm, dwukierunkowo goérg i dotem (stal AllIN). Podczas betonowania piyty
osadzi¢ wszelakiego rodzaju rurociggi, wpusty, przepusty kablowe, itp. - rozmieszczenie wg
odpowiednich projektéw branzowych. Otulenie pretéw zbrojenia gtéwnego - 4cm.

4.2.4.7. MOCOWANIE ZBIORNIKA DO FUNDAMENTU

Mocowanie do fundamentu zelbetowego przeprowadzi¢ poprzez zakotwienie bednarek
stalowych oplatajgcych zbiornik w kilku miejscach i zamocowanie ich do fundamentu kotwami
wklejanymi — patrz rysunki szczego6towe. Na potaczeniu bednarki i zbiornika stosowac przektadki
gumowe. Koncowo na fundamencie a pod zbiornikiem wylaé beton rektyfikacyjny.

4.4.5. UWAGI KONCOWE
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— Zbrojenie przeciwskurczowe zostato policzone dla betonu dobranego i zaprojektowanego
wg dokumentacji. Wbudowanie betonu o wiekszej wytrzymatosci niz zaprojektowany,
wymagato bedzie wiekszego przekroju zbrojenia przeciwskurczowego.

— Konstrukcje zelbetowa obiektu wykonywaé wg wskazan zawartych w punkcie 5 podpunkt
A.

— Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.

4.5. OB. 5 - BIOREAKTOR

45.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie posadowienie na fundamentach zelbetowych, dwdéch blizniaczych,
typowych zbiornikdw na $cieki, wykonanych z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej wibknem
szklanym). Zbiorniki wg wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym.
Fundamenty zelbetowe w formie plyt prostokatnych. W poziomie terenu dwa zagtebienia w formie
komor zelbetowych pod urzadzenia technologiczne.

Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zalozono w projekcie technologicznym
bedzie skutkowato tym ze konstrukcja projektowanych fundamentéw i zagtebieh bedzie musiata
by¢ zweryfikowana.

Podstawowe wskazniki dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy pojedynczego zbiornika - 34,44m?2,
e Kubatura — 79,63m3.

Podstawowe wymiary pojedynczego fundamentu:
o dlugosé: 9,65m
e szeroko$c¢: szerokosé: 3,50m
e grubosé ptyty: 0,30m

Podstawowe rzedne pojedynczego fundamentu:
e poziom terenu istniejgcego: 180,50-:-181,60 m n.p.m.
e poziom terenu projektowanego: 182,33 m n.p.m.
¢ rzedna posadowienia fundamentu: 179,78 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:
¢ Wykonczenie fundamentu, scian komor: beton.
o Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.5.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla obiektow przyjeto badania
wykonane na podstawie przekroju geologicznego w otworze nr 31. Pod warstwg gleby
stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych, w postaci piaskow $rednich, warstwa
geotechniczna 3, 1o=0,55.

Woda gruntowa wg badan geologicznych wystepuje na rzednej 178,70m n.p.w.g., czyli ponizej
poziomu posadowienia.

Wyst epuj g proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna o biektu I.
Grunt nadaje si e do bezpo sredniego posadowienia obiektu.
Normowa gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

4.5.3. ROBOTY ZIEMNE
Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie $rednio ~ 120cm ponizej
poziomu terenu istniejgcego.
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Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem $rednim bez
kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe humusu
gr. 5cm. Po ustawieniu zbiornika na plycie fundamentowej, pod zbiornikiem wyla¢ beton
rektyfikacyjny (C16/20, XC2) wysokosci 0,7m ponad poziom ptyty fundamentowej.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nienosne lub stabonosne
nalezy je wybraé¢ i zastapi¢ piaskiem srednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg
cementu na 1m?3 piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do
Is=min.0.98 lub chudym betonem. Jezeli w podtozu stwierdzone zostang warstwy gruntu
wysadzinowego, dolne warstwy zasypu nalezy zagescic w sposdb nieumozliwiajgcy
uplastycznienie rodzimych gruntéw spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien
posiada¢ nosnos¢ min. 150kPa.

Ze wzgledu na istniejacy poziom wod gruntowych, nie zaklada sie potrzeby obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Jezeli taka potrzeba wystapi nalezy pompowa¢ wode bezposrednio
z wykopu lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg zestawu igtofiltrow.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowaé czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty gruntu nienosnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w suchej porze roku oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych.

4.5.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

4.5.4.1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu:  Projektowany fundament to prostokatna ptyta na gruncie.

Przyj ete schematy statyczne:
0 piyta na podtozu Winklera
Zalozenia obliczeniowe.

e Obcigzenie charakterystyczne sniegiem wg PN-EN: |l-strefa, Sk=0,90 kN/m2
e Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN: I-strefa, gk=300 Pa
o Glebokosé¢ przemarzania gruntu wg PN: II-strefa, hz=1,0 m

Wymagania materiatowe:

- beton: C25/30, XC2, Dmax20 - fundament
C30/37, XA2, XF3, Dmax20 - zagtebienia
C16/20, XC2, Dmax20 — beton rektyfikujacy.
C12/15 - beton podkiadowy.

- stal zbrojeniowa: # B500B, @ B500A

4.5.4.2. PODLOZE POD PLYTA ZELBETOWA.

Pod plytg fundamentowa nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem zawartym ponizej (idgc

od gory):

Przebieg warstw podbudowy:

a) izolacja pozioma — 2 x folia.

b) beton podktadowy C12/15 - 10cm

c) piasek sredni zageszczony do Is=0.98 (gr. 25cm lub do gtebokosci wystepowania gruntow
nosnych).

d) gruntrodzimy nosny. Grunt rodzimy ponizej podsypki j.w. powinien posiada¢ nos$nhos¢ min.
150kN/m2,
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4.5.4.3. KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Plyta zelbetowa, monolityczna grubosci 30cm, z betonu C25/30, XC2, Dmax20. Zbrojenie
Z pretow #16 co 20cm, dwukierunkowo goérg i dotem (stal AllIN). Podczas betonowania piyty
osadzi¢ wszelakiego rodzaju rurociggi, wpusty, przepusty kablowe, itp. - rozmieszczenie wg
odpowiednich projektéw branzowych. Otulenie pretéw zbrojenia gtéwnego - 4cm.

4.5.5. UWAGI KONCOWE
— Zbrojenie przeciwskurczowe zostato policzone dla betonu dobranego i zaprojektowanego
wg dokumentacji. Wbudowanie betonu o wiekszej wytrzymalosci niz zaprojektowany,
wymagato bedzie wiekszego przekroju zbrojenia przeciwskurczowego.

— Konstrukcje zelbetowg obiektu wykonywa¢ wg wskazan zawartych w punkcie 5 podpunkt
A.

— Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.

4.6. OB. 6 — OSADNIK WTORNY

4.6.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie posadowienie na fundamencie zelbetowym, typowego zbiornika na scieki,
wykonanego z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym). Zbiornik wg
wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym. Fundament zelbetowy w
formie plyty kwadratowe;j.

Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zalozono w projekcie technologicznym
bedzie skutkowalo tym ze konstrukcja projektowanych fundamentéw bedzie musiata by¢
zweryfikowana.

Podstawowe wskazniki dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy zbiornika - 21,24m2.
e Kubatura — 49,00m?.

Podstawowe wymiary fundamentu:
e dlugosé: 3,50m
e szerokosc¢: 3,50m
e grubosé ptyty: 0,30m

Podstawowe rzedne pojedynczego fundamentu:
e poziom terenu istniejgcego: 181,80-:-181,40 m n.p.m.
e poziom terenu projektowanego: 181,50 m n.p.m.
¢ rzedna posadowienia fundamentu: 177,21 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:
¢ Wykonczenie ptyty gornej: beton.
¢ Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.6.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla obiektéw przyjeto badania
wykonane na podstawie przekroju geologicznego w otworze nr 31. Pod warstwg gleby
stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych, w postaci piaskow $rednich, warstwa
geotechniczna 3, 1o=0,55.

Woda gruntowa wg badan geologicznych wystepuje na rzednej 178,70m n.p.m., czyli znajduje
sie 1,49m powyzej ponizej poziomu posadowienia fundamentu.

Wyst epuj g proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna o biektu II.
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Grunt nadaje si e do bezpo sredniego posadowienia obiektu.
Normowa gtebokosé przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

4.6.3. ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie ~ 439cm ponizej poziomu
terenu istniejacego.
Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem srednim bez
kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe humusu
gr. 5bem. Po ustawieniu zbiornika na plycie fundamentowej i wykonaniu zakotwieh, nad
fundamentem i wokét zbiornika wylaé beton dociazajacy (C16/20, XC2) — patrz rysunki
szczegoOtowe.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nieno$ne lub stabonosne
nalezy je wybrac i zastgpi¢ piaskiem $rednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg
cementu na 1m?3 piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do
Is=min.0.98 lub chudym betonem. Jezeli w podtozu stwierdzone zostang warstwy gruntu
wysadzinowego, dolne warstwy zasypu nalezy zagesci¢ w sposOb nieumozliwiajacy
uplastycznienie rodzimych gruntéw spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien
posiada¢ nosnos¢ min. 150kPa.

Ze wzgledu na istniejgcy poziom woéd gruntowych, zaklada sie potrzebe obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Zwierciadto wody gruntowej obnizy¢ za pomocg zestawu igtofiltrow
lub innej skutecznej metody.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowaé czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty gruntu nienosnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w suchej porze roku oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych.

4.6.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

4.6.4.1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu:  Projektowany fundament to prostokgtna ptyta na gruncie.

Przyj ete schematy statyczne:
0 piyta na podtozu Winklera
Zatozenia obliczeniowe.

e Obcigzenie charakterystyczne sniegiem wg PN-EN: |l-strefa, Sk=0,90 kN/m2
e Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN: I-strefa, gk=300 Pa
o Glebokosé¢ przemarzania gruntu wg PN: lI-strefa, hz=1,0 m

Wymagania materiatowe:

- beton: C25/30, XC2, Dmax20 — beton konstrukcyjny.
C16/20, XC2, Dmax20 — beton rektyfikujacy.
C12/15 - beton podkiadowy.

- stal zbrojeniowa: # B500B, @ B500A

- stal profilowa: zwykta S235JR, ocynkowana

4.6.4.2. PODLOZE POD PLYTA ZELBETOWA.

Pod plytg fundamentowa nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem zawartym ponizej (idgc
od gory):
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Przebieg warstw podbudowy:

a) izolacja pozioma — 2 x folia.

b) beton podktadowy C12/15 - 10cm

c) piasek sredni zageszczony do Is=0.98 (gr. 25cm lub do gtebokosci wystepowania gruntow
no$nych).

d) gruntrodzimy no$ny. Grunt rodzimy ponizej podsypki j.w. powinien posiada¢ nos$nhos¢ min.
150kN/m2.

4.6.4.3. KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Piyta zelbetowa, monolityczna grubosci 30cm, z betonu C25/30, XC2, Dmax20. Zbrojenie
z pretow #16 co 15cm, dwukierunkowo gora i dotem (stal AllIN). Podczas betonowania ptyty
osadzi¢ wszelakiego rodzaju rurociggi, wpusty, przepusty kablowe, itp. - rozmieszczenie wg
odpowiednich projektéw branzowych. Otulenie pretow zbrojenia gtéwnego - 4cm.

4.6.4.4. MOCOWANIE ZBIORNIKA DO FUNDAMENTU

Mocowanie do fundamentu zelbetowego przeprowadzi¢ poprzez zakotwienie tancuchow
stalowych do fundamentu kotwami wklejanymi — patrz rysunki szczegoétowe. Koncowo na
fundamencie i wokét zbiornika wylaé beton balastujgcy — patrz rysunki szczegotowe.

4.6.5. UWAGI KONCOWE

— Zbrojenie przeciwskurczowe zostato policzone dla betonu dobranego i zaprojektowanego
wg dokumentacji. Wbudowanie betonu o wiekszej wytrzymatosci niz zaprojektowany,
wymagato bedzie wiekszego przekroju zbrojenia przeciwskurczowego.

— Konstrukcje zelbetowg obiektu wykonywa¢ wg wskazan zawartych w punkcie 5 podpunkt
A.

— Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.

4.7. OB. 8 — ZBIORNIK STABILIZACJI BEZTLENOWEJ OSAD U

4.7.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie posadowienie na fundamencie zelbetowym, typowego zbiornika na $cieki,
wykonanego z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym). Zbiornik wg
wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym. Fundament Zelbetowy w
formie plyty kwadratowej.

Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zalozono w projekcie technologicznym
bedzie skutkowalo tym ze konstrukcja projektowanych fundamentéw bedzie musiata by¢
zweryfikowana.

Podstawowe wskazniki dla obiektu:
e Powierzchnia zabudowy zbiornika - zbiornik podziemny

Podstawowe wymiary fundamentu:
e dlugosé¢: 16,35m
e szeroko$é: 3,20m
o grubosé piyty: 0,30m

Podstawowe rzedne fundamentu:
e poziom terenu istniejgcego: 181,30-:-181,60 m n.p.m.
e poziom terenu projektowanego: 181,40 m n.p.m.
e rzedna posadowienia fundamentu: 177,60 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:
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¢ Wykonczenie ptyty gornej: beton.
o Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.7.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla obiektéw przyjeto badania
wykonane na podstawie przekroju geologicznego w otworze nr 31. Pod warstwag gleby
stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych, w postaci piaskow $rednich, warstwa
geotechniczna 3, 1o=0,55.

Woda gruntowa wg badan geologicznych wystepuje na rzednej 178,70m n.p.m., czyli znajduje
sie 1,10m powyzej ponizej poziomu posadowienia fundamentu.

Wyst epuj g proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna o biektu II.
Grunt nadaje si e do bezpo $redniego posadowienia obiektu.
Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

4.7.3. ROBOTY ZIEMNE
Rzedna spodu najnizszej czesci fundamentu znajduje sie ~ 239cm ponizej poziomu
terenu istniejacego.

Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem $rednim bez
kamieni, zageszczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu utozy¢ warstwe humusu
gr. 5cm. Po ustawieniu zbiornika na ptycie fundamentowej i wykonaniu zakotwien (patrz rysunki
szczegotowe), pod zbiornikiem wylaé beton balastujacy (C16/20, XC2) wysokosci 1,41m ponad
poziom plyty fundamentowej.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nienosne lub stabono$ne
nalezy je wybraé¢ i zastapi¢ piaskiem srednim wymieszanym z cementem (w stosunku 50kg
cementu na 1m? piasku), stabilizowanym mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonym do
Is=min.0.98 lub chudym betonem. Jezeli w podtozu stwierdzone zostang warstwy gruntu
wysadzinowego, dolne warstwy zasypu nalezy zagescic w sposdb nieumozliwiajgcy
uplastycznienie rodzimych gruntéw spoistych. Grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien
posiada¢ nosnos¢ min. 150kPa.

Ze wzgledu na istniejgcy poziom woéd gruntowych, zaklada sie potrzebe obnizenia
zwierciadta wod gruntowych. Zwierciadto wody gruntowej obnizyé za pomoca zestawu igtofiltréw
lub innej skutecznej metody.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, kierownik budowy ma stale nadzorowaé czy
ewentualnie usunieto wszystkie fragmenty gruntu nienosnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w suchej porze roku oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych.

4.7.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

4.7.4.1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu:  Projektowany fundament to prostokatna ptyta na gruncie.

Przyj ete schematy statyczne:
0 piyta na podtozu Winklera
Zalozenia obliczeniowe.

e Obcigzenie charakterystyczne sniegiem wg PN-EN: |l-strefa, Sk=0,90 kN/m2
e Obcigzenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN: I-strefa, gk=300 Pa
o Glebokosé¢ przemarzania gruntu wg PN: II-strefa, hz=1,0 m
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Wymagania materiatowe:

- beton: C25/30, XC2, Dmax20 — beton konstrukcyjny.
C16/20, XC2, Dmax20 — beton docigzajacy.
C12/15 - beton podkfadowy.

- stal zbrojeniowa: # B500B, @ B500A

- stal profilowa: zwykta S235JR, ocynkowana

4.7.4.2. PODLOZE POD PLYTA ZELBETOWA.

Pod plytg fundamentowa nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem zawartym ponizej (idgc

od gory):

Przebieg warstw podbudowy:

a) izolacja pozioma — 2 x folia.

b) beton podktadowy C12/15 - 10cm

c) piasek sredni zageszczony do Is=0.98 (gr. 25cm lub do gtebokosci wystepowania gruntow
nosnych).

d) gruntrodzimy no$ny. Grunt rodzimy ponizej podsypki j.w. powinien posiada¢ no$nos¢ min.
150kN/m2.

4.7.4.3. KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Plyta zelbetowa, monolityczna grubosci 30cm, z betonu C25/30, XC2, Dmax20. Zbrojenie
Z pretow #16 co 20cm, dwukierunkowo goérg i dotem (stal AllIN). Podczas betonowania piyty
osadzi¢ wszelakiego rodzaju rurociggi, wpusty, przepusty kablowe, itp. - rozmieszczenie wg
odpowiednich projektéw branzowych. Otulenie pretéw zbrojenia gtéwnego - 4cm.

4.7.4.4. MOCOWANIE ZBIORNIKA DO FUNDAMENTU

Mocowanie do fundamentu zelbetowego przeprowadzi¢ poprzez zakotwienie bednarek
stalowych oplatajgcych zbiornik w kilku miejscach i zamocowanie ich do fundamentu kotwami
wklejanymi — patrz rysunki szczego6towe. Na potaczeniu bednarki i zbiornika stosowac przektadki
gumowe. Koncowo na fundamencie a pod zbiornikiem wylaé beton rektyfikacyjny.

4.7.5. UWAGI KONCOWE

— Zbrojenie przeciwskurczowe zostato policzone dla betonu dobranego i zaprojektowanego
wg dokumentacji. Wbudowanie betonu o wiekszej wytrzymatosci niz zaprojektowany,
wymagato bedzie wiekszego przekroju zbrojenia przeciwskurczowego.

— Konstrukcje zelbetowa obiektu wykonywaé wg wskazan zawartych w punkcie 5 podpunkt
A.

— Opis powtok izolacyjnych wg punktu 5 podpunkt B.

4.8. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI TERENU

4.8.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Od strony potudniowej przebiega na kierunku zachdd-wschéd droga gruntowa
prowadzaca do zabudowywanej dziatki na ktérej znajdowata sie bedzie oczyszczalnia
$ciekow. Droga dojazdowa (gruntowa, j.w.) wg oddzielnego postepowania administracyjnego
zostanie dodatkowo utwardzona.

Projektuje sie na terenie oczyszczalni droge wewnetrzng na ktdra wjazd bedzie odbywat sie z
drogi utwardzonej j.w. od strony potudniowej.
Szeroko$¢ projektowanej drogi wewnetrznej - 4,00m.

4.8.2. ROZWIAZANIA WYSOKO SCIOWE
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Pochylenia podtuzne i poprzeczne projektowanych drég wewnetrznych nawigzano do
istniejacych rzednych wysokosciowych terenu.

Zaprojektowano pochylenia poprzeczne nawierzchni dwustronne - 1 %.
4.8.3. ODWODNIENIE
Odwodnienie nawierzchni chodnikéw i placéw wewnetrznych zapewnione bedzie przez
przyjete pochylenia podiuzne i poprzeczne na tereny zielone.
4.8.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI TERENOW UTWARDZONYCH

Nawierzchnie utwardzen wewnetrznych przyjeto jak dla drogi o kategorii KR-2.

Dla utwardze i o nawierzchni zwirowej przyjeto nastepujacy ukfad warstw:

- zwir 0-31,5mm, zawarto$¢ kruszywa famanego min. 30% -8cm,
- podbudowa z famanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/63mm - 25cm,
- warstwa odsagczajgca z piasku - 30cm,

- zageszczone podioze.

Obramowanie z opornikéw betonowych 12x25x100cm uktadanych na tawach betonowych z
oporem - beton C12/15.

taczna powierzchnia utwardzenia terenu (utwardzenie zwirowe) - 154,40m?2.
Oporniki betonowe 12x25x100cm - 77,16mb.
Krawezniki typ lekki 15x30x100cm - 25,60mb.

Nawierzchnia chodnika i opasek chodnikowych z piyt chodnikowych
Zaprojektowano nastepujacy uklad warstw:
—  piyty chodnikowe - gr. 5¢cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 (frakcja ziaren do 2mm) -gr. 3cm,
— podbudowa z tamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem - gr. 15¢cm,

- zageszczone podioze.

Obramowanie z obrzezy betonowych 6 x 30 cm ukladanych na tawach betonowych z oporem
- beton C12/15.

taczna powierzchnia chodnikéw i opasek chodnikowych - 77,00m?2,

4.8.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow i nasypow pod konstrukcje nawierzchni (do
poziomu spodu konstrukcji nawierzchni). Nachylenie skarp nasypow 1:1; 1:1,5.

Warstwa zageszczonego podioza pod utwardzenie terenu powinna osigqgngc
wskaznik zageszczenia minimum:

- dla drog wewnetrznych Is=0,98,

- dla chodnikow - Is=0,95.

Nasypy nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Zgodnie z PN-S-02205:1998, wybdr materialu do wbudowania w nasyp powinien by¢
dokonany z uwzglednieniem wymagan podanych w tablicy 2 normy.
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Uwaga:

- roboty ziemne w bezposredniej bliskosci uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci,

- rury ochronne wg projektéw branzowych,

- roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi
oraz przepisami BHP,

- szczegdlng uwage zwroci¢ na staranne zageszczenie poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni oraz podtoza.

4.9. OGRODZENIE

4.9.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
Obiekt inzynierski (ogrodzenie) petnigcy funkcje ogrodzenia oczyszczania sciekow.

4.9.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

OGRODZENIE - ZAKRES PRAC:

1. Nowoprojektowane ogrodzenie nalezy wykonaé wg przebiegu pokazanego na rysunku
nr OG-K-1.

2. Diugosé ogrodzenia L=200,00 [mb] + 4 [mb] brama.

3. Ogrodzenie wykonac z przeset panelowych. Wysoko$¢ panela 150cm. Panele rozpinaé
5cm powyzej cokotu.

4. Cokot ogrodzenia — prefabrykowana deska betonowa 0,3m x 2,48m z betonu C30/37.

5. Shupki ze stalowych rur kwadratowych, wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowanych
ogniowo, malowane proszkowo, z kotpakiem pokrywajgcym z tworzywa sztucznego.
Osiowy rozstaw stupkow okoto 258cm. Stupek 40/60/1,5 dtugos¢ 2250mm. Stupki
zabetonowane w betonie C25/30, XC2, Dmax 16. Beton na gteboko$¢ okoto 85cm.

6. Dlugosé catkowita ogrodzenia (z bramg): 204,00mb.

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA - PARAMETRY:

1. Systemowa, typowa, brama dwuskrzydiowa, przemystowa o szerokosci przeswitu
4,0 [m].

2. Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto bramy w konstrukcji zamkniete;j.

3. Wypelnienie skrzydfa: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukciji),
- $rednica drutu poziomego (podwajny): 2x8 [mm],
- Srednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

4. Kolor - zielony RAL 6005.

5. Uwaga: wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢ sprawdzone na miejscu
budowy. Rysunek jest jedynie schematyczny.

6. Stupki zabetonowane w betonie C25/30, XC2, XF2, na gtebokos¢ ~0,70 [m].

Przed przystapieniem do wykonywania bram lub furtek nalezy zweryfikowa¢ wymiary na
budowie. Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni drogowej nalezy wykonaé
fundamenty pod bramy i furtki wg. rys. Bramy montowaé po wykonaniu nawierzchni zwirowej.

Dane materiatowe:
Beton: C25/30, XC2, XF2, Dmax 16,
Kolor ogrodzenia: zielony RAL 6005.

UWAGA:
1) W miejscu lokalizacji bram, krawezniki pasowac¢ (wycina¢) na budowie.
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2) W miejscu skarp wysokos$é stupkéw oraz paneli nalezy korygowa¢ na budowie przed
zamoOwieniem

5. DODATKOWE WYTYCZNE DO WSZYSTKICH OBIEKTOW ZAMIE SZCZONYCH W
OPRACOWANIU (ZGODNIE Z ODNO SNIKAMI W OPISACH POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW)

‘ A. WYTYCZNE BETONOWANIA

Al. PARAMETRY BETONOW

a) Betony na cemencie portlandzkim: C20/25, XC3; C25/30, XC2; C16/20, XC2; C30/37, XA2,
XF3.

b) Betony na cemencie hutniczym (CEM lll), odpornym na siarczany (zgodnym z PN-B-
19707:2003/Az1): C35/45, XF4, XA3, XM1,; C35/45, XF4, XA3; C35/45, XF 3, XA3, W8; C35/45,
XF3; C35/45, XC3.

A2. WARUNKI OGOLNE DLA BETONU

Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Tam tez dobrane zostang domieszki ktére
skutecznie ograniczg jego skurcz oraz zapewnig jego szczelnosé. Uzyte domieszki do betonu
majg by¢ zgodne z PN-EN 480-2:2008 oraz PN-EN 480-4:2008. Ponadto beton ma wykazywac
sie parametrami zgodnymi z klasami ekspozycji oraz mozliwoscig tatwego wbudowania.

Wytyczne co do wykonania betonu spetniajgcego wymogi sg okreslone w normie PN-EN
206-1. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk agresywnosci na oczyszczalni nalezy uwzglednié w
projektowanym betonie zgodnie z PN-EN 1992-1-1 — klasa ekspozycji j.w.

Obowigzuje ogodlna zasada doboru max $rednicy ziaren kruszywa zaleznie od grubosci
elementu budowlanego i odlegto$ci miedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢ ziaren kruszywa
nie powinna przekraczaé 1/5 grubosci wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢é mniejsza
od odlegtosci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem.

Ze wzgledu na mrozoodpornos¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowato$é nie
wieksza niz 4% w konstrukcjach zagtebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i
czesciowo zagtebionych.

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-46:1992 powinna spetniac¢
wymagania odpowiadajgce stopniowi "0" reaktywnosci alkalicznej (dla konstrukcji na wolnym
powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiornikdw i komor nie bedgcych zbiornikami) i "1" dla konstrukcji
ostonietych od czynnikdw atmosferycznych (konstrukcje pod przykryciem) nie bedacych
zbiornikami. Do zbiornikéw i komor zabronione jest uzywanie kruszywa wapiennegqo.

Zbrojenie elementow zelbetowych stalg kl. A-1lIN. Zbrojenie nalezy wykonywaé z duzg
starannoscig zapewniajgc zachowanie wtasciwych - podanych na rysunkach - otulin pretéw
zbrojeniowych (stosowac¢ podktadki z tworzywa sztucznego).

Do szalowania elementdw konstrukcyjnych obiektu stosowaé inwentaryzowane
deskowanie systemowe, aby uzyskac¢ gtadka powierzchnie zewnetrzng betonu . Do taczenia
deskowan stosowaé patentowe tgczniki zapewniajgce szczelnos¢ elementu po stwardnieniu
betonu.

Przed betonowaniem umiesci¢ w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane w
projekcie elementy konstrukcyjne i technologiczne, takie jak np.: marki stalowe, kotwy, przejscia
szczelne rurociggdw, obramowania, stopnie ztazowe oraz szalunki otworéw technologicznych.
Przy rozmieszczaniu tych elementow rozpatrywac tacznie projekt technologiczny i konstrukcyjny.

Do betonowania stosowa¢ mieszanke uprzednio zaprojektowanag i kontrolowang
laboratoryjnie. W czasie betonowania nalezy kontrolowaé zachowanie sie deskowan, a szybkos¢
betonowania powinna by¢ limitowana zdolnoscig szalunkéw do przenoszenia parcia Swiezo
uktadanej mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposoéb ciggly i uktadana
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réwnomiernie w warstwach gr. max. 30-:-40cm bez tworzenia ,kopcow” przyczyniajgcych sie do
rozsegregowania mieszanki. Wysoko$¢ zrzucania mieszanki nie moze przekraczaé 150cm.

Zageszczenie  mieszanki  wykonywa¢ przy uzyciu wibratorbw  wgtebnych.
Niedopuszczalne jest opieranie urzadzenia wibrujgcego o prety zbrojenia konstrukcji. Gornej
powierzchni poszczegOllnych warstw nie powinno sie wygtadza¢ (za wyjatkiem warstwy
wierzchniej).

Powierzchnia betonu ma by¢ gtadka bez odpryskow, zagiebien, rakow i wszelkiego
rodzaju porowatosci. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takich usterek nalezy
postepowa¢ w sposOb opracowany w naprawach betonéw. W przypadku stwierdzenia
przeciekbw lub pocenia sie nalezy usunaé wade poprzez iniekcje srodkami do tego
przeznaczonymi pod kontrolg przedstawicieli producentéw.

Wibdkna do betonu. Stosujac zbrojenie rozproszone w sktadzie betonu, zgodnie z normg
PN-EN 206 nalezy zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie widkien w catej objetosci mieszanki
betonowej, a przy tym zachowaé jej jednorodnosé¢, tak by rozmieszczenie widkien zostalo
zachowane w betonie stwardniatym. Do betonu, zgodnie z normg PN-EN 206 nie nalezy stosowaé
widkien z powtokg cynkowa, chyba ze wykazano, ze wytwarzanie sie¢ wodoru w betonie jest
niemozliwe.

A3. WARUNKI DODATKOWE DLA KOMOR | ZBIORNIKOW

Podczas wykonywania rob6t betonowych oraz przy wszelkiego rodzaju sprawdzeniach
obowigzujg zasady okreslone w WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU
ZBIORNIKOW BETONOWYCH OCZYSZCZALNI WODY | SCIEKOW — wydawnictwo Instalator
Polski 1998r oraz wydania pdzniejsze.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne usytuowanie i zabetonowanie tasm z PCV
w przerwach roboczych.

A4. PIELEGNACJA BETONU

PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU JEST BARDZO WAZNYM ETAPEM
WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH. Zia pielegnacja na etapie wykonawstwa
moze doprowadzié¢ do powstawania rys skurczowych. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej
utraty wody z betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstajg mikrorysy
skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy Scidle przestrzega¢ pielegnaciji
betonu. Nie wolno dopuszczaé do nadmiernego nagrzewania sie betonu od stonca. Swiezy beton
nalezy chronié przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem.

Beton piel egnowa ¢ post epujac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
13670, zatacznik F.

Do prawidiowego wigzania cementu w betonie, konieczna jest jego pielegnacja. Sposob
pielegnacji $wiezego betonu oraz jej czas trwania jest powigzany z rozwojem wytrzymatosci w
strefie powierzchniowej betonu. Okreslony zostat poprzez klasy pielegnacji zdefiniowane jako
czas badz procent wytrzymatosci charakterystycznej 28 dniowej, przy ktorym mozliwe jest
zakonczenie tego procesu (PN-EN 13670 - tabela 25). Czas pielegnacji $wiezo utozonego betonu
jest takze uzalezniony od panujgcych warunkéw atmosferycznych i rodzaju zastosowanego
cementu. Dlugo$¢ okresu pielegnacji mozna najprosciej i najdoktadniej kontrolowaé poprzez
pomiar temperatury powierzchni betonu w odniesieniu do wytycznych zawartych w normie PN-
EN 13670 - tabela 26-:-28.

Im diuzej utrzymuje sie beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego
wlasciwosci. W zwigzku z tym najkorzystniej jest utrzymywaé duze powierzchnie betonu pod statg
warstwag wody. W zwyklych warunkach polewanie woda nalezy rozpocza¢ w okresie letnim po
uptywie okoto 12 godzin a w okresie chtodniejszym po uptywie 24 godzin od zabetonowania.

Zaleca sie stosowac nastepujgca czestotliwosé nawilzania:
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- przy temperaturze powietrza powyzej +15 stopni C w ciggu dnia przynajmniej co 3 godziny i
raz w ciggu nocy,

- przy temperaturze powietrza ponizej +15 stopni C nie rzadziej niz 3 razy na dobe,
- przy temperaturze powietrza ponizej +5 stopni C mozna zaprzesta¢ nawilzania betonu woda.

Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym okresie jest nakrycie go
folig z PCV lub polietylenu. Folie mozna ukladaé na powierzchni betonu bezposrednio po jego
zageszczeniu, zabezpieczajgc beton w okresie najwiekszych strat wilgoci. Zaleca sie jednak
uktadanie folii po 3-5 godzinach od zaformowania. Swiezy beton nalezy chronié réwniez przed
zbytnim nagrzaniem. Podwyzszenie temperatury powyzej +20 stopni C nie jest szkodliwe o ile
beton utrzymywany jest w stalej wilgoci. Jednak nagte polanie zimng wodg silnie rozgrzanego
betonu moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys i spekan. Dlatego w czasie upatéw beton nalezy
polewa¢ bardzo czesto lub po nawilzeniu nakry¢ go folig bgdz brezentem.

Ewentualne powstate zarysowania skurczowe (jeZeli takie powstang) nie stanowig zagroZenia
utraty nosnosci czy statecznosci, to jednak majg one wptyw na szczelnosc i trwatoSc obiektu.
Dlatego tez zaleca sie naprawi¢ ewentualne powstate zarysowania przez ich uszczelnienie.

A5. PROBA SZCZELNOSCI DLA ZBIORNIKOW NOWOPROJEKTOWANYCH

Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zbiornika zgodnie z ,PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Ubytki wody oraz ewentualne wystgpienie przeciekéw obserwowac co najmniej 3 dni. W
przypadku negatywnej préby szczelnosci nalezy podjaé decyzje, co do metody i srodkow
uszczelnienia obiektu.

B. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | ZABEZPIECZENIE WEWN ATRZ
ZBIORNIKOW | KANALOW

Nalezy zaszpachlowa¢ wszelkie ubytki, kawerny, otwory po mocowaniach szalunkéw, wglebienia
miedzy ziarnami kruszywa. Podtoze musi by¢ twarde i nosne. Nalezy usuna¢ wolne czastki, takie
jak kurz, zabrudzenia, zaczyn cementowy, tluszcze, olej do smarowania deskowania, resztki
Ssrodkéw antyadhezyjnych. Zaszpachlowaé nalezy powierzchnie $cian, uzupetniajgc wszelkie
pory, ubytki i nierbwnosci. Nalezy zastosowa¢ modyfikowang tworzywem sztucznym, gotowag
drobnoziarnistg szpachléwke wykazujgcg bardzo dobrg przyczepnos¢ do poditoza oraz
powierzchniowa wytrzymatos¢ na rozcigganie, zginanie i $ciskanie. Powinna wykazywa¢ dobrg
przyczepnos$c¢ takze przy naktadaniu cienkich warstw, stanowi¢ no$ne podtoze dla malowania i
naktadania powtok, by¢ mozliwa do stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

izolacji, nalezy zaszpachlowa¢ wszelkie ubytki, kawerny, otwory po mocowaniach szalunkéw,
wgtebienia miedzy ziarnami kruszywa. Podtoze musi by¢ twarde i nosne. Nalezy usung¢ wolne
czastki, takie jak kurz, zabrudzenia, zaczyn cementowy, tluszcze, olej do smarowania
deskowania, resztki $rodkéw antyadhezyjnych. Zaszpachlowa¢ nalezy powierzchnie $cian,
uzupetniajgc wszelkie pory, ubytki i nieréwnosci.
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tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoplastycznej masy izolacyjnej.

UWAGA:

Zasadg przy wykonywaniu hydroizolacji z mas bitumicznych jest takie wykonstruowanie
zewnetrznych izolacji poziomych i pionowych Zeby chronity przed dziataniem wody od strony
podioza — czyli izolacje poziome i pionowe muszg tworzy¢ rodzaj szczelnej wanny, chronigcej
caly obiekt przed wplywem wody i wilgoci.

zatrze¢ na gladko i pomalowa¢ wysokiej jakosci farbg do betonu (akrylowa o duzej
wodoszczelnosci i dobrej paroprzepuszczalnosci), majaca stanowi¢ ochrone powierzchni
betonowych przed karbonatyzacja, kwasnymi deszczami, agresywnym dziataniem dwutlenku
wegla, dwutlenkiem siarki, itp., w kolorze zblizonym do kolorystyki budynkéw.

UWAGA:

Materiaty do wykonywania izolacji, o0 odpornosci chemicznej i mechanicznej wg podanych
wyzej wymagan szczegOtowych, nalezy dobiera¢ w porozumieniu i na odpowiedzialno$é
autoryzowanego przedstawiciela technicznego producenta. Producent za posrednictwem
przedstawiciela technicznego powinien zweryfikowa¢ zaproponowane rozwigzania i udzieli¢
gwarancji na swoj produkt dla kazdego z izolowanych obiektow z uwzglednieniem warunkow
przyczepnosci do podtoza. Badania wytrzymatosci podioza nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych
producenta odpowiednio dla kazdego ze stosowanych srodkow.

Kazdy z produktow powinien posiadac karte techniczng (lub jej odpowiednik) w jezyku
polskim a w przypadku zastosowania nietypowego — pisemng instrukcje autoryzowang przez
producenta.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé zgodnie z
technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

C. OCHRONA KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH ‘

Cl. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ: wykona¢ ze stali 1.4301 (OH18N9) Ilub
rownowaznej. Spawa¢ metodg TIG w ostonie argonu. Zabezpieczy¢ elementy ze stali
nierdzewnej przed kontaktem ze stalg zwyklg za pomocg przektadek z tworzywa sztucznego.

C2. ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ:

Ocynkowaé ogniowo warstwg grubosci min 80um. Zabrania sie spawania elementow juz
ocynkowanych.

C3. ELEMENTY ZE STALI ZWYKtEJ-MALOWANE:
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C3.1 Czesci metalowe ze stali zwyklej - nalezy zabezpieczy¢é zestawami antykorozyjnymi
renomowanego producenta, zgodnie z zaleceniami producenta, przeznaczonymi do pokrywania
powtok ocynkowanych i nie ocynkowanych w srodowisku oczyszczalni $ciekow i o podwyzszonej
wilgotnosci.

Jezeli inne ustalenia nie stanowig inaczej to kolorystyka ma by¢ zblizona do koloru ocynku.

Sposéb przygotowania powierzchni oraz natozenia powtok jest opisany w kartach katalogowych,
ktore dystrybutor farb dostarcza przy ich zakupie.

Istniejace konstrukcje oczyscié strumieniowo-$ciernie do stopnia wymaganego przez producenta
powtoki przewidzianej do naniesienia.

6. NORMY ODNIESIENIA
a). PN-EN 1990 Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji.
b). PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
C). PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
0g0lne. Obhcigzenie Sniegiem.
d). PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
0g0lne. Oddziatywanie wiatru.
e). PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogoélne i reguly
dla budynkéw.
f). PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoseé.
g). PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
7. UWAGI KONCOWE
— Wszystkie materialy stosowane do wykonania obiektu nalezy zastosowa¢ zgodnie z
technologia  podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowa¢ sie z producentem danego wyrobu.
— Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
— Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektami innych branz.
— W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkéw gruntowych
w miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomic¢ o tym projektanta niniejszego
opracowania.
— Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robd6t budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.
— Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob do
prowadzenia danego typu robét. Roboty zanikajgce i podlegajace odbiorowi powinny byé
zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.
— Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani sg do
wykonania przedmiaréw w poszczegoélnych branzach, uwzgledniajgcych zasady i reguty
detalowania wszelkich charakterystycznych miejsc i przekrojoéw zgodnie ze sztukg budowlang
i niniejszym projektem, w zakresie pozwalajacym na okreslenie kosztu realizacji obiektu.
Projekty budowlane w poszczegdlnych branzach wraz z przedmiarami stanowig jedynie
materiat pomocniczy przy okreslaniu kosztéw wykonawczych i nie zwalnia to Wykonawcow z
obowigzku wykonania wiasnych i ewentualnego skorygowania opracowanych przez
Projektantéw przedmiarow.
— Podane w projekcie nazwy wilasne materiatbw do wbudowania sg materiatami
przyktadowymi. Mozliwe jest zastosowanie wszystkich znajdujgcych sie w obrocie materiatow
o parametrach rownowaznych z podanymi w projekcie i posiadajgce aprobaty techniczne
dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie.
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— Zawarte w opracowaniu rozwigzania konstrukcyjne, funkcjonalne i budowlano-
technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane i

stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. Moga by¢ wykorzystane
jednorazowo do konkretnie przypisanej lokalizacji.
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