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01.2024r.

01.2024r.

01.2024r.

Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]

Rzędna osi rurociągu [m n.p.m.]

Zagłębienie osi  rurociągu [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

poziom por.170,00 m n.p.m.

R zędna  te ren u  p ro j.  [m  n .p .m .]
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Rurociąg tłoczny ścieków surowych

OWS1 BR1 BR2

R zędna  te ren u  is tn . [m  n .p .m .]

R zędna  dna  ru ry [m  n .p .m .]

Z ag łęb ien ie  dn a  k ana łu  [m ]

M a te ria ł,Śred n ic a /S pa dek  [% ]

D ług ość [m ]

O d leg łość [m ]

poziom por.170,00 m n.p.m.

R zędna  te ren u  p ro j.  [m  n .p .m .]

UWAGA:

Rurociągi należy ukladać poniżej strefy przemarzania.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu

dla rurociągów ciśnieniowych przyjęto 1,40m, a dla rurociągów grawitacyjnych 1,20m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia wykonać izolacje termiczną rurociągów.
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01.2024r.

01.2024r.

UWAGA:

Rurociągi należy ukladać poniżej strefy przemarzania.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu

dla rurociągów ciśnieniowych przyjęto 1,40m, a dla rurociągów grawitacyjnych 1,20m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia wykonać izolacje termiczną rurociągów.
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Profil po trasie ścieków
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R zędna  te ren u  is tn . [m  n .p .m .]

R zędna  dna  kan a łu  [m  n .p .m . ]

Z ag łęb ien ie  dn a  k ana łu  [m ]

M a te ria ł,Śred n ic a /S pa dek  [% ]

D ług ość [m ]

O d leg łość [m ]

poziom por.170,00 m n.p.m.

R zędna  te ren u  p ro j.  [m  n .p .m .]
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UWAGA:

Rurociągi należy ukladać poniżej strefy przemarzania.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu

dla rurociągów ciśnieniowych przyjęto 1,40m, a dla rurociągów grawitacyjnych 1,20m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia wykonać izolacje termiczną rurociągów.
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UWAGA:

Rurociągi należy ukladać poniżej strefy przemarzania.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu

dla rurociągów ciśnieniowych przyjęto 1,40m, a dla rurociągów grawitacyjnych 1,20m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia wykonać izolacje termiczną rurociągów.
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