PW "PROENCO" Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczalni $ciekdw kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niska Jabtonica , gmina Borkowice
ADRES INWESTYCJI : Niska jabtonica, gm. Borkowice

INWESTOR : Gmina Borkowice

SPORZADZIt KALKULACJE : DOBIESLAW SLIZ

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2024r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25.06.2024r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

sitopiaskownik

dostawa wraz z montazem oczyszczalni sciekéw o Qsr.d. = 200 m3/d
instalacje,

zagospodarowanie terenu

droga dojazdowa,

wodociag
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererkm
0111-02 pagorkowatym lub goérskim
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza
1 km 1,000
RAZEM 1,000
1.2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
0125-02 cm z darnig z przerzutem
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.3/ KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pgm?
0113-01 mocg spycharek
1000 m?2 1000,000
RAZEM 1000,000
1.4/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-llw |m?3
0101-04 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
wg. zestawienia sieci
1028*0,9*0,8 m?3 740,160
RAZEM 740,160
1.5/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IVw |m3
0101-06 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1028*0,9*0,4 m?3 370,080
RAZEM 370,080
1.6/KNNR 4 Podtoza podsypka m3
1411-03
1028*0,1*0,9 m?3 92,520
RAZEM 92,520
1.7/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.1.2+p0z.1.3)*0,15+p0oz.1.4+poz.1.5-p0z.1.6)*0,33 m3 385,843
RAZEM 385,843
1.8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlejm?3
0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
((poz.1.2+p0z.1.3)*0,15+p0oz.1.4+poz.1.5-p0z.1.6)*0,67 m3 783,377
RAZEM 783,377
1.9|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
01 0228-03
poz.1.6+poz.1.7+poz.1.8 m3 1261,740
RAZEM 1261,740
2 SIECI - ROBOTY MONTAZOWE
2.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-10 o $r.zewnetrznej 225 mm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
2.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
25+758 m 783,000
RAZEM 783,000
2.3/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-01 o $r.zewnetrznej 63 mm
44 m 44,000
RAZEM 44,000
2.4/KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
1308-05
126 m 126,000
RAZEM 126,000
2.5|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyka stud.
18 0513-01 pie o gtebokosci 3m
analogia
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
2.6|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko [0.5 m]
18 0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-10 [0.5m] -10,000
stud.
RAZEM -10,000
2.7/KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
18 0706-02 kanat grawitacyjny prob.
1028/200 odc. -1 5,140
préb.
RAZEM 5,140
3 Zabudowa prefabrykowanej oczyszczalni sciekow
3.1 dostawa producenta oczyszczalni sciekow Qsr.d. = 200 m3/d. \kpl.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 zabudowa prefabrykatow kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 dostawa sitopiaskonika wraz z zabudowg 398000 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 dostawa ztacji zlewczej wraz z zabudowg 255000 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 instalacje na terenie oczyszczalni, budowla wylotowa kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.6/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikd m
1603-02 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
203 m 203,000
RAZEM 203,000
3.7 place wewnetrzne, i chodniki kostka brukowa m?2
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
4/45222000-9 Roboty drogowe
4.1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej | m?2
0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grungm?
0103-03 kat. -V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.3/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cnm?
0104-03
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.4/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie| m?2
0105-08 gr.5cm
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.5/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m?2
0106-04
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.6/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za m3
0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
764*3 m?3 2292,000
RAZEM 2292,000
4.7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze m?
0113-01 niu 15 cm
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.8/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcz¢m?
0113-04 niu 8 cm
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.9/KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowani{m?2
0204-01 10 cm
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.10|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowanijm?2
0204-04 7 cm
764*3 m?2 2292,000
RAZEM 2292,000
4.11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez ftaw na pod-|m
0401-04 sypce cementowo-piaskowej
1528 m 1528,000
RAZEM 1528,000
4.12 Roéw przydrozny, odwodnienie liniowe jednostronne, L = m
764 m 764,000
RAZEM 764,000
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