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1.Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych z tacą najazdową

1a.Zbiornik ściekow dowożonych

2.Wiata na sitopiaskownik z częścią do składowania chemikaliów

3.Studnia rozdziału

4.Osadzik wstępny

5.Bioreaktor

6.Osadnik wtórny 

7.Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

8. Zbiornik stabilizacji beztlenowej osadu

9. Wylot ściekow oczyszczonych

Sk. Studzienka kontrolna

Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej PVC-U 160, PVC-U 200, PVC-U 315,

PE315, PE225

Recyrkulacja ścieków PE75 Sdr17Pn10

Wody nadosadowe PE63 Sdr17Pn10

Instalacja wodociągowa PE63,PE40 Sdr17Pn10

Instalacja osadów nadmiernych  PE75 Sdr17Pn10

Drogi wwewnętrzne z tłucznia

Chodzik

Rurociąg tłoczny PE90, PE225 Sdr17Pn10

              OZNACZENIA NA RYSUNKU:

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J - A - granice terenu inwestycji

                                                                             

Teren biologicznie czynny

Projektowane ogrodzenie

183,10 Projektowane rzędne terenu
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      Proj. schody terenowe

         Proj. zjazd na teren inwetycji
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