PROJEKTOWANY WYLOT

[Materace siatkowo kamienne grubosci 2,0 x 1,0 x 0,3 m

Geowtoknina przepuszczalana
Kruszywo 20/33mm gr. 20cm
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PROJEKTOWANY WYLOT
UWAGI:
Nozwa rysunku Nr_rysunku:
1. Odbiornik zabezpiczy¢ na dtugosci 10m: WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 10
- skarpy i dno materacami siatkowa-kamiennymi grub. 0,3m
na geowtokninie. Oblekd: Skala;
- materace siatkowo-kamienne zastabilizowa¢ kotwami z drutu zebrowanego OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABEONICA GM. 1.50
BORKOWICE
2. Wylot wykona¢ jako zelbetowy wylot prefabrykowany dla kanatu @0,3m. Projektowat: Nr_uprawnion: Podpis: Data: Stodium:
mgrinz. INSTALACY INA - sieci 01.2024r PB
h , KL - 55102 .
3. Roboty wykonywa¢ podczas pogody bezdeszczowej. Rafa Olohitl vodten o T — -
Qf;‘jj,aw &z WSTALACYING - NZ KL - 178/90 01.2024r. PROENCO
Sprawdzit: 1 Nr_uprawnien: “Podpis: Datg: ol Warszavska 30/10
, 25-32Kiekon
mgrinz. INSTALACY INA - sieci KL - 21/01
Beata Olewifiska wod.—kan. 01.2024r.




