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rzapie do odpompowania wody

UWAGI:
1. Przej$cia rurociagdéw technologicznych przez $ciany
wykona¢ jako przejscia szczelne.

2. Rurociagi nalezy uklada¢ ponizej strefy przemarzania.
Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu

dla rurociagoéw ci$nieniowych przyjeto 1,40m, a dla rurociggdéw grawitacyjnych 1,20m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia wykonac izolacje termiczng rurociagow.

3. Dno wyprofilowa¢ zgodnie z rysunkiem z betonu C45/55

4. Wymiary na rysunku podano w cm.

OCZYSZCZONYCH

Nazwa Jedn. |1104¢
1. | Przeptywomierz elektromagnetyczny dn150 z przetwornikiem kpl. 1
2. | Zasuwa nozowa dn150 z obudowa i skrzynka uliczng szt. 2
3. | Redukcja 315/250 PE SDR17 szt. 2
4. | Redukcja 250/160 PE SDR17 szt. 2
5. | Tuleja kotnierzowa 160mmPE SDR17 z luznym kotnierzem szt. 6
6. | Kolano 90 st. 160mm PE SDR17 szt. 4
7. | Studnia prefabrykowana z kregéw betonowych dn1500mm kpl. 1
z wiazem zeliwnym dn600 klasa D400 i stopniami ztazowymi
Nozwa_rysunke KOMORA POMIAROWA SCIEKOW Ne-rysun:

9

Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA GM. BORKOWICE

Skala:

1:50

wod.-kan.
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