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PROENCO

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE SP. Z 0.0.
Adres: ul Warszawska 30/10, 25-312 Kielce, tel./ fax (041) 3415027

NIP: 657 24 09 288, REGON: 292393830

Stadium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zadanie inwestycyjne

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. JABLONICA NISKA
GM. BORKOWICE

Nazwa obiektu:

Oczyszczalnia Sciekdw

Kategoria obiektu

budowlanego: XXX
Jednostka ewidencyjna 142301_2 Borkowice,
Obreb ewid. 0004 Jabtonica Niska,
dz. nr ewid.: 8,5
Egz.

Jednostka ewidencyjna 143001_2 Chlewiska, Obreb ewid. 0020 Sulistrowice,
dz. nr ewid.: 54/1

Inwestor (Zamawiajgcy):

Gmina Borkowice, ul. Ks. J. Wisniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice,
powiat przysuski, woj. mazowieckie

Nazwa obiektu:

Oczyszczalnia $ciekdw

Adres: Jabtonica Niska, Sulistrowice
Umowa:
tytut imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
SWK/0124/
Projektowat: |mgrinz. |Karol Kasiriski elektryczna PWBE/17
Sprawdzajacy | mgrinz | Marek Kolatorowicz | elektryczna SWK/0171/
POOE/11

Kielce, lipiec2024r




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na ,Budowie Oczyszczalni Sciekéw w
m. Jabtonnica Niska, gm Borkowice” zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Inst. elektryczne | Projektowat: upr.bud. nr

Mgr inz. Karol Kasinski | SWK/0124/PWBE/17

, , o 07.2024r.
do projektowania bez ograniczen
w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Inst. elektryczne | Sprawdzit: upr.bud. nr
Mgr inz. Marek SWK/0171/POOE/11
Kolatorowicz 07.2024 .

do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-621-27Y-619 *

Pan Karol Kasirski o numerze ewidencyjnym SWEK/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Karfowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-25 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swistokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza zlozenie ofwiadczenia wali w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli iodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 201 4r. poz. 1946) 1 art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

: o
(F g
mgr inz. Andrzef Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

z. Stefan Szatkowski
CZfonek skiadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Karol Kasinski

ul. Karlowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOITB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4, ala Czlonek sktadu orzekajgcego



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Karolowi Kasinskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 Jutego 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne 1
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

el

mgr inz. Andrz Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

aqte
7. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

OLA_/{
mgr inz. Elzbieta Chocidj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrymc
SWE-UMMN-ZHH-G2R *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWEK/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Ewa 5Skiba, Przewcdniczgcy Rady ﬁwiqm krzyskiej Okregowej lzby Iniyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. TE! K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnosd prawnej wystancza ziozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikcwanym podpisem elektronicznym.
5 2. Diwizdczenie woli zhaione w formie elektroniczne] jest rownowaizne z ciwizdezeniemn woli zhadonym w formie pisemne).

* Wenyfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswizdczeniu maina sprawdzic za pomocg numeru wergfikacyjrego zaswizdczenia na
stromie Polskiej lzby Indyréerow Budowmictws www.piib.org.pl lub kontsktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Ingyrierow
Budownictwa.

Y



S SWIETOKRZYSKA Kielce dniaaogrudnia 2011 r.
.= OKREGOWA
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INZYNIEROW
== | || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskie J Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

12



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakecyjnej oraz elekiryeznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

At
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymujg:

Czlonek Skta Olj,ze_kﬁ—e:ffo
QA

7 Stefan Szatkowski

1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz

ul. Zarzecze 43 Szewna
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}a’du Orzekajqcego

3.0kregowa Rada SOIIB gi?//,
4.ala mgr inz. Vquequek

2/2




Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze$¢ ogobina.

2. Opis techniczny.
3. Rysunki:

Nr E-1
Nr E-2
Nr E-3
Nr E-4
Nr E-5

- SYTUACJA. LINIE NN.

- SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ ST

- PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA

- PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — KONTERNER STACJI ZLEWCZEJ
- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ — BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA



1.1.

1.2,

1.3.

22.

23.

Czes¢ ogdlna

Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

Zakres opracowania

1. Dane energetyczne.

2. Tablice rozdzielcze

3. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
4. |nstalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porazen.

Dane energetyczne

1. Catkowita moc zapotrzebowana 27,20Kw

2. Dodatkowa ochrona od porazen — wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe.
3. Uktad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN.
4

Samoczynne wytaczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN.

Opis techniczny.

Informacije o dostawie energii

Budynek zasilany ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP (zabudowanego w linii ogrodzenia) kablem typu YKY
4x35mm2. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Rejonu Energetycznego o przytaczenie do sieci elektrenergetycznej na
moc przytaczeniowg min. 28,0kW.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek nie przekracza 1000m3, nie ma obowigzku stosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wewnetrzne linie zasilajace, tablice elektryczne

Rozdzielnie gtowng ST zaprojektowano w Il klasie ochronnosci, a jej lokalizacja zostata pokazana na rzucie. Tablice
rozdzielczg ST zlokalizowano chlorowni. Obudowy oraz osprzet wg systemu f-my Schrack, Legrand, Hager, Radiolex
lub podobne.

Rozdzielnia ST bedzie zasilata nowe urzadzenia w budynku sitopiaskownika oraz poszczegoine szafy zasilajgco-
sterujgce S1-S8. Szafy S1-S8 w dostawie z urzadzeniami technologicznymi.

W pomieszczeniach technologicznych przewody uktada¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, rurach
ostonowych oraz na korytach kablowych. Pod przewody uktadane podtynkowo wykonaé bruzdowanie w $cianach,
sufitach.

Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelnosé, z
uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odpornos¢ ogniowa przepustow kablowych w oddzieleniach
przeciwpozarowych réwna El odpornosci tych stref.

10



24,

2.5.

Technologia ukiadania kabli w ziemi

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia projektowanego uzbrojenia w terenie.
Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug na gtebokosci:

70 cm - kabli utozonych w ziemi bez przykrycia,
50 cm - utozonych pod chodnikami.
Jezeli glebokosci te nie moga byé zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen podziemnych,

to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié¢ ostong
otaczajaca.

Gteboko$¢ umieszczenia oston otaczajacych kabli owietleniowych w ziemi, mierzona od powierzchni
terenu do gornej powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
100 cm - przy uktadaniu kabli w cze$ciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
Dopuszcza si¢ zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejacych budowli na

trasie kabla lub przeszkoda, ktérej nie mozna usungg¢ lub obej$¢ z zachowaniem odlegtoSci.

Kable uktada¢ na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu kabli nalezy je przysypa¢ takg samg
warstwa piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25¢cm i rozwingé folie kablowa koloru
niebieskiego.

Catos¢ zasypac ubijajac ziemie warstwami i wyréwnaé teren. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami grubosci
20 cm, zageszczajac kazda warstwe do wskaznika zageszczenia 1s=1,00 dla nawierzchni pobocza, zjazdow i
parkingu oraz do wskaznika 1s=0,97 dla obszaru trawnika.

Na kablach (rurach) co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy
kabla, typu, diugosci oraz daty ufozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

W okolicach budynkéw oraz na skrzyzowaniach instalacji prace prowadzi¢ recznie.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYZo, uktadanymi jak w pkt. 2.4. Do osprzetu hermetycznego
uktadac przewody okragte. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i puszki koficowe) natynkowy. Laczniki instalowac na
wysokosci ca 1,3 m. natynkowo.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowaé
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z
projektantem.

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywac poprzez:
o lgcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach - o$w.
wewnetrzne

Oswietlenie podstawowe zaprojektqwano W oparciu 0 hormy:
o PN EN 12464-1:2022. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

11



2.6.

27.

28.

Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia dla pomieszczen:
- umywalnia, wc — 200lux

- chlorownia — 300lux

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia awaryjnego oraz
kierunkowego.

Do o$wietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych wytgcznie funkcje o$wietlenia
awaryjnego. Oprawy te bedg wyposazone w zrddta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajace
Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW.
Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny, zasilane z najblizszego obwodu oswietlenia
podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Oprawy
instalowane na $cianie, nad wejSciem oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Oprawy o$wietlenia kierunkowego
rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii dekoracii tak, aby byty zawsze widoczne. Beda to oprawy wyposazone w Zrodfa
zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku.
Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny.

Przyjeto, Zze natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 11x na powierzchni drog ewakuacyjnych, czas
samoczynnego zatgczenia do 2s, a czas dziafania nie krétszy niz 1 godzine. Przy urzadzeniach pozarowych:
hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 5 lux. Oprawy
o$wietleniowe awaryjne ewakuacyjne musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 normy:
e PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
o Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN ISO 7010.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYZzo ukladanym jak w instalacji oSwietleniowej. Do osprzetu
hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktada¢ przewody ptaskie.

Gniazda natynkowe zwykle i szczelne instalowane n/t (wg rysunkéw). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych oraz czystych muszg posiada¢ stopieft ochrony minimum IP44 (gniazda z klapka i/lub
zestawami uszczelniajacymi).
Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikdw na wysokosci:

e pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,

e W pozostatych pomieszczeniach 30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegélnych obwoddw instalacji wylacznikami
réznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi.

Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposéb prowadzenia -
analogicznie jak dla instalacji o$wietlenia

Kable zasilajace urzadzenia technologiczne w budynku sitopiaskownika uktada¢ na korytach kablowych,
bezposrednio z koryt kablowych wyprowadza¢ kable w dét do urzadzenia z odpowiednim zapasem kabla w celu
zniwelowania naprezen kabla.

Po stronie wykonawcy urzadzen elekirycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych
urzadzen wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzer po stronie
dostawcy urzadzenia. Sygnaty sterownicze wg projektéw poszczegélnych branz.

Wszystkie kable oraz zabezpieczenia dostosowaé do wymogow zawartych w DTR urzadzen. W przypadku zasilania
silnikow bez przewodu N, nie stosowac wylgcznikéw réznicowopradowych.

Lokalizacje gniazd i wypustéw do zasilenia urzadzen rozpatrywac jednoczesnie z projektem instalacji sanitarnych
oraz technologia urzadzen. Zabezpieczenia urzadzen poprzez bezpieczniki nalezy poréwnac¢ z kartami katalogowymi
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tych urzadzen i w razie koniecznosci dostosowac dobrane zabezpieczenia.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci gtéwnej szyn wyréwnania potencjatéw, w pomieszczeniu
rozdzielni gtéwnych do ktorej nalezy przytaczyC: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy metalowe
urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach tazienek, itp. wykonac
instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewod LGy 4mm2). Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczyé
do uziomu instalacji odgromowej.

Instalacja ochrony od porazen

Uklad sieci zasilajacej TN-C. Instalacje wewnetrzne projektuje sie w uktadzie TN-S. Zyly PEN projektowanych
zasilajacych linii kablowych NN w rozdzielni ST rozdzieli¢ na N i PE, migjsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez
przytaczenie do uziomu otokowego projektowane;j instalacji odgromowe;.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykona¢ jako 3-przewodowg, i 5-przewodowg, (przewdd fazowy L lub L1,
L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej. Ochrone
dodatkowg stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podigczonego do metalowych obudéw tablic
i urzadzen elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napigciem, a ktére na skutek uszkodzenia izolacji moga,
znalez¢ sie pod napieciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw o$wietleniowych
aparatow i urzadzen podtaczonych na state do zyt ochronnych instalacji. Izolacja przewodu ochronnego winna by¢ w
kolorze Z6tto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikow instalacyjnych (o$wietlenie),
bezpiecznikow (tablice) oraz wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie réznicowym 30mA.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzacq
dostepna.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe.

Ochrona przepieciowa

Przyjeto dwustopniowy system ochrony przepieciowej. W tablicy rozdzielczej ST na wejsciu zasilania znajduje si¢
ochronnik przepieciowy klasy | + Il — pozostawia sie bez zmian.

Przewody do urzadzen elektrycznych na dachu prowadzi¢ w uziemionym przewodzacym ekranie.

Instalacja odgromowa

Zwody pionowe na budynku sitopiaskownika, przewody odprowadzajace DFe/Zn 8mm na $cianach zewnetrznych
n/t w rurach ostonowych odgromowych, montowanych na uchwytach do rury. Zwraca si¢ uwage na odpowiednie
(tagodne) przejscie zwoddéw z dachu na $ciane. Dopuszcza sie wykorzystanie jako naturalne zwody poziome
metalowej konstrukcji dachu.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikow, trawnikow, przy
Scianie budynku, w elewacji budynku 30cm nad poziomem terenu.

Uziom otokowy:

Wykonaé¢ uziom otokowy wokét budynku sitopiaskownika oraz wokét fundamentu kontenera stacji zlewczej. Uziom
otokowy wykonaé z pfaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm, utozonego po obrysie
budynku/fundamnetu w rowie na gtebokosci minimum 0,6m i 1m od budynku oraz po obrysie fundamentéw
kontenera stacji zlewczej.

W miejscach gdzie ze wzgledu na istniejace elementy architektury (wjazd dla samochoddw os., schody, droga
afaltowa) nie ma mozliwo$ci wykonania uziomu otokowego wykona¢ miejscowe uziomy szpilkowe. Dodatkowy
uziom szpilkowy wykona¢ z pretéw stalowych pomiedziowanych 3/4” 4,5m.
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Do uziomu otokowego podtaczy¢ projektowane zwody odprowadzajace oraz rury metalowe uzbrojenia podziemnego
obejmami typowymi. Dodatkowo wykona¢ potaczenia instalacji wyréwnania potencjatow w obiekcie (potaczenie GSW
rozdzielni gtéwnej z uziomem, itp.). Miejsca wykonania potaczenia instalacji wyréwnania potencjatéw z uziomem
nalezy ustali¢ na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru.

Wykona¢ pomiary uziomu, a wyniki przekaza¢ Inwestorowi. Jezeli wypadkowa rezystancja uziemienia instalacji
odgromowej jest wieksza niz 10Q, nalezy go rozbudowa¢. Do uzyskania odpowiedniej warto$ci rezystanciji uziomu
zastosowac miejscowe uziomy szpilkowe. Dodatkowy uziom wykonac z pretow stalowych pomiedziowanych 3/4 ” 3m
lub 4,5m w liczbie pozwalajacych uzyska¢ wartos$¢ rezystancji uziomu R<10Q. Miejsca montazu dodatkowych
uziemien szpilkowych nalezy ustali¢ na budowie w obecno$ci Inspektora nadzoru.

Zwody na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm na wspornikach systemowych. Do zwodéw
na dachu przytaczy¢ konstrukcje metalowe.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ si¢ do wymagar nizej podanych norm:

L] PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace
elementdw potaczeniowych

L] PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodéw i uziomow

= PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

] PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

L] PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu SUW zasilane bedzie kablem nN typu YKY 3x6mm2 z wydzielonego obwodu tablicy
TS. Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie wykona¢ na stupach aluminiowym di. 5m. Stupy nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na kazdym stupie o$wietleniowym projektuje sie zainstalowanie
wysiegnika wraz z jedng oprawg LED o mocy okoto 30W i strumieniu $wietinym 5000im oraz barwie 4000K.
Zabezpieczenie oprawy typu D02/2A na tabliczce zaciskowej instalowanej w stupie. Zataczanie o$wietlenia odbywaé
sie bedzie automatycznie za pomocq programatora zegarowego poprzez stycznik, dodatkowo bedzie mozliwosé
zatgczenia recznego w zalezno$ci od aktualnych po

trzeb.

Uwagi montazowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynaciji z pozostatymi branzami procesu
budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odporno$ci ogniowej minimum EI 60
lub REI 60 powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywaé
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie
zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny byé
uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika
budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci
stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu
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wynikajace z zastosowania innych materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z
projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatbw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.
Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodno$ci, S$wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen

Mozna stosowac oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w przypadku posiadania tych
samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetiajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.

1. Sterowniki, tablice kontrolne, panele operatorskie, falowniki — w dostawie z elementami technologii
2. Instalacja Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki — w dostawie z elementami technologii

3. Wyposazenie szaf sterowniczych, tablic kontrolnych — w dostawie z elementami technologii
4

. Falowniki lub softstarty dla silnikéw, pomp — w dostawie z elementami technologii

3. Obliczenia techniczne
3.1. Bilans mocy
Tablica ST:
Moc zainstalowana Pi = 34,0kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kz=0,8
Moc szczytowa Ps = 27,20kW
Ps[7]
Iobl = \/g U [V]
orad obliczeniowy UnlV]-c08¢ - 49 91a
3.2 Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej
lobl In Iz l2
prad obliczeniowy w prad znamionowy obcigzalnos¢ pradowa | Prad zadziatania
obwodzie elektrycznym | urzadzenia dlugotrwata  przewodu | urzadzenia
zabezpieczajgcego dobrana wg normy (PN- | zabezpieczajacego

IEC  60364-1) dla

warunkéw: temperatura w okreslonym czasie

otoczenia +300
dopuszczalna
temperatura zyly
przewodu +70°C.
ST 42,21A 50A 83A 72,5A

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lobl<In<lz

2<145Iz

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

Tablica ST:

42,21 <50 < 83 - warunek spetniony

72,5 < 1,45x83 - warunek spetniony
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3.3.

3.4.

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:
Av% =l

--10°
7/.S.Un

AU%=0,36% - na odcinku ZKP — ST

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW)]
L - dtugos¢ obwodu [m]
y- przewodno$¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54

Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

Obliczenia dla wytacznikoéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci ochrony od
porazen przy stosowaniu wytgcznikow réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RAXxIA<U1

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
IA=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1 =25V -wg. tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego,
IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

DlaIAN =0.03 A-RA <694 Q.

DlalAN =0.3A-RA<69,4 Q.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

Z,-1,<U,

Z =R,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la B prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim

czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacii
elektrycznych.

Opracowat:

mgr inz. Karol Kasinski
SWK/0124/PWBE/17
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Legenda

eN1

eN2
eN3
eN4

eN5
eN6

eN7

eNg

eN9
ZKP

=
s1,52
=

S3

=

S4, S5
=

S6
=

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ typu YKY 4x35mm2
montaz w rurze ostonowej typu DVK75
zasilanie rozdzielni RG

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ typu YKYZzo 5x6mm2
do kontenerowej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych
montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Projektowana wewnegtrzna linia zasilajgca WLZ typu YKYZo 5x6mm2 do
szafy sterowniczej zbiornika $ciekéw dowozonych
montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Projektowana wewnetrzna linia zasilajagca WLZ typu YKYZzo 5x6mm2 do
szafy sterowniczej bioreaktorow
montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ typu YKYZo 5x6mm2 do
szafy sterowniczej osadnikéw wstepnych
montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Projektowana wewngtrzna linia zasilajagca WLZ typu YKYZzo 5x6mm2 do
szafy sterowniczej osadnika wtérnego
montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ typu YKYZo 5x6mm2 do
szafy sterowniczej zbiornika osadu
montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Projektowana wewnetrzna linia zasilajagca WLZ typu:

YKY 3x6mm2 + bednarka FeZn 25x4mm - zasilanie o$wietlenia
zewnetrznego

montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ typu YKYZo 3x2,5mm2
do szafy sterowniczej przeptywomierza elektromagnetycznego
montaz w rurze ostonowej typu DVK75

Ziacze kablowo pomiarowe - poza zakresem opracowania
Projektowana szafa kablowa zasilajaco-sterownicza bioreaktoréw -
w dostawie od producenta wraz z pompg i mieszadtem

Projektowana szafa kablowa zasilajaco-sterownicza zbiornika
$ciekow - w dostawie od producenta wraz z pompg i mieszadtem

Projektowana szafa kablowa zasilajgco-sterownicza osadnika
wstepnego - w dostawie od producenta

Projektowana szafa kablowa zasilajgco-sterownicza osadnika
wtdrnego - w dostawie od producenta

Projektowana szafa kablowa zasilajgco-sterownicza zbiomika
osadu - w dostawie od producenta

Projektowana szafa kablowa zasilajgco-sterownicza

O T ' EAN s o dosaece
N BB, S ' 52, AT Sipctvtoron ot
L Q SZG(WSmSChOd _terenowe ) & ) dZ3I5PV :%g"?;%g%’%gg%ls}(mLED24T427W5000/m4000KIP66
o Q 8 » /\ o NN BR - slup o$wietleniowy h=5,0m typu SAL5
)\ SN 54/307 /AN 800 3 - fundament prefabrykowany B-50
S et
NG L
1819
Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
181.6 igr 181.3 SYTUACJA. LINIE KABLOWE NN. E-1
— - S — m— Obiekt: Skala:
= 2 = v 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABEONICA GM. BORKOWICE 1:200
ol.Z

Projektowat:

Specjalnosé:

Nr_uprawniefi: Podpis: Data:

Stadium:
mgr inz. ELEKTRYCZNA | SWK/0124/ 07.2024r PT
Karol Kasifiski PWBE /17
Sprawdzit: Specjalnose: Nr_uprawniefi: Podpis: Data: Firma:
mgr inz. | ELEKTRYCZNA | SWK/0171/ 07.2024r. PROENCO
Marek Kolatorowicz POOE /11 ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce




TS — tablica rozdzielcza w pom. sitopiaskownika
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Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. ELEKTRYCZNA SWK/0124/ 07.2024r. PT
Karol Kasiriski PWBE/17
Sprawdzif: Specjalno§é: Nr_uprawnieri: Podpis: Data: Firma:
. . PROENCO
mgr inz ELEKTRYCZNA SWK /0171 07.2024r.
Marek Kolatorowicz PO{)E/H/ ul. Worszawska 30/10
25-312 Kielce
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_ _ S — tacznik n/t P44 10A/250V jednobiegunowy
Potacznie z uziomem otokowym i '
Potacznie z uziomem ofokowym N _ Oprawa typu ANTEM LED nadwietlacz 10W 800lm 000K PS5,

L E G E N D ﬁ montaz nascienny nad drzwiami; prod. Kanlux lub rownowazne
]
. FT1

Oprawa fypu FUTURIO LED 6300(m 43W ASY IP65 4000K 1480mm
montaz nastropowy; prod. Kanlux lub rownowazna

KORYTA KABLOWE
@K' f — Trasa korytka kablowego dla WLZ, oSwietlenia oraz sity (szer. K..) ©
wysokos¢ koryta 60mm, wsporniki }nonfaiowe co m

—  Oprawa typu MISTIC M-TUBE LED PLX 25W 2930m 4000K IP65
montaz nastropowy

X%T — Oprawa awaryjna typu EXIT S 335Im AT th P65 CNBOP
wyposazenie w uktad grzejny z termostatem HTR-25;
montaz nascienny

POLACZENIA WYROWNAWCZE

_ GSW. — Gigwna szyna wyrownani potencjatow bednarka FeZn 30x4 w kolorze zotto zielonym XS20 —  Oprawa awaryjna typu EXIT S 335Im AT th IP65 CNBOP;
prowadzona 30cm nad posadzka, mocowanie na uchwytach Sciennych montaz nastopowy
MSW Piktogram ewakuacyjny - wyznaczenie kierunku ewakuacji
— Mg ; t GSW O H — AN )
1€jSCOWa Szyna wyrownawcza monfowana na e podéwietlenie zapewnione przez oprawe ewakuacyjna
o do' pol’(at.znia uziemieﬁ' lokalnych, - INSTALACJA SItOWA —
uziemienie urzadzen linkg 6mm2 w kolorze zotto zielonym Hazna_rysunk: I
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA E-3
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
NS — Zestaw giazd 1AZOOV + 16A/230V, wytacanik 0-1, Phi o -
Pl—  — Gniazda pojedyncze n/t 16A/250V, P4, | ) 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA GM. BORKOWICE 1:50
P - gniazdo do zasilenia podgrzewacza nadumywalkowego, monfaz na h=2,0m —@® —  Wypust elekiryczny - typ i przekroj podany na rysunku — S— I -
G - gniazdo do zasilenia grzejnika elektrycznego, montaz na h=0,3m —— - T T oraom | -
KG - gniazdo do zasilenia kabla grzejnego, montai na h=2,4m TABLICE ROZDZIELCZE Karol Kasinski | S\é’v\l/(vég%;/ '
Zﬂ— —  (Gniazda pojedyncze n/t we wspolnej ramce (2-krotnosc ramkil, e e e M’PROENCO
16A/250V, IPLL, montaz na h=1,2m TS[_—"1 — Tablica rozdzielcza pomieszczenia sitopiaskownika Marek Kolatorowicz | &5 CZMA sv;ré(/)g%/ I jrerzose 0710




Potacznie z ‘
uziomem otokowym
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YDYzo 3x15mm2
0,05kW/230V

$/06 zasilanie z szafy sher.
ﬁrawwwowoom £+ /MS.W r@ stagji zleWtzeJy

YKYzo 5xbmm2
5,5kW/400V
szafa ster. stagji zlewczej
pozostawit zapas kabla 5,0m

Potacznie z
uziomem ofokowym

LEGENDA:

INSTALACJA SILOWA

——@ —  Wypust elektryczny - typ i przekrdj podany na rysunku

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

©§ — tacznik n/t IPLL 10A/250V jednobiegunowy

P Oprawa typu FUTURIO LED 6300In 43W ASY IP6S 400K 1480mn

montaz nastropowy; prod. Kanlux lub rownowazna

POtACZENIA WYROWNAWCZE

_ OSW — Giowna szyna wyrownani potencjatow bednarka FezZn 30xk w kolorze zotto zielonym
prowadzona 30cm nad posadzka, mocowanie na uchwytach Sciennych

MSW . ,
— Miejscowa szyna wyrownawcza monfowana na GSW

® do potacznia uziemien lokalnych,
uziemienie urzadzen linkg 6mm2 w kolorze zotto zielonym

— Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30xtmm

Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KONTENER STACJI ZLEWCZEJ E-4
Obiekt: Skala:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA GM. BORKOWICE 1:50
Projektowat: Specjalnose: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. ELEKTRYCZNA SWK/0124/ 07.2024r. PT
Karol Kasifski PWBE /17
Sprawdzif: Specjalnogé: Nr_uprawnien: Padpis: Data: Firma:
.. PROENCO
mgr inz. ELEKTRYCZNA SWK /0171 07.2024r.
Marek Kolatorowicz PO(/)E/11/ ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce




Przewod uziemiajacy FeZe 30xkmm uktadany
od zt3cza kontrolnego na poziomie terenu

do potaczenia z uziomem ofokowym

Maszt odgromowy h=2,0m

Zwody odprowadzajace - z dFe/Zn 8mm
w rurach ostonowych odgromowych AH36010
na uchwyfach do rury odgromowej np.: AH 36011 AH HARDT

Uziom ofokowy z ptaskownika FeZn 30xkmm

LEGENDA:

ZK

Zacisk probierczy w studzienkach konfrolnych
monfowanych w poziomie terenu, chodnikow
lub drg przy Scianie budynku

Zwody poziome - z dFe/Zn 8mm na

wspornikach systemowych
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Nozwa rysunku: Nr_rysunku:
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA E-5

Obiekt: Skala

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABEONICA GM. BORKOWICE 1:50
Projektowat: Specjalnose: Nr_uprawnien: Padpis: Data: Stadium:
mgr inz. ELEKTRYCZNA | SWK/0124/ 07.2024r. PT
Karol Kasifiski PWBE/17
Sprawdzit: Specjalnosé: Nr_uprawniefi: Padpis: Data: Firma:

., PROENCO
mgr inz. SWK /017 07.2024r.
Marek Kolatorowicz ELEKTRYCZNA POéE/111/ ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce
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