
OBJAŚNIENIA:
zestaw wodomierzowy z wodomierzem sprzężonym
o charakterystyce: Dn32/15mm, qp=6,0m3/h, qmax=12,0m3/h, 
ze śrubunkami wodomierzowymi Dn50/40  - szt.1;

1 -

zawór zwrotny antyskażeniowy klasy BA Dn50 - szt.1;2 -
zawór odcinający, grzybkowy Dn50 - szt. 3;3 -

złączka nakrętno - wkrętna redukcyjna Ø2" /11
2"- szt.2;5 -

nypel równoprzelotowy Ø2" - szt.3;6 -
łącznik gwintowany Ø11

2" L=160mm + mufa do połączenia ze śrubunkiem - szt.1;7 -
łącznik gwintowany Ø11

2" L=100mm + mufa do połączenia ze śrubunkiem - szt.1;8 -
adapter do muf elektrooporowych z gwintem 
zewnętrznym Ø63PE/2" SDR11- szt. 1;

9 -

mufa elektrooporowa Ø63PE SDR11 - szt. 1;10 -

13 23 34

filtr siatkowy Dn50mm - szt. 1;4 -

68

655

7

910

±0,00=181,50

Ø50stal oc.

Magazyn Wapna Chlorowanego
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do instalacji wewnętrznej 
w budynku

ZABUDOWA WODOMIERZA
W BUDYNKU

PEØ63x5,8

odcinek zaizolować 
taśmą polietylenową

przejście przez płytę w rurze osłonowej
lub podwójnej izolacji z pianki PE

ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU
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