skrzynka do zasuw

do zabudowy w ulicy stosowac
skrzynki teleskopowe,

da zabudowy w terenie stosowac
skrzynki sztywne obrukowane

ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych

systemowa (np.: 3483 prod. HAWLE)

obudowa do_zasuw
sztywna lub teleskopowa

obejmy wykonac z bednarki

dla zasuw do Srednicy DN8O
nalezy uzyc bednarki 30x3,5mm
oraz srub M6x16

dla zasuw do $rednicy DN300
nalezy uzyc bednarki 50x5,0mm
oraz srub M10x20

DN a b h

[mm] [mm] [mm] [mm]

32+80 400 | 400 | 200

100+150 | 500 500 250

200+250 | 600 600 250

300 600 700 300

BLOKI OPOROWE DLA ZASUW

UWAGA:
Wymiary blokéw przyjeto dla zasuw o dtugiej zabudowie,
w przypadku zastosowania zasuw krotkich, wymiar "b"
nalezy odpowiednio skorygowad;
Bloki powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt rodzimy;
Armature odizolowa¢ od blokéw oporowych folig PE

o grubosci 1,5mm;

Beata Olewinska

Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
BLOKI OPOROWE DLA ZASUW 1-S—4
Obiekt: Skala
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE —_———
Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawniefi: Podpis: Data: Stadium:
mqgr inz. SWK/0234/
Marcin Gruchata SANITARNA PWBS/17 07.2024r. o1
iﬂgmv:dzi.‘(;wz Specjalnos¢: Nr_uprawniefi: Podpis: Data: HrmO:PROENCO
gr e SANITARNA KL—21/01 07.2024r. | ul Warszawska 30/10

25-312 Kielce
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