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Zadanie inwestycyjne

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UKLADZIE GRAWITACYJNO-
TLOCZNYM WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH NISKA
JABLONICA, NINKOW I RZUCOW GM. BORKOWICE

Nazwa obiektu:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MSC. JABLONICA NISKA GM. BORKOWICE
CZESC: PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Kategoria obiektu budowla-

XXX
nego:
Jednostka ewidencyjna 142301 2 Borkowice, Obreb ewid. 0004 Jabloni-
ca Niska,
dz. nr ewid.: 8, 2, 4
Egz.

Jednostka ewidencyjna 143001 2 Chlewiska, Obreb ewid. 0020 Sulistro-
wice,
dz. nr ewid.: 443/1

Inwestor (Zamawiajgcy):

Gmina Borkowice, ul. Ks. J. Wisniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice,
powiat przysuski, woj. mazowieckie
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Opracowanie zawiera:

Wprowadzenie.
Rozwigzanie techniczne.
Wykonawstwo.

Uwagi.
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Rysunki:

1-S-1 Plan sytuacyjny. skala 1:500
1-S-2 Profil przytgcza wodociggowego. skala 1:100
1-S-3 Zabudowa wodomierza w budynku. skala --:---
1-S-4 Bloki oporowe dla zasuw. skala --:---



Data:
lipiec 2024
Imie i nazwisko: Marcin Gruchata
Nr uprawnien: SWK/0234/PWBS/17
Czlonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWKI/1S/0099/18

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI JABLONICA NISKA,
GMINA BORKOWICE w zakresie PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, pofozonej na dzial-
kach nr ewidencyjny: 8, 2, 4; Obreb ewidencyjny 0004 Jabtonica Niska,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta

Data:
lipiec 2024
Imie i nazwisko: Beata Olewinska
Nr uprawnien: KL-21/01
Czlonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWKI/1S/0475/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI JABLONICA NISKA,
GMINA BORKOWICE w zakresie PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, pofozonej na dziaf-
kach nr ewidencyjny: 8, 2, 4; Obreb ewidencyjny 0004 Jabtonica Niska,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis sprawdzajgcego



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w m. Jabtonica Niska, gm. Borkowice, powiat przysuski,
woj. mazowieckie

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przylgcza wodociggowego dla projektowanej
Oczyszczalni Sciekdw. Zakresem swym opracowanie obejmuje szczegétowe rozwigzania tech-
niczno — technologiczne umozliwiajgce prawidtowy montaz urzadzen i rurociggéw. Opracowanie
jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.2. Podstawa opracowania.

— projekt architektoniczno — budowlany;

— dokumentacja technologiczna oczyszczalni $ciekow;
— normy i normatywy;

2. Rozwigzanie techniczne.

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek przytgcza wody od punktu wigczenia W1 do bu-
dynku oczyszczalni $ciekow. Wezet pomiarowy zostat zaprojektowany w pomieszczeniu tech-
nicznym stanowigcym pomieszczenie skltadowania Wapna. Wigczenie zostanie wykonane do
wodociggu, ktory jest w fazie projektowania, przewidzianego w drodze dojazdowej do Oczysz-
czalni, na dziatce o nr ewidencyjnym 8 obreb 0004 (lokalizacja zostata przedstawiona na planie
sytuacyjnym).

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur
PE80QD63x5,8.

W miejscu wigczenia przewidziano zmontowanie wezta W1 — zatozono na etapie budowy
wodociggu gminnego pozostawienie zaslepionego kotnierza Dn50 na odgatezieniu do oczysz-
czalni (powinien by¢ przewidziany w projekcie obejmujgcym odcinek wodociggu w rejonie
Oczyszczalni $ciekéw) od ktérego nalezy realizowaé projektowane przytgcze.

Zakres opracowania przytgcza wodociggowego przewiduje wejscie przewodu do budynku
oczyszczalni, wykonanie wezta pomiarowego i zaslepienie korkiem do czasu wykonania we-
whnetrznej instalacji wodociggowej.

ci$nieniowych SDR11 (PN12,5)

2.1. Wezel pomiarowy.
Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody, zgodnie z PN-92/B-01706 obliczone z
iloci zamontowanych przyboréw wyniesie:

Projektowane punkty poboru wody:

ZIMNA | CIEPLA | ILOSC | ZIMNA | CIEPLA

Bateria czerpalna dla umywalek 0,07 0,07 2 0,14 0,14
Bateria czerpalna dla natrysku 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Zawor do ptuczki 0,13 - 1 0,13 -
Zawor czerpalny ze ztgczkg na waz Dn15 0,30 - 2 0,60 -
Zasilenie sitopiaskownika 1,00 - 1 1,00 -
Zasilenie stacji zlewczej 1,00 - 1 1,00 -
Oczomyjka 0,30 - 1 0,30 -

q norm 3,32 0,29

q = 0,682(2qn)%*> — 0,14 = 1,08dm3/s = 3,9m3/h

Zgn = 3,61 dmd/s

Dla doboru wodomierza przeptyw obliczeniowy (zatozono jednoczesng prace dwéch

urzgdzen technologicznych) wyniesie:

gw=20l/s=72m/h

Wedtug powyzszych obliczen dobrano zestaw wodomierzowy DUET | Dn32/15mm o cha-

rakterystyce: qp=6m3/h, gmax=12m?3/h, gmin=0,05m3/h




Wodomierz zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym. Usytuowanie wodomierza
wraz z uzbrojeniem spetnia wymagania normy PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzo-
wych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

W skfad uzbrojenia zestawu wodomierzowego wchodza:

— zestaw wodomierzowy DUET | Dn32/15mm o charakterystyce: qp=6m?3h, gmax=12m?/h,
gmin=0,05m3/h — 1 kpl. wraz ze $rubunkami przytgczeniowymi;

izolator przeptywdéw zwrotnych typu: BA Dn50 — 1 szt.;

zawor przelotowy do wody zimnej, zeliwny fig. M83, G 2" — 3 szt.;

filtr z osadnikiem Dn50 — 1 szt.;

3. Wykonawstwo.

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych SDR11 (PN12,5)
PE80QJ63x5,8 prod. firm np.: WAVIN Metalplast Buk lub RURGAZ Sp. z 0.0. Nad wodociggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — znacznikowg z wktadka stalows.

Lokalizacje trasy, zataman — nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych za-
wieszonych na statym elemencie (budynek, stup, ogrodzenie) — zgodnie z normg PN-86/B-
09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Na rurociggu przytgcza powadzonego przez zelbetowg ptyte fundamentowg (posadzko-
wg) budynku projektuje sie rure ochronng stalowg Dn100 zgodnie z zatgcznikami graficznymi,
ktérg po wykonaniu przytgcza i dokonaniu préb cisnieniowych wypetni¢ piankg poliuretanowg
lub kitem trwale plastycznym — Olkit, Polkit.

Bloki oporowe, betonowe wykonywa¢ w miejscach odgatezienia (tréjniki) projektowanego
wodociggu, na zatamaniu wodociggu projektowanego oraz pod zasuwami. Bloki oporowe mu-
szg by¢ wykonane z betonu wspartego o nienaruszong sciane wykopu. Aby zabezpieczy¢
ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli€¢ go od ksztaltki grubg folig lub tasma
z tworzywa. Wezly montazowe projektowanego wodociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z przed-
stawionymi schematami na zatgcznikach graficznych.

Wodocigg po utozeniu i zamontowaniu uzbrojenia, a przed zasypaniem nalezy poddac
prébie na cisnienie zgodnie z PN-B/10725/1997 pt. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze”. Probe przylgcza nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze ze-
wnetrznej nie nizszej niz +1°C, po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych prze-
ciekéw. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0MPa. Probe uznaje sie za pozytywng jeze-
li w czasie 30 minut nie bedzie spadku cidnienia.

Po pozytywnym wyniku préby na ci$nienie rurocigg nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé.

Do dezynfekcji nalezy zastosowac chlorowy roztwér wodny o stezeniu 20-30mg chloru
wolnego w dm?® wody, czas kontaktu 48h. Roztwér dezynfekcyjny usung¢ z rur pod cisnieniem z
sieci. Zuzyty roztwor winien by¢ przettoczony do zbiornika wozu asenizacyjnego i w nim zneu-
tralizowany. Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz fi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody. Probki wody powinny by¢ pobierane przez Sane-
pid przy udziale przedstawiciela inwestora i wykonawcy. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan wody mozna wykonaé wigczenie wykonanej sieci do wodociggu istniejgcego.

3.1. Roboty ziemne.

Wytyczenia trasy oraz pomiaréow wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow wymaga skrupulatnych pomiaréw.

Przytgcze nalezy wykonywaé metodg wykopu otwartego. Wykopy wykona¢ jako wasko
przestrzenne z umocnieniem typu Box.

Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odkladem urobku 1m od krawedzi wykopu, z wyréw-
naniem dna recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie. Stosowac pod-
sypke o grubosci 20cm i nadsypke rur — 30cm. Rury poddac prébie cisnienia, potozy¢ tasme
ostrzegawczg a nastepnie zasypac pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co 30cm. Jako materiat
na obsypke i nadsypke stosowaé piasek zwykty.. Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30
cm nad rurg. Pozostatg czeS¢ wykopu mozna zasypacC wykorzystujgc grunt rodzimy. Zagesz-
czanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie warstwami z zageszczaniem co 10-30cm. Sto-
pien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowanej metody Proc-
tora.

Po wykonaniu prac nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem wy-
kopow nalezy zgtosi¢ wykonane sieci do odbioru technicznego przez przedstawiciela wtasciwe-



go Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji. Przed zasypaniem sieci zewnetrznych nalezy wykonaé
petng inwentaryzacje geodezyjna.

Po zakonhczeniu robdt wykonawca winien zabudowaé tablice orientacyjne z oznaczonym
uzbrojeniem zgodnie z PN-62/B-09700.

4. Uwagi.

— Catosé robdt wykonac zgodnie z PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wyko-
nania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI — Instal
[Zeszyt nr 9], oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych —
COBRTI — INSTAL.

— Trasa przytgcza musi by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a tyczenie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

— Wykonane przytgcza wody nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez wtadciwy miej-
scowy Zakfad Wodociggdw i Kanalizacji. Do odbioru technicznego nalezy przedtozyé petng in-
wentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

— Zgodnie z "Ustawg o zamowieniach publicznych" wystepujace powyzej nazwy producentéw
i nazwy wiasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i okresleniu wtasnos$ci technicznych zasto-
sowanych do budowy materiatow. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatbw o odpowia-
dajgcych podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

Uwaga: Zgodnie z "Ustawg o zamdwieniach publicznych” wystepujgce powyzej nazwy producentow i
nazwy wifasne produktéw stuzg jedynie identyfikacji i okresleniu wtfasnosci technicznych zastoso-
wanych do budowy materiatow. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatbw o odpowiadajgcych po-
danym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych — przy doborze nalezy kierowac sie para-
metrami technicznymi, ponadto ze wzgledu na czas sporzgdzania dokumentacji projektowej a pézniej-
Szy czas realizacji Inwestycji, zaproponowane urzgdzenia mogg nie wystepowac¢ w handlu lub produ-
cenci mogli dokona¢ zmian parametréw urzgdzenia lub jego oznaczenia.



