Magazyn Wapna Chlorowanego

ZABUDOWA WODOMIERZA
W BUDYNKU

do instalacji wewnetrznej
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| | lub podwajnej izolacji z pianki PE
| OBJASNIENIA:
1- zestaw wodomierzowy z wodomierzem sprzezonym
" o charakterystyce: Dn32/15mm, gp=6,0m3/h, gmax=12,0m3/h,
PE@63x5,8 @50stal oc. ze $rubunkami wodomierzowymi Dn50/40 - szt.1;
f 2 - zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA Dn50 - szt.1;
3 - zawor odcinajgcy, grzybkowy Dn50 - szt. 3;
10\9 odcinek zaizolowaé 4 - filtr siatkowy Dn50mm - szt. 1;
tasma polietylenowg 5- zigczka nakretno - wkretna redukcyjna @2" /1%"- szt.2;
6 - nypel rbwnoprzelotowy @2" - szt.3;
7 - 1acznik gwintowany 13" L=160mm + mufa do potgczenia ze Srubunkiem - szt.1;
8 - tacznik gwintowany 13" L=100mm + mufa do potgczenia ze srubunkiem - szt.1;
9 - adapter do muf elektrooporowych z gwintem
zewnetrznym @63PE/2" SDR11- szt. 1;
10 - mufa elektrooporowa @63PE SDR11 - szt. 1;
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Obiekt: Skala:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE —_———
Projektowat: Specjalnos¢: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stadium:

mqr inz. SWK/0234/

Marcin Gruchata SANITARNA PWBS/17 07.2024r. PT
Sprawdzit: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Fi :

mgr inz - ¥ BROENCO

: - ul. Warszawska 30/10
Beata Olewinska SANITARNA KL—21/01 07.2024r. 25312 Kielce/
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