UWAGI:
1. Przej$cia rurociggéw technologicznych przez Sciany
wykonac¢ jako przejscia szczelne.

2. Rurociagi nalezy uklada¢ ponizej strefy przemarzania.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu

PRZEKROJ B-B

11181,90

dla rurociggéw cisnieniowych przyjeto 1,40m, a dla rurociagéw grawitacyjnych 1,20m.
W przypadku niedostatecznego przykrycia wykona¢ izolacje termiczng rurociggow.

3. Wymiary na rysunku podano w mm.

z zaworem hydrantowym dn 50

Nazwa Jedn. | 1logé
1.| Studnia prefabrykowana z kregéw betonowych dn1200mm kpl. 1
z wkazem Zzeliwnym dn600 kalsa D400 i stopniami ztazowymi
2.| Tuleja kotnierzowa 225mmPE SDR17 z luznym kotnierzem szt. 2
3.| Zasuwa nozowa dn200 PN10 szt. 2
4.| Czyszczak rewizyjny kotnierzowy dn200 szt. 1
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do sitopiaskownika

e

do sitopiaskownika

Beata Olewirska

wod.-kan.

Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
STUDZIENKA KONTROLNA 11
Obiekt: Skala
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABEONICA GM. 1:25
BORKOWICE
Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnieri: Podpis: Data: Stadium:
mgrinz. INSTALACYJNA - sieci PB
Rafat Olelwirski wod -an, KL - 55102 07.2024r
Projektowat: Specjalnose: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Firma:
mgr inz. ;
Dobiestaw Siiz INSTALACYINO - INZ. | . 178/90 07.2024r. PROENCO
Sprawdzit: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: ul. Warszawska 30/10
mr inz. INSTALACYJNA- sieci | KL- 21/01 07 2024r 25-312 Kielce
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