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UWAGI:

1. Przej$cia rurociggdw technologicznych przez Sciany
wykona¢ jako przejscia szczelne.

2. Rurociagi nalezy uklada¢ ponizej strefy przemarzania.
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Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu
dla rurociggoéw cisnieniowych przyjeto 1,40m, a dla rurociggdéw grawitacyjnych 1,20m.
W przypadku niedostatecznego przykrycia wykona¢ izolacje termiczng rurociagow.

2. Wymiary na rysunku podano w mm.

Nazwa edn. |Iloé¢
1. | Kontenerowa stacja zlewcza kpl. 1
Perforacja sita 20 mm; $rednica czynna sita 300 mm,
zawor antyskazeniowy, system serowania, kontener
2. | Mieszadto N=1,5 kW, $rednica wirnika 210mm, 1437 obr/min, szt. 1
prowadnica, fancuch ze stali nierdzewne zabezpieczenie
ptywakowym sygnalizatorem poziomu
3. | Pompa zatapialna Qp=4,5 I/s, Hp=4m, P2=1,3kW szt 1
prowadnica, fancuch ze stali nierdzewnej, ’
sterowanie sonda hydrostatyczna zabezpieczona
na wypadek awarii ptywakowymi sygnalizatorami
poziomu Sciekow
4. | Zuraw kolumnowy ze stali ocynkowanej o udzwigu 150 kg szt. 1
5. | Podstawa zurawia o udzwigu 150kg szt. 2
6. |Rura wywiewna/nawiewna @110PVC szt 2
7. |Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego /PP/, niewtazowa | gt 1
0 $rednicy DN600mm
8. |Rura kanalizacyjna $ér. 160mm PVC SN12 m 3,0
9. |Rura kanalizacyjna $r. 160mm PVC SN12 m 10
10.| Rurociag ttoczny dz90PE PE100 SDR17 kpl. 1
11.| Wiaz zeliwny DN600mm klasa D400 szt. 2
13.| Wiaz zeliwny DN80Omm klasa D400 szt. 1
5 14.|Stopnie ztazowe kpl. 1
15.| Zbiornik $ciekow dowozonych, prefabrykowany Vuz =ok.8,5m3 kpl. 1
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Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
STACJA ZEWLCZA ZE ZBIORNIKIEM 8
SCIEKOW DOWOZONYCH
Obiekt: Skala
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC. NISKA JABLONICA, GM. BORKOWICE 1 50
Proiektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. INSTALACYJINA - sieci ) PB
Rafat Olewifiski Wod.-kan, KL - 55/02 07.2024r.
Projektowat: Specjalnosé: Nr_uprawnien: Podpis: Data: Firma:
mgr inz. .
. INSTALACYJNO - INZ. :
Dobiestaw Sliz KL - 178/90 07.2024r. PROENCO
Sprawdzit: Specjalnost: Nr_uprawnien: Podpis: Data: ul. Warszawska 30/10
mgr inz. INSTALACYUNA-sieci | k(- 2101 07 2004 25-312 Kieloe
Beata Olewiriska wod.-kan. ' '
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