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Prowadnice do pomp

Rurociąg tłoczny ze stali k.o DN75

Rurociąg tłoczny PE 75 SDR17 PN10 Skrzynka do zasuw

PVC fi200 SDR34 SN8

PVC fi200 SDR34 SN8

ZASUWA DN200

2538 3073 3842

KOMORA 
PIERWSZA

2/3 OBJĘTOŚCI
KOMORA DRUGA 
1/3 OBJĘTOŚCI

Objętość 
(Litry)

Waga
(Kg)

Długość całkowita
A

2,460 11,991 1,000 2,538 3,073 3,842

B = 1.0 m
Wymiar

D
Wymiar

E
Wymiar

F

Osadniki wstępne posadowić na płycie żelbetowej zgodnie z projektem branżowym

Pompa zatapialna medium:
osad wstępny, P1= 1,4 kW, P2=0,9 kW, 400V

Do zbiornika beztlenowej stabilizacji
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KL - 178/90
mgr inż. 
Dobiesław Śliz

mgr inż. 
Rafał Olewiński

mgr inż. 
Beata Olewińska

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC. NISKA JABŁONICA  GM. BORKOWICE

OSADNIK WSTĘPNY 
"OWS1/OWS2" V=59m3
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8Zastosować włazy żeliwne
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ul. Warszawska 30/10

KL - 178/90INSTALACYJNO - INŻ. 

KL - 55/02INSTALACYJNA - sieci 
wod.-kan.

INSTALACYJNA - sieci 
wod.-kan.

KL - 21/01

07.2024r.

07.2024r.

07.2024r.
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