
Poręcz

Poziom terenu

3000x3000 Fundament

40
40

Kolektor kożucha

Pompa recyrkulacji P1=1,0kW, 
P2=0,63 kW, 400V

Dyfuzor

Pompa osadu P1= 
1,0kW, P2=0,63 kW, 
400V3000

Uchwyty do kotwienia

18
50

1:50

5

KL - 178/90
mgr inż. 
Dobiesław Śliz

mgr inż. 
Rafał Olelwiński KL - 55/02

mgr inż. 
Beata Olewińska

KL - 21/01

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC.  NISKA JABŁONICA GM. BORKOWICE

OSADNIK WTÓRNY

Ø5000 wewnątrz zbiornika

70
0

70
0

PVC Ø315 SDR34 SN8
PVC Ø315 SDR34 SN8

PVC
 fi11

0

Dopływ Odpływ

Kanał zbiorczy

Przejście

Osad PE75
Recyrkulacja PE 63

Osadnik wtórny I st. posadowić na płycie żelbetowej zgodnie z projektem branżowym

Ø63
Ø75

500

700

25-312 Kielce

PROENCO
ul. Warszawska 30/10

INSTALACYJNO - INŻ. 

INSTALACYJNA - sieci 
wod.-kan.

INSTALACYJNA - sieci 
wod.-kan.

07.2024r.

07.2024r.

07.2024r.
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