
Dopływ ścieków surowych

Sitopiaskownik

Zbiornik stabilizacji beztlenowej osadu

Wywóz osadu ustabilizowanego

Osadnik wstępny nr 2
OWS2=59 m3

Osadnik wstępny nr 1
OWS1=59 m3

OWS2
Wyposażenie:
- pompa zatapialna do osadu wstępnego

OWS1
Wyposażenie:
- pompa zatapialna do osadu wstępnego

BR2- Bioreaktor w technologii obrotowych

BR1- Bioreaktor w technologii obrotowych

OWT- Osadnik wtórny
wyposażenie:
pompa do osadu, 
ompa do recyrkulacji ściekow

Studnia rozdziału 
             S2

Komora pomiarowa
ścieków oczyszczonych

Stacja zlewcza
ścieków dowożonych

Zbiornik retencyjny 
ścieków dowożonych

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W  NISKIEJ JABŁONICY
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Pojemnik 
na skratki

wywóz przez
podmioty gospodarcze

skratki

Pojemnik 
na piasek

piasek

2

mgr inż. 
Dobiesław Śliz

mgr inż. 
Rafał Olewiński

mgr inż. 
Beata Olewińska

07.2024r.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC.  NISKA JABŁONICA , GM. BORKOWICE

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

KL - 178/90INSTALACYJNO - INŻ. 

KL - 55/02INSTALACYJNA - sieci 
wod.-kan.

INSTALACYJNA - sieci 
wod.-kan.

KL - 21/01

07.2024r.

01.2024r.
25-312 Kielce

PROENCO
ul. Warszawska 30/10


	Arkusze
	Model


