D-01.03.04 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg kanatu technologicznego z rur PVC w ramach budowy drogi gminnej Nr 330106 Zdonkéw - Politow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna obejmuje czynnos$ci umozliwiajace budowe kanatu
technologicznego z rur PCV, a w szczegolnosci:

. wykonanie wykopu pod studnie kablowe
. wykonanie wykopu pod rury

. budowa studni kablowych SK-1

. utozenie rur pomi¢dzy studniami

. zasypanie wykopu z rurami

. zasypanie wykopu wokot studni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Kanalizacja kablowa — zespot ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i polaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbe otwordéw kanalizacji.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inwestora.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobata
techniczng.

Prefabrykowane studnie kablowe
Na kanale technologicznym przewidziano wykonanie studni prefabrykowanych typu SKO-2 oraz SKO-4.

Studnia powinna by¢ wyposazona w asymetrycznie umieszczony otwor wejsciowy na zabudowe ramy i
pokrywy. Korpus wykonany ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gérna cz¢é¢ korpusu wyposazona w otwor
wejsciowy 1 plaska powierzchni¢ przewidziana do montazu ramy i pokryw w wersji cigzkiej. Dolna czg$¢
korpusu powinna posiada¢ na dwodch przeciwleglych $cianach prostokatne otwory do wprowadzenia rur
kanalizacji kablowe;j.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nast¢pujace ich czescei:

. Korpus betonowy dwuelementowy,

. wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

. ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,

. wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19.

. zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja osob nieuprawnionych zgodnie z ZN-96/TPSA-04

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym niezabezpieczonym
przed wpltywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym
podtozu, przy czym poszczegodlne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.
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Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych.
Rury

Do ukfadania ciggéw kanalizacji w wykopach otwartych nalezy uzywaé¢ rur PCV o $rednicy podanej w
dokumentacji projektowej:

* KTu: 1xRO 125/108, 2xRS 40/3,7, 2xWMS 40;
» KTp: 2xRO 125/108, 2xRS 40/3,7, 2xWMS 40.

Rury przed utozeniem nalezy sktadowac na placu o wyréwnanej powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym
nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

— ubijaka spalinowego;

— koparki jednonaczyniowej kolowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

* samochod skrzyniowy,

* samochod samowytadowczy,
* samochod dostawczy,

* przyczepa do przewozu kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegolnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Ogolna charakterystyka roboét

Prace przy budowie kanatu technologicznego nalezy prowadzi¢, zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:
- wykona¢ wykopy;

- utozy¢ rury PCV;

- wybudowa¢ studnie kablowe;

- zasypac¢ wykopy i zagescic.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykopy powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik
zaggszezenia powinien by¢ rowny 0,85.

Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z zamknigciem uniemozliwiajacym dostep osobom niepowotanych.
5.3. Kanal technologiczny

Lokalizacja kanalizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kanalizacja powinna na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami przebiegac po linii proste;.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 0,1 do 0,3%.

5.3.1. Roboty ziemne

Wytyczona trasa kanatu technologicznego powinna by¢ zgodna z podang w Dokumentacji Projektowe;.
Glebokosci wykopow okoto 1m. Sciany wykopdéw powinny by¢ pochyte.
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Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. Na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 3 cm po
zageszezeniu.

5.3.2. Uktadanie ciggdéw kanalizacji z rur

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ rure, ktora nalezy zasypa¢ piaskiem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem.
5.3.3. Wprowadzenie kanalizacji do studni

Powierzchnie koncoéw rur na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢
oczyszczone papierem $ciernym na dtugosci ok. 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z
piaskiem. Tak przygotowane rury moga by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin.

5.4. Studnie kablowe

Na ciagach kanalizacji kablowej kanatu technologicznego nalezy stosowac studnie kablowe typu SKO-2 i SKO-
4 wykonane z elementow prefabrykowanych.

W nowych studniach kablowych nalezy zamontowa¢ dodatkowe (wewngtrzne) zabezpieczone pokrywy facznie z
zamkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozen jako$ci wykonywanych robot. Wykonawca robdt ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggéw kanalizacji w miejscach studzienek
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
- prawidlowos$ci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
- prawidlowos$ci budowy studni kablowych.

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami normy
jezeli sprawdzenia i pomiary daly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

Im (metr) wykonanego kanatu technologicznego;

— 1 szt. (sztuka) prefabrykowanej studni kablowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Po wykonaniu kanatu technologicznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nastepujace
dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ techniczna,
- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokot odbioru robot zanikajacych.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.

Cena wykonania 1m kanahu technologicznego obejmuje:

wytyczenie trasy przebiegu

wykonanie wykopu

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
zakup i transport materialow
wykonanie podsypki z przesianej ziemi
utozenie rur PCV

zasypanie rowu z zageszczaniem, wyrownanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:

wytyczenie i wykonanie wykopu,

zakup i transport materialow

ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie,
nadbudowanie studni do wysoko$ci wynikajacej z rysunkow badz warunkow terenowych
wprowadzenie rur do studni

osadzenie rur wspornikowych

osadzenie ramy i pokrywy

pomalowanie metalowych elementow studni

zasypanie wykopu i ubicie ziemi

wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
wyrownanie i uporzadkowanie tereny

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5. PN-S-02205 Roboty ziemne.

6. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

7. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

8. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
9. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
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