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PROJEKT TECHNICZNY — OPIS TECHNICZNY
2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDOWLI.

Budowla w postaci sceny plenerowej. Budowla stanowi prostg, zwartg bryte,
przekryty dachem tukowym.

2.2. Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe.

UWAGA: powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Poz. 462)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 65,95 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA /NETTO 62,97 /
62,97 m?
KUBATURA 287,10m®
WYSKOSC DO OKAPU 4,221 m
WYSOKOSC KALENICY 4,935 m
PROMIEN DACHU L UKOWEGO 25m
DEUGOSC BUDYNKU 9,20 m
SZEROKOSC BUDYNKU 8,50 m
Program funkcjonalny budynku.
nr pom. | nazwa | pow. [m?]
PARTER
1/01 SCENA 62,97
RAZEM UZYTKOWA/(NETTO): 62,97

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDOWLI
Budowle zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogélnodostepnych
materiatow budowlanych.
Dach o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Budowla o ustroju stupowym, sztywnosc¢
przestrzenng zapewnia sie poprzez usytuowanie w kierunku podtuznym i
poprzecznym stupdw drewnianych oraz stezenh z pretéw gtadkich O 20.

4. OBLICZENIA STATYCZNE — ZAtOZENIA OGOLNE.

Do obliczeh przyjeto nastepujgce zatozenia:

+ strefa wiatrowa |

+ strefa Sniegowa Il

o strefa przemarzania Il (gtebokos$¢ przemarzania 1,20 m)

¢ z uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie
jednostkowe podtoza gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczac
150kPa.

+ stal zbrojeniowa gat. B500SP



+ stal zbrojeniowa strzemion klasy gat. B500A.
¢ drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub swierkowe C24.
& beton klasy C25/30

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcie - Czes¢ 1-1:
Oddziatywanie ogélne — Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcie - Czes¢ 1-3:
Oddziatywanie og6ine — Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcie - Czes¢ 1-4:
Oddziatywanie ogéine — Oddziatywania wiatru

PN-EN 1996-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1:
Reguty ogo6lne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty
ogo6lne i reguty dla budynkdéw

PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie kontr. drewnianych — Cze$¢ 1-1: Zasady
ogo6lne i zasady dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1997-1:2008 Posadowienie fundamentéw

PN-EN 1990:2004 Kombinatoryka obcigzen

5. SPOSOB POSADOWIENIA.

Poziom posadowienia parteru + 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono
na - 0,60 m. Poziom posadowienia faw (stop) fundamentowych wykonaé nalezy
1,20m ponizej terenu. Z uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze
maksymalne obcigzenie jednostkowe poditoza gruntowego pod fundamentem nie
bedzie przekraczac¢ 150kPa.

Przyjeto, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

Opinia geotechniczna

Posadowienie geotechniczne budynku

Budynek posadowiony bedzie za pomocg fundamentéw bezposrednich na gruncie
rodzimym. Nos$nos$¢ gruntu pod budynkiem nie mniej niz 0,15 MPa. Poziom wdd
gruntowych ponizej posadowienia fundamentéw. Projektowany budynek nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu. Warunki gruntowe proste.

Opinia geotechniczna zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,



Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. 2012 nr 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
na dziatce nr 926/1 wystepujg proste warunki gruntowe pochodzenia mineralnego
— grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, utozony réwnolegle do powierzchni
terenu. Jest to grunt nosny wytrzymujacy naprezenia w granicach 0,15 MPa
(1,5kg/cm?) — odpowiadajgcy omawianemu projektowi architektoniczno —
budowlanemu.

6. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
6.1. Roboty ziemne

¢ Roboty ziemne wykonywac¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty
nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke wykopu na
sciany fundamentowe réwniez wykona¢ recznie. Zasypke zagesci¢
mechanicznie.

6.2. Fundamenty

¢ Lawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone
podtuznie odpowiednio 4 pretami O 12 ze stali B500SP, strzemiona ze stali
(B500A). Nalezy bezwzglednie zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego taw,
szczegolnie w narozach.

& Stopy fundamentowa betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone pretami
O 12 ze stali BS00SP, strzemiona ze stali BS0OA.

Nalezy zachowa¢ otuline zbrojenia min. 5 cm.

6.3. Podtoga na gruncie

¢ Podtoga na gruncie PG: wylewka cementowa gr. 6 -10cm ze spadkiem 1,0%
(zaleca sie, aby gtadz cementowg podiég zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3
grubosci (od spodu) matami stalowymi z pretéw zgrzewanych [0 4 ze stali
B500A w rozstawie co 10 cm), papa termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu
C12/15 gr. 10 cm (ptyte nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkg z pretow O 8 ze
stali B500A o rozstawie 12cm, piasek zageszczony na mokro w trzech
warstwach 65cm.

6.4. Sciany

¢ Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 25 cm: masa asfaltowo-kauczukowa
(8x) po obu stronach sciany fundamentowej, $ciana betonowa gr. 25cm,
membrana kubetkowa zwrécona kubetkami w strone $ciany — ponizej poziomu
gruntu; tynk zywiczny — powyzej poziomu gruntu.

¢ Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 24 cm: masa asfaltowo-kauczukowa
(3x) po obu stronach $ciany fundamentowej, Sciana betonowa gr. 24cm,
membrana kubetkowa zwrécona kubetkami w strone $ciany — ponizej poziomu
gruntu; tynk zywiczny — powyzej poziomu gruntu.

¢ Sciany zewnetrzne SZ murowane 24 cm: tynk tynk strukturalny, bloczki
gazobetonowe 24cm na zaprawie do wykonywania cienkich spoin, tynk
strukturalny.



6.5. Wience

e Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x24cm zbrojone
podtuznie pretami [0 12 ze stali BSOOSP, strzemiona O 6 ze stali BSOOA co 25
cm, wg rysunkéw konstrukcyjnych.

6.6. Trzpienie.

Zelbetowe monolityczne 24x24cm, z betonu C25/30, zbrojone pretami 0 12 ze
stali B500SP, strzemiona [ 6 stali B500A.

UWAGA: Plyty nalezy oddylatowaé¢ od scian zewnetrznych budynku.

6.7. Dach

¢ Dach tukowy o promieniu 25m, kryty blachg trapezowa.

¢ Wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej z drewna sosnowego
lub Swierkowego klasy C24.

¢ Krokwie z murtatg potgczone na wragb lub za pomocg okué stalowych,
tgczonych gwozdziami.

¢ Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ przed wbudowaniem do
granicy trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami
ognioochronnymi. Elementy wiezby nalezy takze zaimpregnowac poprzez
zastosowanie srodka grzybobéjczego.

6.8. lzolacje przeciwwilgociowe

& pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna.
& pionowa Sciany zewnetrznej SF1 i SF2 — 3x masa asfaltowo-kauczukowa po
obu stronach $ciany
7. MATERIALY WYKONCZENIOWE
7.1. Tynki i oktadziny.

Sciany SZ:

tynk strukturalny jasnoniebieski
Sciany fundamentowe Sf1 i Sf2
Tynk zywiczny jasnoszary

7.2. Posadzka
wylewka cementowa gr. 6 -10cm ze spadkiem 1,0%

7.3. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

& obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

& rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
¢ rynny1/2 O 100 mm, rury spustowe [0 80 mm.



8. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH | STALOWYCH

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

i ognioochronnym . Zewnetrzne elementy drewniane, zabezpieczy¢ preparatami
wodoodpornymi nadajgcymi jednocze$nie odpowiednig kolorystyke . Elementy
stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne oczyszczenie , pomalowanie emalig
podktadowg chlorokauczukowg oraz dwukrotne pomalowanie emalig
nawierzchniows.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Opracowat:



