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OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej w m Ruszkowice-ul. Lesna
. STAROSTWO POWIATOWE
dz. nr ewid. 868 W PRZYSUSZE
Wydziat Architektury i Budownictwa
Al Jana Pawta Il 10, 26-300 Przysucha
1. Podstawa opracowania, tel. 48 675 23 52 wew. 30, fax wew. 21

1.1. Umowa zawarta miedzy Gming Borkowice, a projektantem.

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.3. Pomiary terenowe wykonane przez geodete i projektanta.

1.4. Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu drog (wg. Rozporzgdzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r)..

2. Lokalizacja.

Projektowana droga gminna przebiega w kierunku zachodnim, przez teren luznej zabudowy wsi

Ruszkowice na dz. Nir ewid. 868.

3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej.
Opracowanie obejmuje czesc¢ drogowg w km 0+000 = 0+400. W projekcie ujeto przebudowe

konstrukcji nawierzchni, budowe cieku wodnego, rowu przydroznego, budowe przepustéw drogowych.

4. Stan istniejacy.

Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnie twardg o Sladowych fragmentach nawierzchni
bitumicznej oraz z rumoszu betonowego i kamiennego. Droga na odcinku przewidzianym do
przebudowy posiada uksztaftowang korone drogi. Nawierzchnia jezdni posiada zdeformowany profil
podiuzny i poprzeczny, bez uregulowanego odwodnienia. W pasie drogi wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- Sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- przytacze energetyczne

5. Stan projektowany.

5.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzong ewidencjg przez Zarzadce drogi, droga ta posiada klase techniczng L oraz
nastepujgce parametry:

Klasa drogi— L

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Kategoria ruchu — KR1

Nosnosé — 100 kN/os
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5.2. Plan sytuacyjny. W PRZYSUSZE
Wydziat Arc chitektury i Budownictwa

Projektowana droga przebiega po istniejacym $ladzie drogi. Poczgtek zapggjgﬁtq\évgnolw mvo?;tzqg;:g ';7‘
w osi drogi gminnej Ruszkowice —Rudno. Projektuje sie jezdnie drogi o szerokosci 4,0 m. Na odcinku
w km 0+000 do km 0+082,00 i km 0+315 do km 0+400 projektuje sie pobocza obustronne o
szerokosci 0,6 m umocnione kruszywem famanym gr. 10 cm. Od km 0+092 do km 0+315 projektuje
sig jednostronne pobocze umocnione kruszywem i ciek wodny, betonowy jednostronny. W km
0+059,70 wystepuje zafamanie trasy drogi w planie o kat a=1,39°, w km 0+110,80 wystepuje
zaflamanie trasy w planie o kat a=1,18°, w km 0+257 wystepuje zalamanie trasy w palnie o kat
a=0,70°, w km 0+323 wystepuje zatamanie trasy w planie o kat a=0,64°, w km 0+351,20 wystepuje
zafamanie frasy w planie o kat a=1,02°. Koniec trasy przyjeto w km 0+400.

5.3. Przekroj podtuzny.

W ukfadzie wysokoSciowym niwelete nawierzchni ulicy zaprojektowano z uwzglednieniem wysokosci
wjazdow indywidualnych przy maksymalnym wykorzystaniu istniejgcego uksztaftowania terenu,
minimalnych robotach ziemnych, z zachowaniem normatywnych spadkéw podiuznych i poprzecznych
z uwzglednieniem wysoko$ci wjazdéw bramowych do posesji. Pochylenia podfuzne pokazano w

profilu podfuznym.

5.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

- grunt stabilizowany wapnem gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mech 31,5/63,0 mm gr.15 cm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 8 cm

- warstwa wigZzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4 cm

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr.4 cm
5.5. Przekroj normalny

Projektuje si¢ jezdnig o szerokosci 4,0m | spadku poprzecznym, jednostronnym 2%, obustronne

pobocza o szerokosci 0,5 o spadku 4%, jednostronny réw przydrozny o zmiennej szerokoéci.

5.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wdéd opadowych za pomocg rowéw przydroznych. Od km 0+000 do km 0+092
projektuje sig oczyszczenie i regulacje istniefjgcego rowu lewostronnego o zmiennej szerokosci i od km
0+315 do km 0+400 projektuje sie oczyszczenie i regulacje istniejagcego rowu przydroznego
prawostronnego o zmiennej szerokosci, od km 0+092 do km 0+315 projektuje sig ciek betonowy
szerokosci 50 cm. Dla prawidfowego odprowadzania wéd z pasa drogowego w km 0+315 projektuje
sie remont istniefgcego przepustu 150 dlugos$ci 6m. Projektuje sie remont istniejacych przepustéw
pod zjazdami z wymiang rur na nowe PEHD $r. 40 cm.
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5.7. Opinia geologiczna tel. 48 675 2352 wew. 30, fax wew, 21
Warunki gruntowe proste - z przeprowadzonych ogledzin oraz badan wskaZnika piaskowego i
kapilarnosci biernej wynika, ze grunty w zakresie glebokosci przemarzania od 0,00 do 1,00 m
stanowig podfoze w 100 % niewysadzinowe ( piaski drobne i piaski $rednie). Kategoria geotechniczna

obiektu budowalnego, pierwsza. Grupa nosnosci podfoza dla warunkéw gruntowo-wodnych G1.

5.8. Infrastruktura.

W pasie drogowym wystepuje : sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i istniejgce przytgcze energetyczne

zabezpieczone w rurze ochronnej, dwudzielnej.

5.9. Obszar oddziafywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej drogi miesci sie w granicach dziatki nr ewid. Nr 868.
Projektowana droga nie wprowadza zmian powodujgcych ograniczenia w zagospodarowaniu oraz
zabudowy terenu. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplfywu na stan Srodowiska. Teren
inwestycji nie znajduje sig na fterenie wpisanym do rejestrow zabytkéw lub ochrony dziedzictwa
naturalnego. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie, Prawa
Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne ich usytuowanie.

5.10. Organizacja ruchu

Projekt stafej organizacji ruchu wystepuje jako oddzielne opracowanie.
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