
kruszywo łamane
0/31,5 gr 10cm

ciek typu "mulda" 50x50x15 cm

podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

0,060,06

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
            0+092,00 - 0+315,00

4 0,50,5

jezdniaciek pobocze

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asf. gr. 4cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asf. gr. 4cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 8cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

kruszywo łamane
0/31,5 gr 10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63 gr. 15cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
            0+000,00 - 0+092,00

4 0,50,5

jezdniapobocze pobocze

1:15

zmienna

rów

kruszywo łamane
0/31,5 gr 10cm

0,06 0,06

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
            0+315,00 - 0+400,00

4

jezdnia

0,06 0,06

0,5

pobocze

0,06 0,06 0,06 0,06

kruszywo łamane
0/31,5 gr 10cm

Grunt stabilizowany wapnem gr. 15cm

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asf. gr. 4cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asf. gr. 4cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 8cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63 gr. 15cm

Grunt stabilizowany wapnem gr. 15cm

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asf. gr. 4cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asf. gr. 4cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 8cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63 gr. 15cm

Grunt stabilizowany wapnem gr. 15cm ,,PRO-RAD" Jacek Kowalczewski

ul. Wałowa 16/18/U-3  ; 26-600 Radom
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kruszywo łamane
0/31,5 gr 10cm

0,5

pobocze

1:15

szer. zmienna

rów


