1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni poliuretanowej
boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego z miejscowosci Radestéw gm.
Borkowice.

Opis stanuistniejgcego

Remontowane boisko znajduje sie na dziatce geodezyjnej nr 435/12
w miejscowosci Radestéw Gmina Borkowice. Teren boiska jest ogrodzony
pitkohwytem systemowym z siatki stalowej, wewnatrz znajduje si¢ ptyta boiska
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wykonanej na dylatowanej
podbudowie betonowej. Strefe zewnetrzng boiska okalajg trawniki. Boisko jest
wyposazone w dedykowany odpowiednim dyscyplinom osprzet sportowy. Dojazd
do boiska odbywa si¢ z drogi gminnej z ograniczeniem tonazowym do 12 ton.

Opis stanu projektowanego

Niniejsze opracowanie zaktada remont ptyty boiska poliuretanowego
zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 435/13 w msc. Radestéw. Remont
ptyty boiska polega na zerwaniu istniejacej nawierzchni poliuretanowej, utylizacji
materiatdw z rozbidrki, oczyszczeniu szczelin dylatyacyjnych ich ponownym
wypetnieniu, oraz wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na
uprzednio przygotowanym oczyszczonym i zagruntowanym podtozu. Po
wykonaniu nawierzchni nalezy odtworzy¢ linie wyznaczajgce sekcje sportowe
zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr1.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska sportowego

Nalezy wykona¢ dwuwarstwowg nawierzchnie poliuretanowg typu natrysk
o tacznej grubosci 13 mm sktadajaca sie z maty elastycznejwykonanej z granulatu
SBR frakcji 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego PU o $redniej grubosci 11 mm
i warstwy uzytkowej — natrysku poliuretanowego z granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5
mm i lepiszcza poliuretanowege PU. Przyjeto jeden kolor nawierzchni
poliuretanowej tj. kolor ceglasty czerwony. Nawierzchni¢ nalezy uktadaé na
przygotowanym, odpylonym i dwukrotnie zagruntowanym podtozu betonowym po
uprzednim wypetnieniu spoin dylatacyjnych masg zalewowa. Wykonanie
nawierzchni nalezy powierzyé wykwalikowanym Wykonawcom posiadajgcym
autoryzacje producenta niezbedna do instalowania tego typu nawierzchni
z przestrzeganiem wszelkich reziméw technologicznych i  warunkéw
atmosferycznych przewidzianych przez dostawce systemu nawierzchni.



Przedmiar

Wykonanie remontu nwierzchni poliuretanowej boiska sportowego w msc. Radestéw - Gmina Borkowice

Lp. Podstawa Opis J.m. Poszcz. Razem
1 2 3 4 5 6
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
Kalkulacja |[Demontarzistniejgcego opsprzetu sportowego
1d.1 wiasna 1,00 kpl. 1,00
Razem 1,00
Kalkulacja |Zerwanie istniejgcej nawiechni poliuretanowe]
2d.1 wtasna 22,0x44,0 m2 1056,00
Razem 1056,00
Kalkulacja |Wywozi utylizacja materiatow z rozbiorki
3d.1 wtasna 22,0x44,0 m2 1056,00
Razem 1056,00
Oczyszczenie, odpylenie i zagruntowanie
istniejgcej podbudowy, przed wykonywaniem
Kalkulacja |nawierzchni
4d.1 wiasna 22,0x44,0 m2 1056,00
Razem 1056,00
2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
Katkulacja |Uzupetnienie szelin dylatacyjnych masg
5d.2 wtasna uszczetniajacg 9*24+5*44 m 436,00
Razem 436,00
Kalkulacja |Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni
6d.2 wiasna poliurwtanowej typu natrysk, kolor cegasty m2 1056,00
Razem 1056,00
Kalkulacja
7d.2 witasna Odtworzenie lini sekcji sportowych boiska kpl. 1,00
Razem 1,00
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