PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Nr 330107W Wola Kuraszowa - Ninkow od km 0+782 do km 2+041,70

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz ‘ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.110111-01 ninnym wraz z inwentaryzacja powykonawczg
1259,70 m=1,25970 km
1.25970 km 1.260
RAZEM 1.260
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw ha
d.1/0102-02 1,259,70x(1,0+1,0)=2519,4= 0,25194 ha
0.25194 ha 0.252
RAZEM 0.252
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNNR 1 Roboty ziemne na miejscu koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kam3
d.2/0202-08 IlI-IV z transportem na odl. 3km
1477x5,24x(0,46+0,67+0,15+0,05+0,15+0,12+0,15+0,15+0,16+0,15+0,13+0,16+
0,15+0,16+0,15+0,17+0,15-0,07+0,11+0,15+0,15+0,03+0,15+0,01+0,15+0,15-0
04+0,15-0,09+0,15+0,15+0,15-0,12-0,03+0,15+0,09/36=6600,83x0,1297222=
856,274 = 856,3m3
856.3 m?3 856.300
RAZEM 856.300
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod jezdnie m?2
d.2|0103-03 1259,7x5,24=7739,48=6600,8m2
6600.8 m?2 6600.800
RAZEM 6600.800
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod pobocza m?2
d.2|0103-03 1259,70x(0,75+0,75) =1889,6m2
1889.6 m?2 1889.600
RAZEM 1889.600
6/KNNR 1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-lll m?2
d.2|0502-01 1259,70x(1+1)=2519,40m2
2519.40 m?2 2519.400
RAZEM 2519.400
3 PODBUDOWY
7/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.3|0104-02 1259,70x5,24=6600,8m2
6600.8 m?2 6600.800
RAZEM 6600.800
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm gr. 15 cm m?2
d.3|0113-01 6600,8 m2
6600.8 m?2 6600.800
RAZEM 6600.800
9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm m?2
d.3/0113-04 6600,8 m2
6600.8 m?2 6600.800
RAZEM 6600.800
10|KNNR 6 Pobocza z kruszywa uzyskanego z rozbiérki gr. 10 cm m?2
d.3/0113-01 1259,70x(0,75+0,75)=1889,60 m2
1889.60 m?2 1889.600
RAZEM 1889.600
4 NAWIERZCHNIA
11/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm na witgczeniach z wywozem mat|{m?2
d.4/0102-01 riatu z rozbidrki na odl. do3 km
5,0 m2
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie gérnej warstwy podbudowy m?2
d.4/1005-07 1259,70x5,12=6449,66=6449,70m2
6449.70 m?2 6449.700
RAZEM 6449.700
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.4/0308-01 (warstwa wigzaca) AC16W
6449,70 m2
6449.70 m?2 6449.700
RAZEM 6449.700
14|KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowag m?2
d.4/1005-07 1259,70x5,0=6298,50m2
6298.50 m?2 6298.500
RAZEM 6298.500
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard Il, grubos¢ |m?2
d.4/0309-02 03 |warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami sa-
mowytad. 5-10 t
6298,50 m2
6298.50 m?2 6298.500
RAZEM 6298.500
5 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
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16|KNNR 6 Stupki z rur stalowych do znakéw drogowych szt.
d.5/0702-01 szt 11
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe A-7 foli Il kat. szt.
d.5/0702-04 szt 1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - o pow. do 0.3 m2 szt.
d.5/0702-05 3 szt
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.5/0702-05 10 szt
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6 KANAt. TECHNOLOGICZNY
20|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelemento- |stud.
d.6/0401-02 wych w gruncie kat.lll
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110/5,0-1 szt; 40/3.7- 2 szt; w gr.kat.lll, tm
d.6/0106-01 W rurze ostonowej
1259,70 m
1259.70 m 1259.700
RAZEM 1259.700
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